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〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項が書かれています< 
ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。 

〇本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。 
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安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。 

安全上の注意表示 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示し 
ています。 

A 注意この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。 

一般的な注意 


△警告 

プリンター内部の安全ボタン 
Om) に触れないでください。高電 
vOy 圧が発生し感電のおそれがあ 
ります。また、ギヤが回転す 
るのでケガのおそれがありま 
す。 

プリンターの近くで強燃性ス 
プレ-を使用しないでくださ 
v ^ v い。プリンタ-内部には高温 
になる部分があるので火災の 
おそれがあります。 

カバーが異常に熱くなった 
pScl り、煙が出たり、変なにおい 
がしたり、異常な音がする場 
合は、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてお客様相談セン 
夕一へ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 

水などの液体がプリンター内 
部に入った場合は、電源ブラ 
グをコンセントから抜いてお 
客讎談センタ-へ纖して 
ください。 

火災のおそれがあります。 

クリップなどの異物をプリン 
fScl 夕-内部に落とした場合は、 
電源プラグをコンセントから 
抜いて異物を取り出してくだ 
さい0 

感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

ユーザーズマニュアルに指示 
( NB 1している以外の操作や分解は 
v ^ V 行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

プリンターを落下させたり、 
*5^ カバ-を傷つけた場合は、電 
源プラグをコンセントから抜 
いてお客様相談センターへ連 
絡してください。 

感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

電源プラグは定期的にコンセ 
ントから抜いて、刃の根元、 
および刃と刃の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長期間コンセン 
卜に差したままにしておくと、 
電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、 シヨー トして火 
災の原因となるおそれがあり 
ます。 

こぼれたトナーを電気掃除機 
(X ] で吸い取らないでください。 

V v こぼれたトナーを電気掃除機 
で吸い取ると、電気接点の火 
花などにより発火する可能性 
があります。 

床などにこぼれてしまった卜 
ナーは、ぬれた布などでふき 
取ってください。 

通気口に物を差し込まないで 

( X 1くださぃ。 

V V 感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

水の入ったコップなどをプリ 
(V j ンタ-の上にのせなぃでくだ 

V V さい。感電、火災のおそれが 
ぁります。 

プリンターのカバーを開けた 
O^J\ ) ときは、定着器ユニットに触 
vOy れないでください。やけどの 
おそれがあります。 

トナーカートリッジ、イメー 
ジドラムユニットを火の中に 
\.〇/投じないでください。粉じん 
爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

V 電源コード、プリンターケー 
■、ブル' ァ—ス線は、ュ—ザ — 

V V ズマニュアルで指示されてい 
る以外の接続は行わないでく 
ださし、。 

火災のおそれがあります。 

\ UPS (無停電電源）およびイ 
(V j ンバータを使用した場合の動 
V v 作は保証していません。無停 
電電源およびインバータは使 
用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


△注意 

0 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。ケガをするおそれがあります。 


2 安全にお使いいただくために 
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マニュアルの構成 

本製品には、次の説明書と DVD-ROM マニュアルが付属しています。 

ューザーズマニュアル（セットアップと使いかた編）•.•本書 

必ずお読みください。 

プリンターの設置からプリンタードライパーのインス I ルまでの手順、操作パネルの 
表示、基本的な印刷、消耗品の交換などが記載されています。 


ユーザー ズ マニュアル DVD-ROM 

カラー調整などの各種ユーティリティー、拡大印刷や製本印刷などさまざまな機能の使 
い方を説明しています。「活用編の内容」 （ 9 ページ） をご覧ください。 




本書の表記 

表記 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C531dn^C531 

• C511dn —C511 

• C312dn —C312 

• C301dn^C301 

• Microsoft 5 Windows® 7 operating system 日本語版 —Windows 7※ 

• Microsoft®Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 — Windows 7 (64bit 版） 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 — Windows Vista (64bit 版 ）※ 

• Microsoft 8 Windows Serve ド 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 - > Windows Server 2008 
(64Wt 版 )※ 

• Microsoft 8 Windows Server" 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 — Windows Server 
2008 (64bit 版 ）※ 

• Microsoft* Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 Windows XP (x64 版 ）※ 

• Microsoft 8 Windows Server" 2003 x64 Edition operating system 日本語版 — Windows Server 2003 
(x64 版 )※ 

• Microsoft* Windows Vista operating system 日本語版 — Windows Vista ※ 

• Microsoft® Windows Server" 2008 operating system 日本語版 — Windows Server 200 8※ 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 - ^ Windows XP ※ 

• Microsoft® Windows Server 2003 operating system 日本語版 — Windows Server 200 3※ 

• Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 2003 の総称 — 
Windows 

• PostScripts エミユレーシヨン— PSE、POSTSCRIPTS エミユレーシヨン、 POSTSCRIPTS EMULATION 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 200 3 には 64bit 版 

も含みます 。 （Windows Server 2008 には、 64bit 版、及び Windows Server 2008 R2 も含みます〇 ) 

本書では、特に記載のない限り、 Windows の場合は Windows 7、 Mac OS X の場合は Mac OS X10.7 、プリンターは C531dn を 
例にしています。 

お使いの OS やモデルによって、本書の記載と異なることがあります。 


マーク 



プリンターを正しく動作させるための注意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンターを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勧めします。 


マニュアルの 構成、本書の見方 3 
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諸注意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条、通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電波障害防止について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説 B 月書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 


局調波規制について 

この装置は、「高調波電流規格 JISC 61000-3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできま 
せんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国際 エネルギースターブ □グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースターブ □グラムの基準に適合していると判断します。 


VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ペンゼン、 TVOC の放散については、 エコ マーク No .122 「プリンタ Version 2」 の物質 エ ミッションに関する 
認定基準を満たしています。（トナーは沖データ純正トナーカートリッジを使用し、白黒印刷及びカラー印刷を行った場合について、試験 
方法 Blue Angel RAL UZ - 122:2006の付録 2 に基づき試験を実施しました。） 


プリンターに搭載のソフトウェアについて 

本製品は 、 RSA Security Inc •の RSA ® BSAFE ™ ソフトウェ 
アを搭載しています。 

商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標 
または商標です。 

ProtecPaper 、 Val - Code 、 ProtectPrint 、 ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 Bonjour および TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の 
国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 
Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の皂国での登録商標または商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です 0 
Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation pic ■の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標また^:商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です 0 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することは 
できません。 

SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標です 。 SD □ ゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの 
販売店にご連絡ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による 
承諾を得てください。 

© 2012 Oki Data Corporation 


C 531 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1 テストに合 
格しています。 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内 
容です。 

お客様へのお願い 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読みください。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、 
Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェア 
をお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続さ 
れる複数のコンピュータにプログラムをインス!ルして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、パックアップ 
の目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構 
成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米 
国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と 
同じに扱われなければなりません。 

⑵第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除 
が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものと 
します。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖デ_ 
夕がたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為（過失を含 
むがこれに限定されない）に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わな 
いものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖デー 
夕及ぴ沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力を 
もつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかが 
る法令 • 規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェ 
アや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこ 
の契約は解除されるものとします。 

9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様 
との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であるこ 
とを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成する 
ものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1,1995 is provided with the 
commercial license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Government pursuant to 
solicitations issued prior to December 1,1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227- 14 (JUNE 
1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )， as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、 
そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエン 
ドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。 
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(◄前へ )【 ►次へ ジ 〔〇 戻る ）( Jp 索引へ )( 検索す る) 


使用できる用紙" 
使用できない用紙 


用紙のセツト . 54 

用紙のセツトの手順 . 54 

トレイ1にセツトできる用紙……55 
トレイ2にセツトできる用紙……55 
MP トレイ（マルチパーパストレイ） 

にセツトできる用紙 . 55 

用紙のセツト（トレイ1、 

トレイ2 (オプション）） . 56 

用紙のセツト （MP トレイ） . 57 

用紙サイズを設定する . 58 

メディアウェイトを設定する……59 
メディアタイプを設定する . 60 


プリンタードライバーの 

インス!-ール . 27 

ネットワークで接続するとき 
(Windows) . 28 


US 巳で 接続するとき （Windows) 31 
Bonjour でネッ トワーク 
接続するとき （Mac 〇 SX ) …33 
TCP/IP でネッ トワーク 
接続するとき （Mac 〇 SX ) …35 
EtherTalk でネッ トワーク 
接続するとき （ MacOSX ) …37 
USB 接続するとき （ MacOSX ) 40 
C511dn/C312dn/C301dn を 
Bonjour でネッ トワーク 
接続するとき 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4) …42 
C511dn/C312dn/C301dn を 
TCP/IP でネットワーク 
接続するとき 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4) …44 
C511dn/C312dn/C301dn を 
USB 接続するとき 
(Mac OS X 10.3.9 〜10.4)…46 
オプションの設定 

(Windows をお使いのかた）…48 
オプションの設定 

(Mac OS Xをお使いのかた）…50 


2章基本操作 . 51 

電源の切りかた . 52 

用紙について . 53 


目次 

安全にお使いいただくために 2 


マニュアルの構成 . 3 

本書の表記 . 3 

諸注意 . 4 

使用許諾契約 . 5 

1章セットアップする……11 

製品の確認 . 12 

設置条件 . 13 

動作環境 . 13 

設置に関する注意 . 13 

設スへース . 13 

各部の名称 . 14 

装置の前面/左側面 . 14 

装置の背面/右側面 . 14 

プリンターをセットアップする…15 

電源の入れかた . 17 

電源の条件 . 17 

電源の入れかた . 18 

オプション品について . 19 

増設メモリー （C531dn のみ）…19 
SD メモリーカード 

(C531dn のみ） . 21 

セカンドトレイユニット . 23 

ケーブルを接続する . 24 

ネットワークで接続する . 24 

USB で接続する . 25 

IP アドレスを設定する . 26 

プリンタードライバーを 
インス!-ールする . 27 

動作環境 . 27 

プリンタードライパーの種類……27 
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(◄前へ )【 ►次へ ジ 〔〇 戻る ）( Jp 索引へ )( 検索す る) 


用紙の排出 . 61 

フェイスダウンスタ ッカー 

(印刷面を裏にして排出） . 61 

フェイスアップスタッカー 

(印刷面を表にして排出） . 61 

操作パネルの使いかた . 62 

メニューを変更するとき . 62 


メニューマップを印刷する…63 
ネットワーク情報を印刷する…63 
パワーセーブモードに入るまでの 


時間を設定する . 64 

スリープモードに入るまでの 
時間を設定する . 64 

自動で電源を切る（オートパワーオフ) 
までの時間を設定する . 65 

3章印刷する . 66 

プリンタードライバーの設定 67 

Windows をお使いのかた . 67 

Mac OS Xをお使いのかた . 68 

おもな機能 . 69 

機能の説明 

( C 531 dn をお使いのかた）…70 

Windows PS プリンター 

ドライパーの機能 . 70 

Windows PCL プリンター 

ドライパーの機能 . 71 

Windows PCL XPS プリンター 

ドライバーの機能 . 72 

Mac OS X PS プリンター 

ドライパーの機能 . 73 


機能の説明 

( C 511 dn / C 312 dn / 

C 301 dn をお使いのかた）…76 


Windows Hiper-C プリンター 

ドライパーの機能 . 76 

Windows XPS プリンター 

ドライパーの機能 . 77 

Mac OS X Hiper-C プリンター 
ドライパーの機能 . 78 

4章困ったときには……80 

印刷をキャンセルしたいとき 81 

操作パネルでキャンセルする……81 
コンピューターから 
キャンセルする . 81 

紙づまりになったとき . 83 

エラーコード： 

370、371、372 . 84 

エラーコード： 

380、381、382、 

385、389 . 86 

エラーコード： 390 . 87 

エラーコード： 391 . 88 

エラーコード： 392 . 89 

エラーコード： 409 . 90 

印刷できないとき . 93 

印刷が不鮮明なとき . 94 

エラーメッセージを 
表示しているとき . 97 

エラーコードを 

表示しているとき . 97 

英語でメッセージを 

表示しているとき . 102 

下段にメッセージを 
表示しているとき . 102 

その他のトラブル . 106 

その他のトラブル . 106 

Windows に関する制限事項……107 

色ずれを調整したいとき……108 

濃度を調整したいとき . 108 























































(◄前へ )【 ►次へ ジ 〔〇 戻る ）( Jp 索引へ )( 検索す る) 


メンテナンス品5年間 
無償提供について…… 

給紙口ーラーの寿命 . 

交換の手順（トレイ 1) … 
交換の手順（トレイ 2) … 
交換の手順 （MP トレイ) 


5章メンテナンス . 109 

トナーカートリッジの交換…110 

トナーカートリッジの 

交換の目安 . 110 

トナーカートリッジの種類と 

印刷できる枚数 . 111 

トナーカートリッジの 

見分けかた . 111 

交換の手順 . 112 

イメージドラムユニットの交換114 

イメージドラムユニットの寿命…114 

製品の確認 . 114 

イメージドラムユニット、 

トナーカートリッジを同時に 

交換する場合 . 114 

イメージドラムユニットのみ 
交換する場合 . 115 

ベルト ユニッ トの交換 . 117 

メンテナンス品5年間 

無償提供について . 117 

ベルトユニットの寿命 . 117 

交換の手順 . 117 

定着器ユニットの交換 . 119 

メンテナンス品5年間 

無償提供について . 119 

定着器ユニットの寿命 . 119 

交換の手順 . 119 

給紙 ローラーの 交換 . 121 


付録 . 130 

スリープモード時の制限事項 131 
消耗品•オプションー覧……133 

用紙の保管について . 133 

仕様 . 134 

仕様 . 134 

索引 . 136 


プリンターの清掃 . 127 

プリンター本体 . 127 

LED ヘッド . 127 

給紙口ーラー 

(トレイ1、トレイ 2). 128 

給紙□ーラー （MP トレイ） . 128 

輸送するとき . 129 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


活用編の内容 

活用編は、「ユーザーズマニュアル DVD - ROM 」 に格納 
されています。 

1 Windows 用ユーティリティーソフトウェアを使う 
カラー ユー ティリティー 
PS ハーフトーン調整ユーティリティー 
カラー調整ユーティリティー 
色見本印刷ユーティリティー 
ネットワークユーティリティー 
Configuration fool 
NIC 設定ツール （ Windows ) 

OKI LPR ユーティリティー 
Network Extension 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 
Web Driver Installer 
Web ブラウザー 
TELNET 

PDF Print Direct ( C 531 dn のみ） 

プリントジヨプアカウンテイング Lite 


2 Macintosh 用ユーテイリテイーソフトウェアを使う 
ユーテイリテイーをインストールする 
PS ハーフ！ン調整ユーテイリテイー 
Web ブラウザー 
NIC 設定ツール ( Macintosh ) 

プ□ファイルアシスタント 
カラー調整 ユー ティリティー 


3いろいろな用紙種類 • カスタムサイズに 
印刷する方法 

はがき、往復はがき、封筒に印刷する 

ラベル紙に印刷する 

任意の用紙サイズに印刷する 

(カスタムページ.長尺印刷） 

A 4 とレターを同じサイズとして扱う 
(代替え用紙印刷） 


4便利な印刷機能 

1枚の用紙に複数のページを印刷する 
(マルチページ印刷） 

ポスター印刷をする 

両面印刷する 

印刷モードを変更する 

ページの順序を設定する 

トレイを自動的に選択する 

表紙のみを別のトレイから印刷する（表紙印刷) 

トレイを自動的に切り替える 

ページを拡大/縮小する 


ウォーターマークを印刷する（スタンプ印刷) 
部単位で印刷する（丁合印刷） 

認証印刷する 
暗号化認証印刷を行う 
プリンターバッファーを使用する 
印刷データを SD メモリーカードに保存する 
( C 531 dn のみ） 

小冊子用にページを並び替えて印刷する 
(製本印刷） 

オーパーレイ印刷をする 

印刷品位（解像度）を変更する 

写真をより鮮明に印刷する 

細線や小さな文字を補正する 

プリンターのフォントを使用する 

コンピューターのフォントを使用する 

プリンタードライノ（一の設定を保存する 

プリンタードライノ（一の初期設定を変更する 

トナーを節約する 

ファイルに出力する 

PS ファイルをダウン□—ドする 

PS エラーを印刷する 

白紙ページを印刷しない 


5カラーを調整する 

カラーマッチング 

カラーマッチング（オフィスカラー） 

ICC プ□ファイルを登録する 

カラーマッチング（グラフィックプロ） 

カラーパレットを変更する ( Windows ) 

ガンマ値や色相を変更する ( Windows ) 

カラ _ 調整の設定を保存する （ Windows ) 
カラー調整の設定をインポートする ( Windows ) 
カラー調整設定の削除 ( Windows ) 

黒の部分の仕上りを変更する 
カラーデータをモノクロで印刷する 
文字と背景の間の白すじを目立たなくする 
(ブラックオーバープリントする） 

印刷結果をシミュレートする 
色見本印刷ユーティリティーで 
カラーを指定する （ Windows ) 

PS ハーフ！ン調整 ユー テイリテイーで 
カラーを調整する 
色分解して印刷する 
濃度補正を手動で行う 


6プリンター本体の設定を変更する 

エミユレーシヨンモードを変更する 
操作パネルで IP アドレスを変更する 
コンピューターからプリンターの状態を 
確認する 

コンピューターからプリンターの設定を 
変更する 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


SD メモリーカード（オプション）を 
初期化する 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュ 
メモリーの空き容量を変更する 
操作パネルの表示言語を変更する （ Windows ) 
操作パネルの表示言語を変更する ( Macintosh ) 
プリンターメニュ ー _覧 


プリントジヨプアカウンティングの 
使用について 

SD メモリーカードのセキュリティ機能の使用 
方法 （ C 531 dn のみ） 


7ネットワークに関する設定 
ネットワーク設定項目 
ネットワーク設定を初期化する 
ネットワーク設定情報 

(Network Information ) を印刷する 
DHCP / BOOTP を使用する 
SSL / TLS で通信を暗号化する （ C 531 dn のみ) 
IPSec で通信を暗号化する （ C 531 dn のみ） 

IP アドレスを使用してアクセスを制限する 
( IP フイルタリング） 

MAC アドレスを使用してアクセスを制限す る 
消耗品寿命 やエラーをメールでエラー 通知す る 
(E メールアラー ト） 

SNMP を使用する 

SNMPv 3 を使用する （ C 531 dn のみ） 

IPv 6 を使用する （ C 531 dn のみ） 

EtherTalk プリンター名を変更する 
( C 531 dn のみ） 

EtherTalk ゾーンを変更する （ C 531 dn のみ） 
IEEE 802.1 X を使用する （ C 531 dn のみ） 


8 UNIX 、 Linux で使用する場合 （ C 531 dn のみ) 
LPD プ□トコルを利用する 
FTP プ□トコルを利用する 


付録 

仕様 

US 巳インターフェース仕様 
ネットワークインターフェース仕様 
フォントサンプル 

( C 531 dn のみ （ PostScript 3 エ ミュレー 

シ ヨンモード）） 

フォントサンプル 

( C 531 dn のみ ( PCL エミュ レーシヨ ンモード)) 
印刷範囲と印刷精度 
文字コード表 

( C 531 dn のみ （PostScripts エミュレー 

シ ヨンモード）） 

文字コード表 

( C 531 dn のみ ( PCL エミュ レーシヨ ン モード )) 
Windows に関する制限事項 


10 活用編の内容 

















(團 目次へ) 前へ 次へ 二) （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


章セツトアップする 


製品の確認 . 12 

言 SB 条件 . 13 

動作環境 . 13 

設置に関する注意 . 13 

設置 スぺース . 13 

各部の名称 . 14 

装置の前面/左側面 . 14 

装置の背面/右側面 . 14 

プリンターをセットアップする . 15 

電源の入れかた . 17 

オプション品について . 19 

増設メモリー （ C 531 dn のみ） . 19 

SD メモリーカード （ C 531 dn のみ） . 21 

セカンドトしイユニット . 23 

ケーブルを接続する . 24 

ネットワークで接続する . 24 

USB で接続する . 25 

IP アドレスを設定する . 26 

プリンタードライパーをインス!-ールする . 27 

動作環境 . 27 

プリンタードライバーの種類 . 27 

プリンタードライパーのインストール . 27 

ネットワークで接続するとき （ Windows ) . 28 

USB で接続するとき （ Windows ) . 31 

Bonjour でネットワーク接続するとき （Mac OS X ) . 33 

TCP / IP でネットワーク接続するとき （ MacOSX ) . 35 

El : herTalk でネットワーク接続するとき （ MacOSX ) . 37 

USB 接続するとき （ MacOSX ) . 40 

C 51 ldn / C 312 dn / C 301 dn を Bonjour でネットワーク接続するとき 

(Mac OS X 10.3.9 - 10.4) . 42 

C 51 ldn / C 312 dn / C 301 dn を TCP / IP でネットワーク接続するとき 

(Mac OS X 1 0.3.9 -1 0.4) . 44 

C 511 dn / C 312 dn / C 301 dn を USB 接続するとき （Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4) ••- 46 

オプションの設定 （ Windows をお使いのかた） . 48 

オプションの設定 （Mac OS X をお使いのかた） . 50 














































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


製品の確認 


製品が揃つていることを確認してくださし、。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


:の装置は重量が約 22 kg あります。 


メモ 


プリンターケーブルは添付されていません。お使いのコンピューターに合わせて別途用意してください。 
梱包箱、緩衝材はプリンターを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 


□プリンター体体） 



□ イメージドラムユニット 
□ スタータートナーカートリッジ 

シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエ□—(黄色)、 
ブラック（黒）各1個ずつ 

スタ-夕-トナ-力-トリッジはイメージドラムユニットに取り付けられ 
た状態で、プリンター内にセットされています。 



□ ソフトウェア DVD-ROM 


□ 電源コ_ド 


□ ユーザーズマニュアル 
セットアップと使いかた編体書） 





L 

ユーザーズマニュアル 



C301dn/C31 Sdn 
C511dn/C531 



□ 製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 
お客様サボートについて 


[必ずお読みください I 

製品の保証•メンテナンス品の無憤提供 • 
お客様サポートについて 

この度 U 轉杜製®*お買い上げいただ 8LB に S りが t うご S います。 
本省には5年闋無價保 E, メンテナンス品5年 H 無愤 I* 供に两す S 
•«, 及ぴ製品*安心して s 使いいた e くた®のサポート情報が 
E ■されております。 

ご使用にな SMC 本書*お読みください。 

また' いつでも見られる J: う手 S に大切に保管し T ください。 

• *«■•••• ■ I ■. 

MMI tn«r6C3 P-- - 

• ••<.!»»»••«« し 

_ .•■，••い .r 

• ****»*^Oft L .. 

• *•»*«**'•«-. 

• ぐハ- 

aasit !® デー S 


1 章 


セットアップする 


12 製品の確認 















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


設置条件 

動作環境 

-次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 


yculSl / nnfe . 

:10〜 3 ZC 

周囲湿度 

: 20 - 80% RH (相対湿度) 

最大湿球温度 

: 25 °C 


. 結露しないように注意してください。故障の原因になります。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してくださし、。 


設置に関する注意 


△警告 


• 高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、 シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

•不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

•プリンターの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 


注意 


• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでくださし、。 
• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 
•強し、磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタ やテレビから離して設置してください。 

•プリンターを移動するときは、プリンターの両側を持ってください。 


設置スペース 

-プリンターの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
-プリンターの周りに十分なスぺースを取ってください。 

平面図 側面図 




セットアップする 


設置条件 13 



































































































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


各部の名称 

装置の前面/左側面 





装置の背面/右側面 



i 早 


セットアップする 


14 各部の名称 


























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


プリンターをセツトアップする 


必ず、本装置に添付されている消耗品を先にご使用くだ 
さい。添付品以外の消耗品を先に取り付けると、寿命が 
正しく表示されなくなります。 

1プリンター表面の紙と保護テープ （6 ケ 所）をは 
がします。 


紙 



'保護テープ 


2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカパーを開きま 
す0 



3 保護シート （4 枚）を外します。 


保護シート 



4 定着器ユニットのレバー（青色）を矢印①の方向 
へ押し下げなが5、ストッパーリリース（オレン 
ジ色）を矢印②の方向へ取り外します。 


メモ 


ストッパーリリースはプリンターを長時間使用しな 
いときや、輸送するときに使います。必ず保管して 
ください 〇 


定着器 ユニットのレバー （青色） 



5 トナーカートリッジ （4 本）の□ックをすばやく 
左にスライドさせ、ロックします。 


ロック（青色） 



6 トップカパーを閉じます。 



セットアップする 


プリンターをセツトアツプする 15 






























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


用紙カセットを引き出します。 

用紙ストッパーと用紙ガイドを用紙サイズに合わ 
せ、確実に固定します。 

プレートについているゴムは、はがさないでください。 


用紙ス トッパー 



8 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 




9 印刷面を下に向けて、用紙ガイドの「▽」マーク 
を越えないように、用紙をトレイの手前にセット 
します。 



1〇用紙カセツトをプリンターに戻します。 



1章 


セットアップする 


16 プリンターをセットアップする 















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


電源の入れかた 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 ( AC ) : 100 V ±10% 

電源周波数: 50 Hz または 60 Hz ±2% 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンターの最大消費電力は1170 W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 

• UPS (無停電電源)およびインバ _ 夕 _ を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源および 
インパ'—夕一は使用しないでください。 


△警告 


火災や感電のおそれがあります。 


/k A 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談ください。 

• 水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繫ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず電源プラグを電 
源から切り離してから行ってください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンターと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続 
すると、電気的ノイズによってプリンターが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販の 
ノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。他の製品用の電源コードを本プリンターに使用しないでく 
ださい。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15 A 以上のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンターが正常に動作しない場合があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 

• 添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。 


電源の入れかた 17 























( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


電源の入れかた 

1電源コードをプリンターに差し込みます。 



2 アース線をコンセントのアース端子に接続します。 




アース 端子 
アース 線 


3 電源プラグをコンセントに差し込みます。 



4 電源スイツチを約1秒間押して電源を入れます。 



電源が入ると電源スイツチの LED ランプが点灯 
します。 

印刷できる状態になると、操作パネルに [C M Y K ] 
または[オンライン]と表示します。 





、 


CMYK 



1111 




ノ 




、 


オンライン 


く 


ノ 


1章 


セットアップする 


18 電源の入れかた 





























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


オプシヨン品について 


増設メモリー （ C 531 dn のみ） 

プリンタ— の メモリ— 容量を増やしたいときに取り付け 
ます。複雑なデータでメモリー不足のエラー[メモリオー 
パーフロー]が発生するときや、部単位印刷で[丁合印 
刷エラーです]が表示されるときなどに追加します。 



型名： MEM 512 D (512 MB ) / MEM 256 G (256 MB ) 


A • 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純 
、-ノ 正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。 


メモ1 • 長尺印刷を行う場合は、 256 MB 以上の増設メモリーの追 
- 加を推奨します。 


1プリンターの電源を〇 FF にし、電源コードを取り 
外します。 


電源の切りかた （52 ページ) 


2 コネクターカパーを外します。 



3 プリンターケープルを取り外します。 



4 プリンターの金属部にふれ、静電気を除去します。 



5 ネジをゆるめ、ブラケットを外します。 



6 増設メモリーをスロットに差し込み、本体側に押 
します。 



オプション品について 19 


セットアップする 


































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ブラケットを取り付け、ネジをしめます。 



8 プリンターケープルを取り付けます。 



9 コネクターカ パー を取り付けます。 



10プリンターに電源コードを取り付け、電源を ON 
にします。 


メモ 


操作ノ\°ネ ノレ 1こ [SERVICE CALL 031: ERROR ] if 
表示された場合は、メモリーを取り付け直してくだ 
さい0 


1メニューマップ印刷を行い、増設メモリーが正し 
く取り付けられていることを確認します。 

US ' メニューマップを印刷する （63 ページ） 


irsri; 


S 網…，. 


韓 F ぺ- * ジ「 

i ■ に . .，产 ' 
V S '!S . ； .- 3 



ip!** 

ste: 茈 

ぐ:,,卜' 

移 

’_* 卜 ，， • 

y'C.'-'ij' ^ 


S 衾 : こ, 


12 Total Memory Size が増えていることを確認して 
ください。 


1章 


セットアップする 


20 オプション品について 
















































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


SD メモリーカード （ C 531 dn のみ） 

認証印刷、暗号化認証印刷に使用します。 


❸ 


必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純 
正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。 



1プリンターの電源を OFF にし、電源コードを取り 
外します。 

電源の切りかた （52 ページ） 

2 コネクターカバーを外します 



3 プリンターケープルを取り外します。 



4 プリンターの金属部にふれ、静電気を除去します。 



5 ネジをゆるめ、ブラケットを外します。 



6 スロットに sd メモリーカードを差し込みます。 

d 主 誤消去防止用プロテクトボタンが禁止状態ではご使用 
、ノ になれません。必ず許可状態で使用してください。 



オプション品について 21 


セットアップする 





















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ブラケットを取り付け、ネジをしめます。 



8 プリンターケープルを取り付けます。 



9 コネクターカ パー を取り付けます。 



1〇プリンターに電源コードを取り付け、電源を ON 
にします。 


1メニューマップ印刷を行い、 SD メモリーカードが 
正しく取り付けられていることを確認します。 

瞭メニューマップを印刷する （63 ページ） 



1章 


セットアップする 


22 オプション品について 













































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


セカンドトレイユニット 

プリンターにセットできる用紙の枚数を増やしたいとき 
に取り付けるオプショントレイユニットです。 

64 g/m (連量 55 kg ) 紙の場合、580枚セットでき、卜 
レイ1、マルチパーパストレイと合わせて970枚を連続 
して印刷できるようになります。 


(S). 


C 301 dn はセカンドトレイ ユニッ トをサボートしません。 



プリンターの電源を〇 FF にし、電源コード、プリ 
ンタ_ケ_ブルを取り外します。 

電源の切りかた （52 ページ） 


2 プリンター底面の穴とオプショントレイユニット 
の突起を合わせます。 


△注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


この装置は重量が約 22 kg あります。 



3 プリンターをオプショントレイユニットの上に静か 
に載せます。 


4 ロックピースを取り付けます。 



5 プリンターに電源コード、プリンターケープルを 
取り付け、電源を ON にします。 


6 プリンタードライパーの設定を行います。 

プリンタードライパーをインス！ルしていない 
場合は、「プリンタードライパーをインス！ルす 
る」 （27 ページ） をご覧になり、インス！ルし 
ます。 

プリンタードライパーをすでにインス！ルして 
いる場合は、 

「オプションの設定 （ Windows をお使いのかた）」 
(48 ぺ _ ジ)、 

「オプションの設定 (Mac OS X をお使いのかた）」 
(50 ページ） をご覧ください。 


オプション品について 23 


セットアップする 



























































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ケーブルを接続する 


ネットワークで接続する 

1イーサネットケープルとハプを準備します。 

^ • カテゴリ5以上、ツイストペアのストレー 
v-^vv ルとハブを別途用意してください。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 





2プリンターとコンピューターの電源を〇 FF にしま 
す。 

電源の切りかた （52 ページ） 

3 プリンターの 右側面の コネクターカバーのロックを 
押し、コネクターカパーを外します。 



4イーサネットケープルをプリンターのネットワーク 
インター フェース コネクターに差し込みます。 



5 イーサネットケープルをフックにセツトします。 



6 コネクターカパーをプリンター本体に取り付けます。 



イーサネットケープルをハプに差し込みます。 



i 早 


セットアップする 


24 ケーブルを接続する 
























































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


USB で接続する 

1 USB ケープルを準備します。 



2 プリンターとコンピユーターの電源を OFF にしま 
す。 

電源の切りかた （52 ページ） 

3 プリンターの右側面のコネクターカパーのロックを 
押し、コネクターカパーを外します。 



4 USB ケーブルをプリンターの USB インター 
フェースコネクター に差し込みます。 


USB インターフェースコネクター 



5 コネクターカパーをプリンター本体に取り付けます。 



6 USB ケープルをコンピューターの USB インター 
フエー スコネクターに差し込みます。 



プリンタードライパーをインス!ルする場合は、まだ 
電源を入れないでください。 


セットアップする 


ケーブルを接続する 25 






















































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ネットワークで接続するときは、本機に IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。 

1プリンターの電源を ON にします。 



2 操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と 
表示していることを確認します。 






オンライン 






3 ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ネットワークメ 

ニュ ー] を表示します。 


( 

\ 


ネットワークメニユー 


— 

ノ 


4 〖 ok ) ボタンを押します。 





\ 


TCP / 1 P 




ユウコウ 

ホ 





ノ 


6 IPV 4 アドレスの1桁目が点滅するので、 ▲ ボタ 
ンまたは ▼ ボタンを押し、設定したい値を表示し 
ます。 

ボタンを2秒以上押すと、早送りします。 


7 【 0Kj ボタンを押します。 IPV 4 アドレスの2桁目 
が点滅します。 

5〜6を繰り返し、全ての桁を設定します。 




\ 


IPV 4 アドレス 



192. 192. 100.100* 


く 


ノ 


8 (3) ボタンを押します。 


9 ▲ボタンを数回押し、同様の手順で[サブネット 
マスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定します。 


10 設定が終わったら、〇オンラインボタンを押します。 
プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機 
能が再起動します。 


操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示さ 
れたら完了です。 


5 ▲ボタンを数回押し、 [ IPV 4 アドレス]を選択し、 
(ok) ボタンを押します。 




\ 


IPV 4 アドレス 



0. 0. 0. 〇氺 


く 


ノ 


厂 


\ 


IPV 4 アドレス 



192. 0. 0. 0 




ノ 


IP アドレスを設定する 



セットアップする 


26 IP アドレスを設定する 























































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


動作環境 

• Windows 7/Windows 7 (64bit 版）日本語版 

• Windows Vista/Windows Vista (64bit 版）日本語版 

• Windows Server 2008/Windows Server 2008 (64bit 版）日本語版 

• Windows XP/Windows XP (x64 版）日本語版 

- Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版）日本語版 

• Mac OS X 10.3.9 〜 107 日本語版 

プリンタードライバーの種類 

Windows をお使いのかた 


Mac OS X をお使いのかた 


プリンタードライバーのインストール 

r - Window をお使いのかた 

ネットワークで接続する 隊 28 ページ 

US 巳ケープルで接続する 隊 31 ページ 


Macintosh をお使いのかた 
C 531 dn 


Mac OS X 

Bonjour * でネットワーク接続する 


33 ぺージ 


EtherTalk でネットワーク接続する 


37 ぺージ 


USB ケープルで接続する 


40 ぺージ 


C 511 dn / C 312 dn / C 301 dn 


* Mac OS 10.3 .9 では 
Rendezvous になります。 


Mac OS X 

TCP/IP でネットワーク接続する 


44 ぺージ 


Bonjour * でネットワーク接続する 


42 ぺージ 


USB ケープルで接続する 


46 ぺージ 


*Mac OS 10.3.9 では 
Rendezvous になります 0 


メモ 


プリンタードライバー、 Windows、Mac OS X のバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


プリンター■ドライバーをインストールする 


機種名 

種類 

説明 

C531dn 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 
通常の印刷にも使用できます。 

C511dn/C312dn/ 
C 301 dn 

Hiper-C 

通常の印刷に適しています。 


機種名 

種類 

説明 

C531dn 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 

PCL XPS 

XPS 対応アプリケーションからの印刷に適しています。 

Windows XP/Windows Server 2003 ではご利用いただけません。 

C511dn/C312dn/ 
C 301 dn 

Hiper-C 

通常の印刷に適しています。 

XPS 

XPS 対応アプリケーションからの印刷に適しています。 

Windows XP/Windows Server 2003 ではご利用いただけません。 


セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 27 












































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


ネツトワークで接続するとき （ Windows ) 


ここでは、以下の環境を例にしています。 

プリンター: C 531 dn 

システム環境 ： Windows 7 Home Premium Edition 


7 [ソフトウェア]の下の [ PCL ドライパー ]、 [PS 
ドライパー]、 [ XPS ドライパー]からインストー 
ルするドライパーにチェックを付けます。 



セ 

ヅ 

卜 

ア 

v 

プ 

す 

る 


1プリンターとコンピューターが接続され、電源が 
入っていることを確認してから、「ソフトウェア 
DVD - ROM 」 をコンピューターに挿入します。 

2 [自動再生]が表示されたら、 [ setup . exe の実行] 
をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 

3 「言語選択」画面で[日本語]が選択されているこ 
とを確認し、[次へ]をクリックします。 



4 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 



OKI 



8 一括インス!ルポタンをクリックします。 


メェ • 一括インストールではチェックボックスにチェック 

- を付けた項目のドライバー、ソフトウェアがインス 

卜ールされます。 

個々のドライバー、ソフトウェアをインストールし 
たい場合は、項目右側に配置されるインストールボ 
タンをクリックし、画面に表示される指示に従って 
ください。 


アイコン 

説明 

( 1 ) 

チェックをつけたドライパー、ソフト 
ウェアを一括でインストールする場合 
にクリックします。 

© 

ドライバー、ソフトウェアを個々にイ 
ンストールする場合にクリックします。 


OKI 


装置の選択 


isssw し r ください 。' 


tr 







個別インス！ルボタン 


5 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリックし 
ます。 

6 [環境についてのアドバイス]を読み、[次へ]を 
クリックします。 


9 [ Windows セキュリティー]ダイア□グが表示さ 
れたら、[このドライパーソフトウェアをインス 
卜ールします]をクリックします。 


28 プリンタードライバーをインストールする 
































































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


10 [ネットワーク接続]をクリックします。 
デパイス検索が開始されます。 


インストール中." 


US 时'•ブル； St で格筏して g 蛋總用す5埃合： 

觀礎纖腑_ 5 鑛 して、コンビ ュ. 
ステ9ブ 2. の^®を ON にしてくださ a 



[ 他のボ-卜でインスト-ル 


OKI 


ネ 9 トワ-り上® s 蛋を使用対垠合： 

「ネットワ-ク接続」を押してインスト-ルを晓行してく妓 a 


匸 < 居細 i[ 次へ (N>> 


キゃンセル I 丨 ヘルプ 


プリンターが検出されると、自動的にインス！ 
ルが開始されます。手順12に進みます。 

プリンターが検出されない場合は、[インス！ 

ル対象の確認]画面が表示されます。手順11に 
進みます。 


メモ 


プリンタードライバーのほかに 、 Network 
Extension 、 および色見本印刷ユーティリティーも同 
時にインストールされます。 


1[再検索]をクリックして、デバイス検索を再開し 
ます。 


インストール対象の確認 


装置とインストールするドライパを確認してください¬ 
よろしければ、 「次へ」を押してください。 

S 蛋の電源と招梡を確意 S して再検索してく 


OKI 


0 0KJCS3KPCL) 


S 蛋 ffl 検索 
©検索範囫 
€) ブリン$名/ 1 P アドレス 
256.255.255255_ 


匚 < 戻 5(B) || )WN)> 


キャン fcl レ J I. へ!1?プー _■] 


プリンターが表示されたら、プリンターを選択し 
て[次へ]をクリックします。 


インスト-ル対 ss®*rs 





< 戻咖 ll )WN) > 


和ン tJV II'. ヘ^ス_ 


メモ 


[再検索]をクリックしてもプリンターが表示され 
ない場合は、 [ IP アドレス]を選択し、プリンター 
に割り当てた IP アドレスを入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 


12 [ Windows セキュリティー]ダイアログが表示され 
たら、[このドライパーソフトウェアをインス！ 

ルします]をクリックします。 


13 [終了]をクリックすると、インス！ルが終了し 
ます。 


OKI 




BWaaGii にI縦了本 3 ン S クリックしい。 


⑩ 


メモ 


コンピューターの再起動を促すダイアログが表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。コンピューター 
が自動的に再起動します。 

プリンタードライバーでトレイの設定を変更する方 
法については、「オプションの設定」 （48 ページ） を 
ご覧ください。 


14 Windows の[スタート]をクリックし、[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 


15 OKI C 531 アイコンが表示されていることを確認し 
ます。 

OKIC 531 アイコンを右クリックし、メニュー項 
目の1つを選択し、インストールしたすべてのプ 
リンタードライノ く一がサブメ ニューに表示されて 
いることを確認します。 


j プリンターと FAX (3) 




Microsoft XPS 
Document 


OKI C531(PCL 


团0|ジョプ 0® 示 (E) 

通章使うプリンターに投定 (A) 
_ 誠 (G) 

プリンター®プロノ疗ィ P) 
aa キュ ー ®«B(l) 

シ3— トカツトの作成 (S) 
トラブルシューティ X；(T) 


r OKI C531(PCL) V i 
L OKI CS31(PS) J I 


16 「ソフトウェア DVD - ROMj をコンピューターから 
取り出します。 


セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 29 































































































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 

1プリンタードライパーのプ□パティを開きます。 

2 テスト印刷をクリックします。 

これでインストールは完了です。 


プリンターにセカンドトレイユニットや、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライパーで設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ぺ ージ） をご覧くだ 
さし、0 


1章 


セットアップする 


30 プリンタードライバーをインストールする 


















(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


USB で接続するとき ( Windows ) 

ここでは、以下の環境を例にしています。 

プリンター: C531dn 

システム環境： Windows 7 Home Premium Edition 

• コンピューターの管理者の権限が必要です。 

1プリンターの電源が入っていないこと、 USB ケー 
プルがコンピューターから抜いてあることを確認 
します。 

2 コンピューターの電源を入れます。 

3 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューターに 
挿入します。 

4 [自動再生]が表示されたら、 [setup.exe の実行] 
をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア□グが表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 

5 「言語選択」画面で[日本語]が選択されているこ 
とを確認し、[次へ]をクリックします。 



6 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 



7使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリックし 
ます。 


8 [環境についてのアドパイス]を読み、[次へ]を 
クリックします。 

9 [ソフトウェア]の下の [PCL ドライパー]、 [PS 
ドライパー]、 [XPS ドライバー]からインス！ 
ルするドライパーにチェックを付けます。 



1〇_括インス！ルボタンをクリックします。 

トモ • —括インストールではチェックボックスにチェック 

^- を付けた項目のドライバー、ソフトウェアがインス 

卜ールされます。個々のドライバー、ソフトウェア 
をインストールしたぃ場合は、項目右側に配置され 
るインストールボタンをクリックし、画面に表示さ 
れる指示に従ってくださぃ。 


アイコン 

説明 


m 

1 

チェックをつけたドライパー、ソフト 
ウェアを一括でインストールする場合 
にクリックします。 




ドライバー、ソフトウェアを個々にイ 
ンス1ルする場合にクリックします。 


，s ~ p —括インス!ルポタン 

OKI / 



括インス！ルボタン 


個別インス！ルボタン 


インスIルが開始されます。 

• プリンタードライバーのほかに、色見本印刷ユー 
1 て， ティリティーも同時にインストールされます。 


セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 31 
















































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


1 [Windows セキュリティー]ダイア□グが表示さ 
れたら 、[このドライパーソフトウェアをインス 
卜ールします]をクリックします。 


12プリンターをコンピューターに接続して、プリン 
ターの電源を入れることを促す指示が表示された 
ら、プリンターとコンピューターを USB ケープ 
ルで接続し、プリンターの電源を入れます 


インストール中". 


us 时-ブル；^で招筏して g 翻吏用す诚合： 

ステ?ブ1.装蛋の^源が OFF になってい5ことを確 IS して、コンビ;と掊 
鞔してく €5い。 

ステ9ブ2.装匿の重源 KiN にしてくださ U 


〇 



[ 他®ボ-卜でインスト-ル 


OKI 


ネ9トワ-ク上® S 蛋を使用対垠合： 
r ネ9トワ接続」を押してインスト-ルを稼行してく粒 a 


匸 < 居咖 |[;欠へ ( n )> 


キVンセル J 丨 ヘルプ 


1 ■画面に表示される指示に従って、インス！ル 
を完了します。 


13 [終了]をクリックすると、インス！ルが終了し 
ます。 


OKI 




I猫了！！?50^クリックし t 


1 4 Windows の[スタート]をクリックし、[デパイ 
スとプリンター]を選択します。 


15 OKI C531 アイコンが表示されていることを確認 
します。 

OKIC 531 アイコンを右クリックし、メニュー項 
目の1つを選択し、インストールしたすべての 
プリンタードライノ（一がサブメニューに表示され 
ていることを確認します。 

- プリンターと FAX (3) 


Fax Microsoft XPS 


® 刷ジョブ 

通常使ぅプリンタ -Cfi*(A) 
S) 期肢 (G) 

プリンター®プ □•；(? ィ (P) 
田财ユー©«|除 (L) 
ショートカット®^成⑸ 

トラプルシュ ー? ィ >! f ( T ) 
デバイスの削 R(V) 


O C531(PCL) 4 I 

：=：1 PS J 


16 「ソフトウェア DVD-ROMj をコンピューターか 
ら取り出します。 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 

1プリンタードライノ（一のプ□パティを開きます。 

2 テスト印刷をクリックします。 

これでインスIルは完了です。 


プリンターに增設トレイユニットや、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付けた 
場合は、プリンタードライバーで設定を行います。 
「オプションの設定」 （48 ページ) をご覧ください。 


1章 


セットアップする 


32 プリンタードライバーをインストールする 





























































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


Bonjour でネツトワーク接続するとき （Mac OS X ) 


ここでは、 Bonjour プ□トコルを利用してプリンターの 
設定を行う手順を説明します。 

EtherTalk プ□トコル接続の方は、 「EtherTalk でネット 
ワーク接続するとき （ MacOSX )」 （37 ページ） をご 
覧ください。 

C511 dn/C312dn/C301 dn の Mac OS X 10.3.9 - 
10.4 をご利用の場合は、 「C51 1 dn/C312dn/C301dn 
を Bonjour でネットワーク接続するとき (Mac OS X 
10.3.9- 10.4)j (42 ページ） をご覧ください。 

ここでは、 Mac OS X10.7に C531dn をインス！ル 
する場合を例にしています。 

1プリンターの操作パネルに [ CMYK ] または[才 
ンライン]と表示されていることを確認します。 
節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを 
押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示し 
ます。 






CMYK 



■ III 










オンライン 






2 ▲または▼ボタンを数回押し、[メンテナンスメ 
ニュー]を表示します。 


/ 


\ 


メンテナンスメニュー 


V. 


ノ 


3 (ok) ボタンを押します。 


r 




メニューリセット 



ジッコウ 




」 


4 ▲ボタンを数回押し、[スリープ]を表示し、 
(ok) ボタンを押します。 





\ 


スリープ 




ユウコウ 

氺 


く 



ノ 


5 [ユウコウ]が点滅するので、▲ボタンを押し、 
[ムコウ]を表示します。 


/ 


\ 


スリープ 



ムコウ 


\ 


ノ 


6 ( ok 】 ボタンを押します。[ムコウ]の右に [*] が 
ついたことを確認します。 


スリープ 


ムコウ 

* 


7 オンラインポタンを押し 、 [C M Y K ] を表示します。 

8 コンピューターを起動します。 

9 コンピューターにウィルス防御ソフトウェアをイ 
ンストールしている場合は、 OFF にします。 

10 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューターに 
セツトします。 



11 [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 



側 


12 [Drivers] フォルダーをダプルクリックし、ご'使 
用になるモデルのフォルダー内にある [Installer 
for MacOSX] をダブルクリックします。 



Installer for 
MacOSX.mpka 


セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 3^ 







































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


13画面に従い、インス!ルを行ないます。 

[プリントとスキャン]が開いている場合は、画 
面を閉じてください。 

14 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 

n グラブファイル■集取〇ミ 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 
Mac OS X ソフトウェア". 


システム環境設定… 


S 近使った項目 

強制終了... 

スリープ 
再起動... 
システム終了... 


► 


OKI iMac を ログ アウ ト... 


15 [プリントとスキヤン]をクリックします。 


システム環境設定 


>11すべてを表示| 


—般 デスクトップと Dock Mission SB と セキュリティと Spotlight ユニパーサ; I 

スク U —ンセー Control テキスト プライパシー アクセス 

-ドゥェァ ^ 

S _ 一 | A 

CO と DVD ディスプレイ *1 ネルギーキーポード マウス トラックパッドIプリントと_ サウンド 

インタ_ネットとワイヤレス 


S © B 0 0 * 

iCIoud メール/ »S 先/ MobileMc ネットワーク Bluetooth 共有 

カレンダー 

システム 

it # d ^ Q 

ユーザと ペアレンタル 日付と時*;I ソフトウエア スピーチ Time Machine 起勤ディス i 


16 [+] をクリックします。 


©60 プ y ント■: 

ニスキヤン 

,| | j すべてを表示| 



利用できるプ 1 J ンタがあ0ません 
プリンタを投定するには，追加 （+) をクリックします。 


©[ 


デフオルトのプリンタ：I最後に使用したプリンタ 


デフオルトの用紙サイズ：| A4 
〇| 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


⑦ 


17 [デフォルト]をクリックし，プリンター名が表示 
されたら、[種類]に接続したいポート名が表示さ 
れていることを確認します。 


プリンタの追加 
0 ^ ^531 

アクス IP Windows 




[*類 


名前： OKI-CS31-S47QDS 
場所： 


ドライパ： I OKI C531(PS) 


[ ^ J 


18 プリンタ—を選択し、[ドライパ]メニューに正 
しい機種名が表示されたら、[追加]をクリック 
します。 Bonjour 接続の場合、プリンター名は 
[OKI-C 531] + [MAC Address の英数字下6桁] 
です。 

19 プリンターリストに追加したプリンター名が表示さ 
れたことを確認し、[プリントとスキ ヤン ] を閉じ 
ます。 


0 〇 〇 

-11すべてを表示| 




OKI-CS31-S470D5 


|プリントキューを開く… 
|オプションとサプライ... 


OKI C531(PS) 
待■中 


□ネツトワークでこのプリンタを共有1 WTJMIKS... I 


デフオルトのプリンタ：_ 最後に使用したプリンタ 


デフオルトの用紙サイズ：， A4 
19 変更できないよろにするにはカギをク y ツクします。 


⑦ 


[種類]の情報に [OKI C 531] が表示されていれば、プリ 
ンタードライバーに PPD ファイルが正しく読み込まれて 
います。 

正しく PPD ファイルが読み込まれていない場合は、プリ 
ンターを一旦削除して、再度プリンターを登録してくだ 
さい0 


1章 


セットアップする 


34 プリンタードライバーをインストールする 



















































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


TCP / IP でネツトワーク接続するとき （Mac OS X ) 


C511 dn/C312dn/C301 dn の Mac OS X 10.3.9 - 
10.4 をご利用の方は、 「C5 11 dn/C312dn/C301dn 
を TCP/IP でネットワーク接続するとき （MacOSX 
10.3.9- 10.4)j (44 ベー ジ） をご覧ください。 

1プリンターの電源を ON にします。 



3 ウィルス防御ソフトウェアをインス！ルしてい 
る場合は OFF にします。 


4 「ソフ ト ウェア DVD-ROM」 を コンピューター に 
セツトします。 



5 [ oki ] アイコンをダプルクリックします。 


6 [Drivers] フォルダーをダプルクリックし、ご、使 
用になるモデルのフォルダー内にある [Installer 
for MacOSX] をダブルクリックします。 


7 画面に従ぃ、インス！ルを行なぃます。 

[プリントとスキャン]が開ぃてぃる場合は、閉 
じます。 

8 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選 
択します。 

n グラブファイル編集取り： 

この Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア... 


システム環境設定… 


思近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 


再起動... 


システム終了... 


OKI iMac をログアウト... 



9 [プリントとスキヤン]をクリックします。 



1〇 [+] をクリックします。 



Installer for 
MacOSX.mpkg 


プリンタードライバーをインストールする 35 


セットアップする 
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テキストエディツトを起動します。 
適当なファイルを開きます。 

印刷します。 


12アドレスに ip アドレスを入力し、[ドライバ]メ 
ニューに正しい機種名が表示されたら、[追加]を 
クリックします。 


プリンターにセカンドトレイユニットや、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライパーで設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ページ） をご覧く 
ださい。 


これでインス！ルは完了です。 


1 [IP] をクリックします。 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 


« ^ 〇 プリンタの追加 




© 〇 0 

^ 一ど.. 

デフオルトフ7クス 


|©| » 1 » 

IP 1 Windows 




プロ トコル： | LPD (Line Printer Daemon) 


アドレス：1192.168 ,0.3[ 


充全で正しいアドレスです， 


キュー： [_ 




デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


名前：192.168 .0.3 


ドライパ： OKIC531(PS)| 


I ： ；J 

13 プリンターリストに追加したプリンター名が表示 
されたことを確認し、[プリントとスキ ヤン ] を閉 
じます。 


プリントとスキヤン 



12 3 
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/ 





ETHERTALK 




ユウコウ 

本 


V 



ノ 


/ 



\ 


スリープ 




ユウコウ 

氺 


Vs 



ノ 


ンライン]と表示されていることを確認します。 
節電モードに入っている場合は、「節電」ポタンを 
押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示し 
ます。 


CMYK 


オンライン 


2 ▲または▼ボタンを数回押し、[ネットワークメ 
ニュー]を表示します。 


ネツトワークメニュ- 


3 (( ok )) ボタンを押します。 


4 ▲ボタンを数回押し、 [ETHERTALK] を表示し、 
(ok) ボタンを押します。 


(ETHERTALK 


ムコウ 

氺 




( 


7 オンラインボタンを押し、 [C M Y K] を表示します。 

8 ▲または▼ボタンを数回押し、[メンテナンスメ 
ニュ ー] を表示します。 



9 A ポタンを押します。 


/ 


\ 


メニューリセット 



ジッコウ 


V 


ノ 


10 ▲ポタンを数回押し、[スリープ]を表示し、 
f 0K ) ポタンを押します。 


EtherTalk でネツトワーク接続するとき （Mac OS X ) 


ここでは、 EtherTalk プロトコルを利用してプリンターの 
設定を行う手順を説明します。ここでは、 Mac OS X 10.5 
を例にしています。 

Bonjour (10.3.9 では Rendezvous) をご、利用の方は、 
「Bonjour でネットワーク接続するとき （Mac OS X)」 （33 
ページ） をご覧ください。 




Mac OS XI 0.6 以降では、 EtherTalk プロトコルは利用 
できません。 

C 511 dn / C 312 dn / C 301 dn では 、 EtherTalk プロ トコルは 
利用できません。 


プリンターの操作パネルに [ CMYK ] または[才 


5 [厶コウ]が点滅するので、▲ボタンを押し、 
[ユウコウ]を表示します。 




\ 


ETHERTALK 



ユウコウ 


\ 


ノ 


6 【 ok ) ボタンを押します。[ユウコウ]の右に [*] 
がついたことを確認します。 





TCP/IP 

ユウコウ 

氺 
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セットアップする 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


1[ユウコウ]が点滅するので、▲ボタンを押し、 
[ムコウ]を表示します。 


/ 


\ 


スリープ 



ムコウ 


\ 


ノ 


ポタンを押します。[ムコウ]の右に [*] が 
ついたことを確認します。 


/ 



\ 


スリープ 




ムコウ 

氺 





ノ 


13オンラインボタンを押し、 [c M Y K] を表示します。 
14コンピューターを起動します。 


15コンピューターにウィルス防御ソフトウェアをイ 
ンスIルしている場合は、 OFF にします。 


16「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューターにセツ 
卜します。 


OKI 


17 [ oki ] アイコンをダブルクリックします。 




18 [Drivers] フォルダーをダプルクリックし、ご使用 
になるモデルのフォルダー内にある [Installer for 
MacOSX] をダブルクリックします。 


争 

Installer for 
MacOSX.mpkg 


19 画面に従い、インス!ルを行ないます。 

[プリンタとファクス]が開いている場合は、閉 
じてください。 


20 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 

グラブファイル編集取り i 

この Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. • 

Mac OS X ソフトウェア... 


システム環境股定… 


PULlk 

虽近使った項目 

強制終了... 

スリープ 

再起動... 


v 1 

► 


21[プリントとファクス]をクリックします。 


システム薄境投定 


ナル 

Dock 

田 0 

Expod と Spotlight 

Dsa 

S 3 

アビ75ンス 

ti ® 

セキュリティデスクトップと 
スクリーンセーノ t 

SS9I* 

八ードウ 

0 

Bluetooth 

令 © 

CDt DVD キ■•ボード t 
マウス 

為 

サウンド 

a fwl 

テ V ス7レ"！ • ■ 7 'JVht 1 i 

9 

fl ネルギ_ 

0 

q e 

QuickTime ネットワーク 

m 



システム 

il 事 

アカウント スビ4 

V フトヴ17 
アップデート 

# © 

ペアレンタルユニバーサル 1 
3ントロール アクセス 

m © 

6動ディスク 日付と時割 


22 W をクリックします。 

« 〇 

101 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには" +" を 
クリックします 


プリンタが選択されていません 


0 


デフオルトのプリンタ： IMHC 使用したプリ>夕 _ 

•ベージ设定"のデフオルトの用紙サイズ： 1 A4 1；| 


oT 


変更できないようにす SE はカギをクリックします， 


1章 


セットアップする 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


テキストエディツトを起動します。 
適当なファイルを開きます。 

印刷します。 


23 [AppleTalk] をクリックします。最初に設定する場 
合、プリンターが表示されるまでにしばらく時間が 
かかります。 


24プリンタ—を選択し、[ドライバ]メニューに正し 
い機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 


2 5プリンタ—リストに追加したプリンター名が表示さ 
れたことを確認し、[プリントとファクス]を閉じ 
ます。 

[種類]の情報に [OKI C 531] が表示されていれば、プリ 
ンタードライパーに PPD ファイルが正しく読み込まれて 
います。 

正しく PPD ファイルが読み込まれていない場合は、プリ 
ンターを一旦削除して、再度プリンターを登録してくだ 
さい。 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 


これでインス！ルは完了です。 


プリンターにセカンドトレイユニットや、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライノ（一で設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ページ） をご覧く 
ださい。 


12 3 


セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 39 


















(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


USB 接続するとき （ MacOSX) 


C511 dn/C312dn/C301 dn の Mac OS X 10.3.9 - 
10.4をご利用の方は、 「C51 ldn/C312dn/C 301 dn を 
US 巳接続するとき （Mac OS X 10.3.9 〜10.4) j (46 ベー 
ジ） をご覧く ださい。 

ここでは、 Mac OS X10.7に C531dn をインス！ル 
する場合を例にしています。 

1プリンターの電源を ON にします。 



3 ウィルス防御ソフトウェアをインス！ルしてい 
る場合は OFF にします。 


4 「ソフ ト ウェア DVD-ROM」 を コンピューター に 
セットします。 


OKI 


5 [OKI] アイコンをダブルクリックします。 



vfiJUil 

6 [Drivers] フォルダーをダブルクリックし、ご使 
用になるモデルのフォルダー内にある [Installer 
for MacOSX] をダブルクリックします。 



Installer for 
MacOSX.mpkg 


7 画面に従い、インス！ルを行ないます。 

[プリントとスキヤン]が開いている場合は、画 
面を閉じてください。 

8 [アツプルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 

n グラブファイル■集取り： 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. • 

Mac OS X ソフトウェア... 

||システム環境設定… || 


’ 

S 近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 


再起動... 



9 [プリントとスキヤン]をクリックします。 


システム環境 K 定 


固 @圍齒_#®# 

-M デスクトップと Dock Mission 目 S と セキュリティと Spotlight ユニパーサル 

スク U —ン «_>t Comrol チキスト プライバシー アクセス 

/、ードウIァ 

し f «> I 备 

CDtDVO ディスプレイ省エネルギー キーボード マウス トラックパッド■プ11ントと ■ サウンド 

インターネット t ワイヤレス 

_ ❿ n @ Q ® 

ICIoud メール/違絡先， MobileMe 本 s ■トワーク Bluetooth 共有 

カレンダー 

システム 

it 奴镥 ㉔ f 魯讓 


# ^ fel 

ペアレンタル 日付と時刻 ソフトウIア 
3ント a —ル 3»3>プ5•—卜 

1〇 [+] をクリックします。 


e 6 プ li ント <! 

=スキャン 


1 1 ► 1L すべてを表示 i 





利用できるブ! J ンタがません 
プリンタを设定するには、36加 （+) をクリックします， 

©= 



デフオルトのプリンタ：I 
デフオルトの用紙サイズ：1 A4 


U 変更できないよ3に，るにはカギ C クリックします, 


⑦ 
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セットアップする 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


テキストエディツトを起動します。 
適当なファイルを開きます。 

印刷します。 






[プ i /ントキユ ーSMC...] 

[ オプシ3ンとサブライ ••• I 


Iネツトワークでこのプリンタを共有| 有 1WR 定 ... 




デフオルトのプ U ンタ：最後に使用し;；:プリンタ_ 


デフオルトの用紙サイズ： IM 
〇| 変更できないよ5にするにはカギ*ク y ックします， 


[種類]に [ OKIC 531] が表示されていない場合は、 
プリンターをいったん削除して、再度プリンターを登録 
してください。 


14 コンピューターを再起動します。 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 


y T • HiperC ドライバー ( C 511 dn / C 312 dn / C 301 dn ) を 

USB 接続する場合は、[種類]が [OKI USB ( HiperC )] 
のプリンターを選択してください。 

プリンターを選択し、[ドライパ]メニューに正 
しい機種名が表示されたら、[追加]をクリック 
します。 

12インス Iル可能なオプシヨンの取得画面で、[構 
成…]をクリックしてプリンターオプシヨンを選択 
します。 


'OKI DATA CORP CS3P を設定中… 

プリンタのオプシヨンが正しく表示され、供々な檐能を活用できる 
状態であることを確®して<ださい， 

トレィ败: [ 1 (概準のみ） T \ 

□ SD メモリーカード 

メモリ容量： 丨標幸256 MB RAM : | 


[ キ V ンセル I 〔 OK 


これでインス！ルは完了です。 


プリンターにセカンドトレイユニットや、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライノ（一で設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ページ） をご覧く 
ださい。 


1[デフオルト]をクリックし、プリンター名が表示 
されたら、[種類]に接続したいポート名が表示さ 
れていることを確認します。 


13 プリンターリストに追加したプリンター名が表示さ 
れたことを確認し、[プリントとスキ ヤン ] を閉じ 
ます。 


すべてを表示 


1 ^. 



I J 


12 3 


セットアップする 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


または▼ボタンを数回押し、[メンテナンスメ 
:ュー]を表示します。 



[OK) ボタンを押します。 



▲ボタンを数回押し、[スリープ]を表示し、 
® ボタンを押します。 


/ 



\ 


スリープ 




ユウコウ 

氺 


V 



ノ 


[ユウコウ]が点滅するので、▲ポタンを押し、 
[ムコウ]を表示します。 


/ 


\ 


スリープ 



ムコウ 


V 


ノ 


b ボタンを押します。[ムコウ]の右に [*] が 
ついたことを確認します。 







スリープ 




ムコウ 

ホ 





ノ 


1 [OKI] アイコンをダブルクリックします。 


脚 

12 [Driver] フォルダー内の [Installer for MacOSX] 
をダブルクリックします。 



Installer for 
MacOSX.mpkq 


13管理者の名前とパスワ—ドを入力し、 [OK] をクリツ 
クします。 

r 認証， 


m 


“インス!'ーラ”を操作するには、バスワードを入力してく 
ださい。 


詳細な# 


名前： OKI iMac 
パスワード： . 


⑦ 


キャンセル 


L 


画面に従い、インス！ルを行ないます。 

[プリントとファクス]が開いている場合は、閉 
じてください。 


C 51 ldn / C 312 dn / C 301 dn を Bonjour でネットワーク接続するとき 
(Mac OS XI 0.3.9-10.4) 


ここでは、 Bonjour プ□トコルを利用してプリンターの 
設定を行う手順を説明します。 

ここでは、 Mac OS X10.4を例にしています。 

1プリンターの操作パネルに [ CMYK ] または[才 
ンライン]と表示されていることを確認します。 
節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを 
押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示し 
ます。 


CMYK オンライン 


7 オンラインボタンを押し 、 [C M Y K ] を表示します。 

8 コンピューターを起動します。 

9 コンピューターにウィルス防御ソフトウェアをイ 
ンストールしている場合は、 OFF にします。 

1〇「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューターに 
セットします。 



2 


3 


4 


5 


6 


1章 


セットアップする 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


テキストエディツトを起動します。 
適当なファイルを開きます。 

印刷します。 


変更で g ないよラにする c はカギをクリックします， 


17 [デフォルトブラウザ]をクリックし，プリンター 
名が表示されたら、[種類]に接続したいポート名 
が表示されていることを確認します。 


:今 

_ デフオルトブラウザ 


プリンタブラウザ 




フリンタ名 
Adobe PDF 8.0 
Adobe PDF 9.0 


■ 

pdf800 


名前： Oia - CSll -6 B 2 A 4 A 
場所： 

使用するドライパ： OKI C 511 


⑦ 


〔ほか©プリンタ ...)(iiin 1 


これでインス I ルは完了です。 


プリンターにセカンドトレイユニットや 、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ページ） をご覧く 
ださい。 


14 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 

グラブファイル編集取り3 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 
Mac 0 SX ソフトウェア 


システム環塊設定… 


最近使った項目 ► 

強制終了... 

スリープ 

再起動... 

システム終了... 

OKI iMac を□グアウト... 0 «Q 


15 [プリントとファクス]をクリックします。 


システム職 JSS 


圍田© 固# 赵 _ 

Dock Exposi と Spotlight アピアランスセキュリティ 

1、ードウエア 

為 m 

サウンドディスプレイ 


_ 


7リントと 


インターネットとワイヤレス 

b e 0 [a 

MobileMe トワーク Bluetooth ftB 


システム 

^ it 


省エネルギー 


^デート トロール 


# (g) . 

ソフトウェアペアレンタルュニパーサノレ BB ディスク 
ァップデート 

lfi [+] をクリックします。 


► Ir すべてを表示 ] 


フアクス丨共有 1— 


7リンタが理択3れていません 


18プリンタ—を選択し、[ドライパ]メニューに正し 
い機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 
Bonjour 接続の場合、プリンター名は [0 KI - C 511] 
+ [MAC Address の英数字下6桁]です。 

19 プリンターリストに追加したプリンター名が表示さ 
れたことを確認し、[プリントとファクス]を閉じ 
ます。 

r 0 e ^ プリントとファクス ’ 

I -4 ► I 匚すべてを表示] CQ | 


プリント ファクス 共有 ' 


メニューフリンタ 

^ OKI-CS11-6B2A4A 



名的： OKI-C511-6B2A4A 
場所： 


状況：待機中 


I + H 


(プリント年;!一…，〔フリンタ设定.- ' 


■■プリント-ダイア□グ T* 択されるプリンタ：^"最後に使用したプリンタ 
•ページ设定■•のデフオルトの用紙サイズ： (M 


3⑦ 


変更できないよ5にするにはカギをクリックします， 


[種類]の情報に [OKI C 511] が表示されていれば、プリ 
ンタードライバーが正しく読み込まれています。 

正しく読み込まれていない場合は、プリンターを一旦削 
除して、再度プリンターを登録してください。 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 



セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 4^ 



















































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C 51 ldn / C 312 dn / C 301 dn を TCP / IP でネットワーク接続するとき 
(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4) 


プリンターの電源を 0 N にします。 



3 ウィルス防御ソフトウェアをインス！ルしてい 
る場合は OFF にします。 

4 「ソフトウェア DVD - ROM 」 を コンピューター に 
セツトします。 


. OKI . 

ノ^^ 


5 [ oki ] アイコンをダプルクリックします。 



vSJUil 

6 [ Driver ] フォルダー内の [Installer for MacOSX ] 
をダ^ 1 ''ルクリックします。 



Installer for 
MacOSX.mpka 


管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

r 認 a ^ 




"インストーラ”を操作するには、バスワードを入力してく 
ださい。 


詳細な1« 


⑦ 


、キャンセル 


J 


画面に従い、インス！ルを行ないます。 

[プリントとファクス]が開いている場合は、閉 
じてください。 

8 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 

グラブファイル 》集取0; 


この Mac について 


ソフトウェア • アップデート ••• 

Mac OS X ソフトウェア... 


|システム環境設定… j 


w 

g 近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 

再起動... 

システム終了... 


OKI iMac をログアウト... 

-03 €Q 



9 [プリントとファクス]をクリックします。 


名前： OKI iMac 


パスワード： 



1章 


セットアップする 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


テキストエディツトを起動します。 
適当なファイルを開きます。 

印刷します。 


これでインス！ルは完了です。 


プリンターにセカンドトレイユニットや 、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライノ（一で設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ページ） をご覧く 
ださい。 


プリンタードライバーをインストールする 4 S 


[種類]の情報に [OKI C 511] が表示されていれば、プリ 
ンタードライパーが正しく読み込まれています。 

正しく読み込まれていない場合は、プリンターを一旦削 
除して、再度プリンターを登録してください。 


最後に、コンピューターからテスト印刷をし 
ます。 


13 機種名のリストから [ C 511] を選択します。プリ 
ンターの IP アドレスを入力し[追加]をクリックし 
ます。 


14 プリンターリストに追加したプリンター名が表示さ 
れたことを確認し、[プリントとファクス]を閉じ 
ます。 


00^ 

►丨〔すべてを表示| 


フリント ファクス 共有 


Iニューフリンタ _ 

■y C511 (169.254.3.36) 


R -1 


C フリントキュー“.〉 ( フリンタ設定.“ 


•■プリント-ダイアログで選択されるプリンタ：遘後に使用したプリンタ 丨；| 

•ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ： 〔 A 4 (?) 




変更できないようにするにはカギをクリックします。 


OKI TCP/IP 


プリンタのアドレス： IT 69.254 .3.36 


インターネツトアドレスまたは 
DNS 名 


充全で正しいアドレスです。 


Model Name 

C 301 


[esd 


( キャンセル】 追加 -ij 


1 〇 [+] をクリックします。 


►] Iすべて«表示1 ^ 

f -7 11 V k , It 右 



フリンタが理択されていません 


•プリント-ダイアログで選択されるプリンタ••[最後に使用したプリンタ ^ 

••ページ設定-のデフオルトの用紙サイズ： pu @ 


変更で3ないよラ C するにはカギをクリックします- 


1[ほかのプリンタ]をクリックします。 


000 


プリンタブラウザ 


デフオルトブラウザ 


，巧 




⑦ 


f ほかのプリンタ…)| Iだ] 


12 [OKI TCP / IP ] を選択します。 


OKI TCP/IP 




Printer's Address: 
Internet address or DNS name 


Incomplete or invalid address. 


Model Name 

A 

C 312 

C 511 



しキャンセル） 



名前： CS11(169.254.3.36) 
場所： 

«» : OKI CS11 
状況：待機中 



名前：選択されていません 
場所：選択されていません 

使用するドライバ： 


12 3 


セットアップする 







































































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C511dn/C312dn/C301dn を USB 接続するとき （Mac OS X 10.3.9-10.4) 


ここでは 、 Mac OS X 10.4を例にしています 0 
1プリンターの電源を ON にします。 


2 

3 

4 



ウィルス防御ソフトウェアをインス！ルしてい 
る場合は OFF にします。 


「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューターに 
セットします。 


A OKI 


5 [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 



側 

6 [ Driver ] フォルダー内の [Installer for MacOSX ] 
をダ'^ルクリックします。 



Installer for 
MacOSX.mpka 


管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

r 認証 ^ 


yi 


"インストーラ”を操作するには、バスワードを入力してく 
ださい。 


名前： OKI iMac 
パスワード： . 


⑦ 


、キヤンセル ) 1 ( 


J 


8 


画面に従い、インス！ルを行ないます。 

[プリントとファクス]が開いている場合は、画 
面を閉じます。 


[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 


-a 


グラブファイル網集取り： 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア ••• 

システム環境設定... 



P 

g 近使った項目 

► 

強制終了... 


スリーブ 

再起動... 

システム終了... 


OKI iMac をログアウト... 



9 [プリントとファクス]をクリックします。 

«ハ 〇 

^ [► U すべてを表示 ] 


システム現境投定 




f % 

省エネルギー 


圍田❾圈 if A _ 

Dock Expos4 と Spotlight アビ 7 ランスセキュリティ5■スクトップと S 居とテキスト 

， V - ドウ I ア 

鴒 S 

CDt DVD キーボ■•ド マウス サウンド ディスプレイ 

1•ンターネツトとワイヤレス 

□苎 0 Si 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 

システム 

# it * ' ン私 ^ 

ime Machine アカウント スピーチ ソフトウエアペアレンタルユニパーサル起動ディスク 日付と時刻 


1 章 


セットアップする 


46 プリンタードライバーをインストールする 

























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


テキストエディツトを起動します。 
適当なファイルを開きます。 

印刷します。 


これでインス！ルは完了です。 


プリンターにセカンドトレイユニットや 、 SD メ 
モリーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライパーで設定を行いま 
す。「オプションの設定」 （48 ページ） をご覧く 
ださい。 


プリンタードライバーをインストールする 47 


ます。 



•■プリント-ダイアログで a 択されるプリンタ：「最後に使用したプリンタ 


■■ページ設定-のデフオルトの用紙サイズ： 1 A 4 
idP 変更できないよラにするにはカギをクリックします， 


3 ⑦ 


1[ほかのプリンタ]をクリックします。 


000 


プリンタブラウザ 


a 


デフオルトブラウザ 


，巧 


免， 



⑦ 


( ほかのプリンタ..追た1 


12 [OKI USB ] を選択します。 



[ OKI USB 


Product 

▲丨 Kind 

C511 

Okidata USB Printer 

( キャンセル) m 


I 〇 [+] をクリックします。 


[< ► I 丨すべてを表示 1 


フリント ファクス 共有 


13プリンタ—を選択し、[追加]をクリックします。 





OKI USB 




▲ Kind 



Okidata USB Printer 


1( 1 


14 プリンターリストに追加したプリンター名が表示さ 
れたことを確認し、[プリントとファクス]を閉じ 
ます。 


00 ^ 

[jt ►丨〔すべてを表示| 



R-1 


d フリントキュー-..， c フリンタ設定- 


-プリン ト-ダイアログで選択されるプリンタ： «後に使用したプリンタ i-H 

•ページ設定-のデフオルトの用紙サイズ： r A 4 _ 


d 1 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 


15 コンピューターを再起動します。 

最後に、コンピューターからテスト印刷をし 


[種類]に [ OKIC 531] が表示されていない場合は、 
プリンターをいったん削除して、再度プリンターを登録 
してください。 


12 3 


セットアップする 



































































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


オプションの設定 （ Windows をお使いのかた) 


プリンターに SD メモリーカードやセカンドトレイユ 
ニットを取り付けたときは、以下の手順でプリンター 
ドライバーの設定を行います。 

㉞ . コンピューターの管理者の権限が必要です。 

1[スタート]-[デパイスとプリンター]を選択し 
ます。 



2お使いのプリンターのアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プリンターのプ□パティ]を選 
択します。 



3 プリンタードライパーの設定を行います。 


C531dn をお使いのかた 


■ PS プリンタードライバー 

くネッ トワーク接続のとき〉 

[デバイスの設定]タブの[インス！ル可能 
なオプション]で[プリンタの情報を取得する] 
をクリックし[セットアップ]または[プリン 
夕の情報を取得する]をクリックします。 

〈USB J 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 

[ OK ] をクリックします。 



■ PCL プリンタードライバー 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デバイスオプション]タプで[プリンタの情報 
を取得する]を選択します。 

〈 USB 接続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 
[ OK ] をクリックします。 



# OKI C531(PCL) のプロパティ 



1章 


セットアップする 


48 プリンタードライバーをインストールする 



























































































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


■ PCLXPS プリンタードライバー 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デノ（イスオプション]タブで[プリンタの情報 
を取得する]を選択します。 

〈USB i 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 
[ OK ] をクリックします。 



C511dn/C312dn/C301dn をお使いのかた 


■ Hiper - C プリンタードライバー 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デノ（イスオプション]タプで[プリンタの情報 
を取得する]を選択します。 

〈USB f 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 
[ OK ] をクリツクします。 



■ XPS プリンタードライバー 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デパイスオプション]タプで[プリンタの情報 
を取得する]を選択します。 

〈USB f 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 
[ OK ] をクリックします。 



セットアップする 


プリンタードライバーをインストールする 49 






































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


オプションの設定 （Mac OS X をお使いのかた) 

「 IP プリント」や 「Bonjour ( Rendezvous ) j で接続した 
場合や、プリンタードライパーをインス！ルした後に 
オプション（セカンドトレイ、増設メモリ ー 、 SD メモリー 
力ード)を追加した場合は、以下の手順でオプションの 
設定を行います。 

1[アップルメニュ _]- [システム環境設定]を選 
択します。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。プリン 
ターを選択し、[オプションとサプライ]をクリッ 
クし、[ドライバ]タブを選択します。 

3 追加したオプションを選択し、 [ ok ] をクリック 
します。 



i 早 


セットアップする 


50 プリンタードライバーをインストールする 






































(團 目次へ) 前へ 次へ 二) （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


2章基本操作 


電源の切りかた . 52 

用紙に ついて . 53 

使用できる用紙 . 53 

使用できない用紙 . 53 

用紙のセット . 54 

用紙のセットの手順 . 54 

トレイ1にセットできる用紙 . 55 

トレイ2にセットできる用紙 . 55 

MP トレイ（マルチパーパストレイ）にセットできる用紙 . 55 

用紙のセット（トレイ1、トレイ2 (オプション）） . 56 

用紙のセット （ MP トレイ） . 57 

用紙サイズを設定する . 58 

メディアウェイトを設定する . 59 

メディアタイプを設定する . 60 

用紙の排出 . 61 

フェイスダウンスタッカー（印刷面を裏にして排出） . 61 

フェイスアップスタッカー（印刷面を表にして排出） . 61 

操作パネルの使いかた . 62 

メニューを変更するとき . 62 

メニューマップを印刷する . 63 

ネットワーク情報を印刷する . 63 

パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する . 64 

スリープモードに入るまでの時間を設定する . 64 

自動で電源を切る（オートパワーオフ）までの時間を設定する . 65 






































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


電源の切りかた 


電源スイッチを約1秒間押します。 

操作パネルに「シャットダウンチュウ•シパラクオマチ 
クダサイデンゲンハジドウテキニキレマス」と表示 
され、電源スイッチの LED ランプが約1秒周期で点滅 
します。 


厂 


\ 


シャットタウンチュウ.シパ 



办ゲンハジドゥテキニキ 




ノ 


しばらくすると、プリンターの電源は自動的に切れ、電 
源スイッチの LED ランプが消灯します。 


❸. 


電源スイツチを5秒以上押し続けると、強制的に電源が 
切れます。トラブルが発生した時のみご使用ください。 
プリンターのトラブルについては「その他のトラブル」 
(106 ぺージ） をご覧ください。 



■ 長期間使用しないとき 

連休や旅行等でプリンターを長期間使用しない場合や、 
修理 • 点検等で部品を交換したり取り付けたりする場合 
は、コンセントから電源コードを抜いてください。 



㉞. 


アース線を外す場合は、必ず電源コードをコンセン 
から抜いてから行ってください。 


メモ • プリンターは長時間 （4 週間以上）電源コードを抜いて 
おいても、機能障害を生じません。 


基本操作 


52 電源の切りかた 












































c b 目次へ ） ( ◄前へ►次へ」 (_〇 戻る ）(3 p 索引へ )( 検索する 

用紙について 

使用できる用紙 

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。 
弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを 
確認してから使用してください。 


種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 x 297 

64~220 q/m ( 連量55〜 189 kg ) 

A 5 

148 x 210 

両面印刷の場合、64〜1 76 g/rrf (連 

A 6 

105 x 148 

里 55〜151 kg ) 

fTi"] 推奨紙：エクセレントペーパー 
推奨再生紙：王子製紙製 

再生 PPC 用紙100 
^ A A6. A5 サイズおよび用紙幅が 

V V 148mm 以下 (A5 幅）以下を設定 
すると、印刷速度が遅くなります。 

B 5 

182 x 257 

レター 

215.9 x 279.4 (8.5 x 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 x 330.2 (8.5 x 13) 

リーガル（13.5インチ） 

215.9 x 342.9 (8.5 x 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 x 355.6 (8.5 x 14) 

エグゼクティブ 

184.2 x 266.7 (7.25 x 10.5) 

16 K ( 184 x 260 mm ) 

184 x 260 

16 K ( 195 x 270 mm ) 

195 x 270 

16 K ( 197 x 273 mm ) 

197 x 273 

カスタム 

幅64〜216 
長さ127〜1321 

64~220 g/m ( 連量55〜 189 kg ) 

はがき 

はがき 

100 x 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 x 200 

封筒 

封筒（長形3号） 

120 x 235 

85 g / m 2 の紙を使用したもの 

封筒（長形4号） 

90 x 205 

封筒（洋形4号） 

105 x 235 

封筒 ( A 4) 

210 x 297 

Monarch 

(3.875 x 7.5) 

24 lb の紙を使用したもので、 

フラップ部がきちんと折れている 
もの 

Com -9 

(3.875 x 8.875) 

Com -10 

104.8 x 241.3 (4.125 x 9.5) 

DL 

110 x 220 (4.33 x 8.66) 

C 5 

162 x 229 (6.4 x 9) 

インデックス 

力ード 

インデックスカード 

76.2 x 127.0 (3 x 5) 


ラベル紙 

A 4 

210 x 297 

0.1 〜 0.2 mm 

レター 

215.9 x 279.4 (8.5 x 11) 

部分印刷用紙 

普通紙に準じます。 

64~220 g/m ( 連量55〜 189 kg ) 

カフ _ 用紙 

普通紙に準じます。 

64~220 q/m ( 連量55〜 189 kg ) 


@ はがき、封筒、 ラベル 紙を設定すると印刷速度が遅くなります。 


使用できない用紙 

_表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
_横目の用紙 

• 濡れている(湿っている)用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

. 絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工（コート紙）をしてあるもの 
•のり.スターチ.薬品などで特殊加工、耐熱性 (230 度)のない特殊加工をしてあるもの 
• バインダー用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
-シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがあるもの 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついているもの 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 

-熱転写プリンター用紙、インクジェット用の用紙やはがき、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 
• 切手の貼ってあるもの 
• 写真加工してあるはがき 

• 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒、内袋のある二重封筒、とめ金やボタンや窓のある封筒、フラップ部に粘着剤や両面テープ 
のついた封筒、撥水加工された封筒 


基本操作 


用紙について 53 



















































C B 目次へ J C ◄前へ 〉 C ►次へ ( O 戻る 索引へ〉 C 検索す る〉 


用紙のセツト 


用紙のセツトの手順 


使用できる用紙か確認する （53 ページ） 


み 


用紙をセツトするトレイを確認する （55 ページ） 


トレイ1/トレイ2 

C 301 では、トレイ2は n 
、’ノ お使いになれません。'^ 


4 


MP トレイ 


用紙をセツトする （56 ページ） 


用紙をセツトする （57 ページ） 


4 




セツトポタンを押す （57 ページ） 


4 


操作ノ（ネルで用紙サイズを設定する （58 ページ） 


み 


操作パネルでメディアウェイトを設定する （59 ページ） 


み 


操作パネルでメディアタイプを設定する （60 ページ） 


4 


用紙の排出先を確認する （61 ページ） 


基本操作 


54 用紙のセット 

































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


トレイ1にセツトできる用紙 



用紙サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 巳5、はがき、 

リーガル14、リーガル13.5、リーガル13、 

レター、エグゼクティブ、 

16 KH 84 X 260 mm ),16 K (1 95 X 270 mm ). 

16 K (197 X 273關）、 

カスタム(幅100〜1 48 mitu 長さ216〜 356 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、はがき、 

ボンド紙、特殊用紙 

用紙の厚さ 

64〜 176 g/m ( 連量55 - 151 kg ) 

セットできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、280枚 

注意すること 

印刷面は下に向ける。 


トレイ2にセツトできる用紙 

匕 主 〆 ) C 301 では、トレイ2はお使いになれません。 



用紙サイズ 

A 4、 A 5、 B 5、 

リーガル14、リーガル13.5、リーガル13、 

レター、エグゼクティブ、 

16 KH 84 X 260 mm ).16 K (195 X 270 mm ) , 
16 KH 97 X 273關）、 

カスタム(幅148〜216關、長さ210〜 356 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、ボンド紙、 
特殊用紙 

用紙の厚さ 

64〜 176 g/m ( 連量55〜 151 kg ) 

セツトできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、580枚 

注意すること 

印刷面は下に向ける。 


MP トレイ（マルチパーパストレイ）にセットできる用紙 


用紙サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 

リーガル14、リーガル13.5、リーガル13、 

レター、エグゼクティブ、 

16 K (184 X 260 mm ),16 K (195 X 270 mm ). 

16 K (197 X 273 mm ), 

はがき、往復はがき、 

封筒 （1 〜4、 COM -9、 COM -10、 

MONARCH 、 DL 、 C 5)、 

インデックスカード、 

カスタム（幅64〜 216 min 、 長さ127〜1321關） 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、はがき、封筒、 
ラベル紙、ボンド紙、特殊用紙 

用紙の厚さ 

64〜 220 g/rri (連量55〜 189 kg ) 

セットできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、110枚 

注意すること 

印刷面は上に向ける。 



用紙のセット 55 























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


用紙のセツト（トレイ1、トレイ2 (オプション)） 




C301 では、トレイ2はお使いになれません。 


ここでは、トレイ1を例にしています。 

トレイ2も同様の手順で用紙をセットします。 

1用紙カセットを引き出します。 



2 用紙ガイドをつまみ、用紙の幅の位置に合わせま 
す。 



3 用紙ストッパーをつまみ、用紙の長さの位置に合わ 
せます。 



4 用^^をよくさばき、上下左右をそろえます。 




5 印刷面を下に向けて、トレイの手前に用紙をセツ 
卜します。用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセツトします。 



続いて、用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイ 
プをセツトします。 

「用紙サイズを設定する」 （58 ページ） 

「メディアウェイトを設定する」 （59 ページ） 
「メディアタイプを設定する」 （60 ページ） 


基本操作 


56 用紙のセット 






































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


用紙のセット ( MP トレイ) 


1装置前面の MP トレイを手前に開きます。 



2用紙 サボーターを 引き出します。 



3補助サポーターを広げます。 



4 手差しガイドを用紙の幅に合わせます。 



5用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 


6印刷面を上にして用紙をセツトします。 



7セツトボタンを押します。 

セツ トボタン 



続いて、用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイ 
プをセツトします。 

I ® 1 「用紙サイズを設定する」 （58 ぺージ） 

「メディアウェイトを設定する」 （59 ぺージ） 
「メディアタイプを設定する」 （60 ぺージ） 

• MP トレイから手差し印刷することもできます。コン 
ピューターから手差し印刷を指定し実行した後に、プ 
リンターに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから才 
ンラインポタンを押して印刷します。 

• MP トレイを閉じるときは、逆の手順で行います。 




基本操作 


用紙のセット 57 
















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


設定された値の右側に [*] が付きます。 




、 


トレイ1ヨウシサイズ 



巳5 本 




ノ 


/ 


\ 


トレイ1ヨウシサイズ 



巳5 氺 


Vs 


ノ 


5オンラインボタンを押し 、 [CM YK ] または 
[オンライン]を表示させます。 






CMYK 



1111 


く 






、 


オンライン 


く 


ノ 


メモ • A4 サイズと レター サイズと同じサイズとして扱う代替 
一 え用紙印刷機能があります。 

KT 代替え用紙印刷（活用編） 


用紙サイズを設定する 

トレイに用紙をセツトしたら、操作パネルで用紙サイズ) 
を設定します。工場出荷時の設定では [ A 4] に設定され 
ています。 

1操作パネルに [C M Y K ] または[オンライン] 

と表示していることを確認します。 


f 


\ 


CMYK 



1111 


V, 


ノ 






オンライン 


\ 


ノ 


2 ▲ボタンを数回押し[メディアメニュー]を表 
示させ、ボタンを押します。 




\ 


メディアメニュー 


Vs 


ノ 


3 ▲ボタンまたは▼ボタンを数回押し、[トレイ1 

ヨウシサイズ]、[トレイ2ヨウシサイズ]ま 
たは [ MP トレイヨウシサイズ]を表示させ、 

[ OK ) ボタンを押します。 


4現在の設定値が点滅するので、 ▼ ボタンまたは 
▲ ボタンを数回押して設定したいサイズを選択 

し、ボタンを押します。 


トレイ1ヨウシサイズ 

A 4 * 


基本操作 


58 用紙のセット 
















































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


メディアウェイトを設定する 

トレイに用紙をセツトしたら、操作パネルでメディアウエ 
イト（用紙の厚さ）を設定します。工場出荷時の設定で 
は[フツウシ](普通紙）に設定されています。 


メモ • 下の表を参考に、使用する用紙に合った値を設定します。 


操作パネルに [C M Y K ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 






CMYK 



1111 


V, 




/ 




オンライン 


\ 


ノ 


2 ▲ポタンを数回押し[メディアメニュー]を表 
示させ、 ® ボタンを押します。 



3 


▲ボタンまたは▼ボタンを数回押し、[トレイ1 

メディアウェイト]、[トレイ2 メディアウェ 
イト]または [ MP トレイメディアウェイト] 

を表示させ、 f 0 K | ボタンを押します。 



4 


5 


現在の設定値が点滅するので、 ▼ ボタンまたは 
▲ ボタンを数回押して設定したい値を選択し、 

® ボタンを押します。 


r 




トレイ1メディアウェイト 



アツィカ5 




ノ 


設定された値の右側に [*] が付きます。 


厂 


\ 


トレイ1メディアウェイト 



アツイカ5 * 




ノ 


オンラインポタンを押し、 [ CMYK ] または 
[オンライン]を表示させます。 


/ 


\ 


CMYK 



1111 




ノ 


/ 


\ 


オンライン 


V 


ノ 


用紙の厚さ 

設定する値 

64〜74 g/m (連量55〜 64 kg ) 

フツウシ 

75〜82 g/m (連量65〜 70 kg ) 

ヤヤアツイカミ 

83〜104 g/m (連量71〜 89 kg ) 

アツイカミ 

105〜120 g/m (連量90〜 103 kg ) 

ヨリアツイカミ 

121〜176 g / m 2 (連量104〜 151 kg ) 

ゴクアツイカミ1 

177〜220 g/m (連量152〜 189 kg ) 

ゴクアツイカミ2 


基本操作 


用紙のセット 59 
























































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


メディアタイプを設定する 

トレイに用紙をセツトしたら、操作パネルでメディアタ 
イプ（用紙の種類）を設定します。工場出荷時の設定で 
は[フツウシ](普通紙）に設定されています。 

1操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 


2 ▲ポタンを数回押し[メディアメニュー]を表 
示させ、ボタンを押します。 



3 


▲ボタンまたは▼ボタンを数回押し、[トレイ1 

メディアタイプ]、[トレイ 2 メディアタイプ] 
または [MP トレイメディアタイプ]を表示さ 

せ、 （ ok ) ボタンを押します。 


トレイ1メディアタイプ 
フツウシ * 


4 


現在の設定値が点滅するので、 ▼ ボタンまたは 
▲ ボタンを数回押して設定したい値を選択し、 

( ok ) ボタンを押します。 




\ 


トレイ1メディアタイプ 



アシカ* 5 




ノ 


5 


設定された値の右側に [*] が付きます。 






トレイ1メディタイプ 



アツカ • 5 * 


し 


ノ 


オンラインポタンを押し、 [ CMYK ] または 
[オンライン]を表示させます。 




s 


CMYK 



1111 


く 






、 


オンライン 


く 


ノ 


r 


a 


CMYK 



■ 111 


V 


ノ 


厂 


\ 


オンライン 




ノ 


基本操作 


60 用紙のセット 














































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


用紙の排出 


用紙の排出先は、フェイスダウンスタッカー、フェイス 
アップスタッカーの2ヶ所あります。普通紙、再生紙は 
どち5にも排出することがきます。はがき、往復はがき、 
封筒、長尺紙はフェイスアップスタッカーに排出します。 
両面印刷するときは、フェイスダウンスタッカーに排出 
します。 

フェイスダウンスタッカー 
(印刷面を裏にして排出） 

トップカノ（一上に排出し、印刷した順に重なります。 
フェイスダウンスタッカーには、 64 g/m (連量 55 kg ) の 
用紙の場合、約150枚ためることができます。 


プリンター背面のフェイスアップスタツカーが閉 
じていることを確認します。 



用紙サポーターは、使用状況により、開閉してお 
使いください。 


用紙 サボーター 



フェイスアップスタッカー 
(印刷面を表にして排出） 

印刷した順と逆に重なります。フェイスアップスタッカー 
には、 64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、約110枚た 
めることができます。 




両面印刷するときは、フェイスアップスタッカーはお 
使いになれません。 


プリンター背面のフェイスアップスタッカーを開 
きます。 



フェイスアップスタッカー 


2 畳んである用紙サポーターを広げます。 



3 補助サポーターを引き出します。 



メモ 


• フェイスアップスタッカーを閉じるときは、逆の手順 
で行います。 


基本操作 


用紙の排出 61 






























( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


操作パネルの使いかた 


プリンターに エラー が発生したときなど、操作パネルに 
メッセージを表示します。また、ボタンを使って、印刷 
をキャンセルしたり、各種設定を変更したり、設定され 
ている内容やフォントの見本を印刷できます。 

活用編「メニュ-覧」 



メニューを変更するとき 

ここでは、コピー枚数を3にする場合を例にしています。 


プリンターの操作パネルに [ CMYK ] または[才 
ンライン]と表示されていることを確認します。 
節電モードに入っている場合は、「節電」ポタンを 
押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示し 
ます。 


f 


\ 


CMYK 



■ 111 




ノ 


「 




オンライン 


\ 


ノ 


2 ▼ボタン、または▲ボタンを押し、[インサツ 
メニュー]を表示します。 



3 A ボタンを押すと、表示していたメニューに入 
り、[コピーマイスウ]と表示します。 


/ 



\ 


コピー マイスウ 




1 

氺 


V 



ノ 


4 ((〇りボタンを押すと、 [1] が点滅します。 


/ 



\ 


コピー マイスウ 




1 

本 


V 



ノ 


5 ▲ボタンを数回押して [3] を表示させます。 



6【〇の ボタンを押すと、 [3] の右側に [*] がつき、 
[3] が設定されました。 





、 


コピー マイスウ 




3 

氺 


し 



ノ 


オンラインボタンを押し、メニューを終了します。 

前の表示に戻りたいときは、 ffli) ボタンを押します。 


メモ 


基本操作 


62 操作パネルの使いかた 




















































































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


プリンターのメニューの設定値や、消耗品の残量などを 
印刷します。 

1 ▲ボタンを押し、[インフオメーシヨン 

メニュー]を表示し、 ® ボタンを押します。 



2 [メニューマップインサツジッコウ]と表示さ 
れているので、 A ボタンを押します。 


3 


ネットヮ ク情報を印刷する 


プリンタ— のネットワーク情報を印刷します。 

1 ▲ボタンを押し、[インフオメーシヨン 

メニュー]を表示し、ポタンを押します。 



2 [メニューマップインサツジッコウ]と表示 
されているので、▲ボタンを押します。 






メニューマップインサツ 



ジッコウ 


\ 


ノ 


3 


4 


メニューマツフ （ MenuMap ) が印刷されます。 



(メニュー マップの見本) 


[ネットワークジッコウ]と表示されるので、 
® ボタンを押します。 


/ 


、 


ネツトワーク 



ジッコウ 


\ 


ノ 


ネツトワーク情報 （Network Information ) が 
印刷されます。 


/ 




メニューマップインサツ 



ジッコウ 


V . 


ノ 


メニューマップを印刷する 


基本操作 


メニューマップを印刷する、ネットワーク情報を印刷する 63 


































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


パワ_セーブモードに入るまでの時間を設定する 

⑩ 


節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、 
節電モードから復帰します。 

[ CMYK ] または[オンライン]が表示されているこ 
とを確認して、表示されていない場合は「オンライン」 
ボタンを押します。 


▼ボタンを数回押し、[システムコウセイメ 
ニュー]を表示します。 



2 A ボタンを押します。 





\ 


パワーセつ 

f イコウジカン 



1フン 

氺 


V 



ノ 


3 


4 


[パワーセープイコウジカン]が表示されて 
いるので、 ( OK ) ボタンを押します。 

設定値が点滅します。 

▼ボタンまたは▲ボタンを押して設定した 
い値を選択し、@ボタンを押します。 

設定された値の右側に[”が付きます。 


/ 



\ 


パワー セ-プ 

イコウジカン 



5 フン 

氺 


V 



ノ 


5 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。 


メモ 


設定可能な時間は、下記の通りです。工場出荷時の設 
定は1分です。 

1分、2分、3分、4分、5分、10分、15分、30分、 
60分、120分 


スリープモードに入るまでの時間を設定する 

㉞ 


3 


節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、 
節電モードから復帰します。 

[ CMYK ] または[オンライン]が表示されているこ 
とを確認して、表示されていない場合は「オンライン」 
ボタンを押します。 


「ボタンを数回押し、[システムコウセイメ 
:ュー]を表示します。 


システムコウセイメニュー 


2 (° K ) ボタンを押します。 



パワー セ-- 

プイコウジカン 



1フン 

氺 





ノ 


▲ボタンを押して[スリープイコウジカン]を 
表示し、@ポタンを押します。 

設定値が点滅します。 


/ 


\ 


スリープイコウジカン 



30 フン * 


\ 


ノ 


4 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して設定したい 
値を選択し、 （ OK ) ボタンを押します。 




\ 


スリーブ イコウジカン 



5 フン 氺 


\ 


ノ 


5 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。 


メモ 


設定可能な時間は、下記の通りです。工場出荷時の 
設定は30分です。 

1分、2分、3分、4分、5分、10分、15分、30分、 
60分、120分 

スリープモード時の制限事項については、付録「ス 
リープモード時の制限事項」 （131 ページ） をご覧く 
ださい。 


基本操作 


64 省電カモードに入るまでの時間を設定する、スリープモードに入るまでの時間を設定する 












































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


自動で電源を切る（オートノ ゞ ワ オフ）までの時間を設定する 


才一トパワーオフの設定には、「モードの設定」と「移行 
時間の設定」の 2 つがあります。 


© 


工場出荷設定では、ネットワーク接続時はオートパワー 
オフに移行しません。 

ネットワーク接続時もオートパワーオフ機能を有効に 
するには、以下の設定を行います。 


オートパワーオフを設定する 

⑩. 


節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、 
節電モードから復帰します。 

[C M YK ] または[オンライン]が表示されていること 
を確認して、表示されていない場合は「オンライン」 
ボタンを押します。 


▼ボタンを数回押し、[メンテナンスメニュー] 
を表示します。 



2 A ボタンを押します。 



3 ▲ボタンを押して[オートパワーオフ]を表示し、 
【 OK ) ボタンを押します。 

設定値が点滅します。 


才一トパワーオフ 


ジドウセツテイ 

ホ 


4 ▼ボタンまたは▲ポタンを押して設定したい 
値を選択し、 A ボタンを押します。 


才ートパワーオフ 


ユウコウ 

ホ 


5オンラインボタンを押し、メニューを終了します。 


メモ 


設定可能なモードは、下記の通りです。工場出荷時の設 
定はジドウセッテイです。 

厶コウ ：オートパワーオフ機能が無効。 

ユウコウ ： オー ト パワーオフ機能が有効。 

ジドウセッティ：ネットワークが接続されていない場合 
は、オートパワーオフ機能が有効。 


移行時間を設定する 

❸ 


節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、 
節電モードから復帰します。 

[CM YK ] または[オンライン]が表示されていること 
を確認して、表示されていない場合は「オンライン」 
ボタンを押します。 


▼ボタンを数回押し、[システムコウセイメ 
ニュー]を表示します。 



2【〇のボタンを押します。 


/ 



\ 


パワー セ-プ 

イコウジカン 



1 フン 

氺 


V 



ノ 


3 


▲ボタンを押して[才一トパワーオフジカン] 
を表示し、@ポタンを押します。 

設定値が点滅します。 


/ 


\ 


才一トノ ^ーオフジカン 



4ジカン 木 


\ 


ノ 


4 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して設定したい 
値を選択し、 (0 K ) ボタンを押します。 


/ 


\ 


才一トノわーオフ ジカン 



1ジカン 木 


Vs 


ノ 


5 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。 


メモ 


設定可能な時間は、下記の通りです。工場出荷時の設 
定は4時間です。 

1時間、2時間、3時間、4時間、8時間、12時間、18時間、 
24時間 


基本操作 


自動で電源を切るまでの時間を設定する 65 

















































































(團 目次へ) 前へ 次へ 二) （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


3章印刷する 


プリンタードライパーの設定 . 67 

Windows をお使いのかた . 67 

Mac OS X をお使いのかた . 68 

おもな機能 . 69 

機能の説明 （ C 531 dn をお使いのかた） . 70 

Windows PS プリンタードライパーの機能 . 70 

Windows PCL プリンタードライバーの機能 . 71 

Windows PCLXPS プリンタードライパーの機能 . 72 

Mac OS X PS プリンタードライパーの機能 . 73 

機能の説明 ( C 511 dn / C 312 dn / C 301 dn をお使いのかた) . 76 

Windows Hiper - C プリンタードライパーの機能 . 76 

Windows XPS プリンタードライパーの機能 . 77 

Mac OSX Hiper - C プリンタードライパーの機能 . 78 
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Windows をお使いのかた 

いろいろな機能を使って印刷するには、プリンタードラ 
イパーで設定を行ってから印刷します。 

設定のしかたは2通りありますが、設定できる項目に違 
いがあります。 

ここではワードパッドを例に説明しています。 


■ 印刷するときに設定する場合 


1印刷したいファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 



3 プリンターを選択し、[詳細設定]をクリックしま 
す。 



4使いたい機能を設定し、印刷します。 

I ® 1 機能の説明 （ C531dn をお使いのかた） （70 ぺーシ 
I ® 1 機能の説明 （ C511dn/C312dn/C301dn をお使いの 

かた） （76 ページ） 


■ 機能の設定をしてから印刷する場合 

1[スタート]—[デバイスとプリンター]を選択 
します。 




國 

ハードウエ...►デバ 

1" スとプリンター ▼ 丨丨デバイスと 

プリンター®!*^ P | 

デパイス CWIffll プリン 

0刷> ヨブ®»» 

El ， & 

J •■デパィス (4) — 


WIN-7STOCGS 


•< プリンターと FAX(3) 


OKIC531(PS) 


OKI C531(PS] 状•況 :® 既定 

モデル： OKI C531(PS) 
カテゴリ：プリ: 


2 プリンターアイコンを選択し、右クリックで 

[印刷設定]のプリンタードライノ（一を選択します。 


<30 


ノ ハードウエ…►デバイスとプリンター ，トナ||デパイスとプリンター® p ) 

デバイス® Hill プリンタ-® iMB SW ジョブの SS ， » fcl ， 參 


WIN-7STOCGS 


■•プリンターと FAX (1) 



インス！ルしているプリンタードライパーが 1 
つのときは、[印刷設定]を選択します。 


00 


'-/mm 


ハーウエ…►デバイスとプリンター ▼"]待丨| デ:（イスとプリンター0¢= p 

デ a イス ® ara プリンターの追加 bub ジョブ®*^ » ifei ， # 

デパイス⑷ 


b 


^プリンターと FAX (1) 



状思：キューに0個のドキュメント 


プリンタードライバーの設定 


印刷する 


プリンタードライバーの設定 67 
















































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


3 使いたい機能を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

VS - 機能の説明 （C531dn をお使いのかた） （70 ぺージ） 
I ® 1 機能の説明 （ C511dn/C312dn/C301dn をお使いの 

かた） （76 ページ） 

4 印刷したいファイルを開き、印刷します。 


Mac OS X をお使いのかた 

いろいろな機能を使って印刷するには、プリンタードラ 
イパーで設定を行ってから印刷します。 

ここではテキストエディツトを例にしています。 

■ 用紙サイズなどを設定する場合 
1印刷したいファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューの[ぺージ設定]を選択します。 


最近使った項目を開< 


保存 S 

別名で保存… 〇# 

PDF として保存... 

3■ぺてを保存 

H 後に保存した状®に戻す 



3 [対象プリンタ]でプリンターを選択します。 


4 用紙サイズなどを設定し、 [ OK ] をクリックします。 


プリンタ： I OKI DATA CORPCS31 


プリセツト：デフオルト設定 


部败 ：41 1_〇 両面 

ページ：©すべて 


用紙サイズ： 
方向： 


〇_給：1 

I A4 


終了： [l 


園 


(□ヘッダとフッタをブリント 
0内容を再度折り返してページに合わせる 


|キャンセル|匚プリントI 


■ いろいろな機能を設定する場合 


印刷したいファイルを開きます。 


2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


思近使った項目を開< 


思後に保存した状態に戻す 
ファイルを*付... OSSA 

プ□パテイを表示 XMP 


3 パネルを選択し、使いたい機能を設定します。 


^ 機能の説明 （C531dn をお使いのかた） （70 ページ) 
^ 機能の説明 （C511dn/C312dn/C301dn をお使いの 

かた） （76 ページ） 


プリンタ：| OKI DATA CORPCS31 


ジ：•.すべて 

〇 ■ •:丨1 | 終了： [ i — _ 


用紙サイズ：I> 

捕 j 國 

-("プリンタの能 


印刷£位： 
□ »*< 


【襯鹿セ 

ぶつ 


[[ジ3プオプシ3ン 


〔キャンセル I Iプリント i 


4 印刷します。 


3章 


印刷する 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


おもな機能 


以下のような便利な機能があります。詳しくは、活用編をご覧ください。 


• 両面印刷 


マルチページ印刷 


ポスター 印刷 



1 

2 

3 

4 



サイズを変更して印刷 
A3 


スタンプ印刷 


• 丁合印刷 



A4 




A 





• 製本印刷 


• トナーセーブ 


•代替え用紙印刷 



おもな機能 69 
























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


機能の説明 （ C 531 dn をお使いのかた） 

C 531 dn には Windows 用には PS 、 PCL、PCL XPS の3種類のプリンタードライバー、 MacOSX 用には PS の 
1種類のプリンタードライパー があります。 プリンタードライパーによって、機能が 異なります。 

詳しい手順は活用編をご覧ください。 

Windows PS プリンタードライバーの機能 

[レイアウト]タブ 




項目 

説明 

① 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

② 

両面印刷 

両面印刷するときは、[長辺を綴じる]また 
は[短辺を綴じる]を指定します。 

③ 

ページの順序 

印刷する文書のページの順序を指定します。 

④ 

ぺージ形式 

1枚の用紙に印刷するページ数や小冊子印 
刷を指定します。 

⑤ 

プレビュー画面 

印刷結果のイメージを表示します。 

⑥ 

詳細設定 

印刷品質や用紙サイズについて、より細か 
な設定ができます。 


[用紙/品質]タブ 



項目 

説明 

① 

トレイの選択 

用紙を給紙するトレイを変更します。 

② 

色 

カラー 印刷、モノク□印刷を指定します。 



[印刷オプション]タブ 




項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷形式や印刷する部数を指定します。 

③ 

ウォ 夕 マーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

④ 

才ーパーレイ 

オーパーレイ印刷をしたいときに設定しま 
す。オーバーレイとは、見積書や稟議書な 
ど使用頻度の高いフォーマツトをあらかじ 
めプリンターに登録し、印刷データと重ね 
合わせて印刷する機能です。 

⑤ 

その他 

左右反転印刷などを指定します。 

⑥ 

パージョン情報 

プリンタードライパーのパージョンを表示 
します。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


3章 


印刷する 


70 機能の説明 （ C 531 dn をお使いのかた) 
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[カラー]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷モード 

カラー印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 

② 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷します。 

③ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

④ 

色見本の印刷 

色見本印刷ユーティリティーを起動します。 

⑤ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 



Windows PCL プリンタードライバーの機能 

[設定]タブ 



項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

印刷の向きを指定します。 

④ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

⑤ 

ドライパ設定 

設定した内容を保存します。 

⑥ 

パージョン情報 

プリンタードライパーのパージヨンを表示 
します。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 



[印刷オプション]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷形式や印刷する部数を指定します。 

③ 

拡大 • 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

④ 

ウォ 夕 マーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑤ 

才ーバーレイ 

オーバーレイ印刷をしたいときに設定しま 
す。 

⑥ 

フオント 

TrueType フォントやプリンターフォント 
について設定します。 

⑦ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑧ 

ProtecPrint 

情報漏洩を抑止するための機能です。印刷 
する人に関する情報を地紋として印刷しま 
す。 

⑨ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 



印刷する 


機能の説明 （ C 531 dn をお使いのかた） 71 
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[カラー]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷モード 

カラー 印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 

② 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷します。 

③ 

色見本の印刷 

色見本印刷 ユーティ リ ティー を起動します。 

④ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 



Windows PCL XPS プリンタードライバーの機能 

[設定]タブ 




項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

④ 

ドライパー設定 

設定した内容を保存します。 

⑤ 

パージョン情報 

プリンタードライパーのパージヨンを表示 
します。 

⑥ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑦ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 


[印刷]オプションタブ 




項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷する部数などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

④ 

拡大 • 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

⑤ 

ウ オーターマーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑥ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


72 機能の説明 ( C 531 dn をお使いのかた) 
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[カラー]タブ 



項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー 印刷の方法を指定します。 

② 

カラー 調整 

カラー 印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー 印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさをし調整します。 

⑤ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 



Mac OS X PS プリンタードライバーの機能 

[プリンターの機能]パネル 



© PPF •! SHBS ■す 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷品位を指定します。 

② 

部単位で印刷 

部単位で印刷するときにチェックします。 

③ 

180。 

印刷の回転の指定を行います。 


[給紙]パネル 




項目 

説明 

① 

すべてのページ 

給紙するトレイを指定します。[自動選択] 
を指定すると、自動でトレイを選択します。 

② 

先頭ページのみ 

先頭ページを指定したトレイから印刷した 
いときに選択します。 

③ 

残りのページ 

残りのページを指定したトレイから印刷し 
ます。 


[表紙]パネル 




項目 

説明 

① 

表紙をプリント 

表紙印刷を指定します。 

② 

表紙のタイプ 

表紙印刷するときの文字列を指定します。 

③ 

課金情報 

この機能は利用できません。 


機能の説明 （C531dn をお使いのかた） 73 



















































































































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[レイアウト]パネル 



項目 

説明 

① 

ページ数/枚 

1枚の紙に印刷したいページ数を選択しま 
す。 

② 

レイアウト方向 

1枚の紙に複数ページを印刷するときのし 
イアウトを指定します。 

③ 

境界線 

1枚の紙に複数ページを印刷するときの境 
界線を指定します。 

④ 

両面 

両面印刷するときに指定します。 

⑤ 

ページの方向を反転 

ページの方向を反転して印刷したいときに 
チェックします。 

⑥ 

左右反転 

左右を反転して印刷したいときにチェック 
します。 



3 

章 


印 

刷 

す 

る 


[用紙処理]パネル 




項目 

説明 

① 

プリントするページ 

印刷するページを指定します。 

② 

ページの順序 

印刷するページの順序を指定します。 

③ 

用紙サイズに合わせる 

用紙サイズに合わせて印刷します。 

設定によっては、正しく印刷されないこと 
があります。 

④ 

出力用紙サイズ 

出力する用紙のサイズに合わせて拡大•縮 
小印刷したいときに指定します。 

⑤ 

縮小のみ 

出力する用紙のサイズに合わせて縮小印刷 
のみしたいときに指定します。 


[カラー]パネル 



*： f ! 1□蹿 

y ： ©*-xt _ 

C «8： 1 


©r 


-WFiaM 


〇ォフィ; 
O グラフ- 
〇カラー'! 

Gt/*c 



項目 

説明 

① 

印刷モード 

カラー印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 

② 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷したいときにチエツ 
クします。 

③ 

100%の黒はトナー 
セーブしない 

100%の黒で描画されたデータに対して、 
トナーセーブ処理を実行するか否かを指定 
します。 


10095®*はトナーセープしない 


⑦ fWf -j [ 


[カラー • マッチング]パネル 




項目 

説明 

① 

ColorSync 

ColorSync 機能の指定を行います。 

② 

プリンタのカラー 

プリンターでカラーマッチングを行います。 

③ 

プ□ファイル 

プ□ファイルを指定します。 


74 機能の説明 （ C 531 dn をお使いのかた) 
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項目 

説明 

① 

機能 

設定の一覧を表示します。をクリックす 
ると、詳細を表示します。 



[ 一覧]パネル 


印刷する 


機能の説明 （ C 531 dn をお使いのかた） 75 





































機能の説明 ( C 511 dn / C 312 dn / C 301 dn をお使いのかた) 

C 511 dn 、 C 312 dn 、 C 301 dn には Windows 用にはそれぞれ、 Hiper - C 、 XPS の2種類のプリンタードライバー、 
Mac OSX 用には1種類のプリンタードライパーがあります。プリンタードライパーによって、機能が異なります。 

Windows Hiper-C プリンタードライバーの機能 

[設定]タブ 




項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

④ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

⑤ 

ドライパ設定 

プリンタードライパーの設定値を保存し、後 
で指定することができます。 

⑥ 

バージョン情報 

プリンタードライバーのパージヨンを表示 
します。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 


[印刷オプション]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度などを指定します。 

② 

印刷形式 

印刷する部数などを指定します。 

③ 

拡大 • 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

④ 

白紙ページ除外 

白紙のページを印刷したくないときに指定し 
ます。スタンプ印刷をしたいときに設定しま 
す。 

⑤ 

ウォ 夕 マーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します 

⑥ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


[カラー]タブ 


OKIC511 印 a 設定 


設定 m 

① ft ラ十 


I 印刷オプション1 カラー L 

W - 

〇カラ-(推奨〉 

©SzESrllM?, 

〇モノ加 

0 ^-|[ 51S ( C ) 

® 自觔 
〇?の他 

〇調整なし 

@^ b 音の調81 

ブテ{トネス < U : 邑 1〇 

コントラスト ①: g I @ 

OKI 



③ 禺脏成® 

® 自觔 

〇。 MYK トナ-で•生成 
〇黑 (K) トナーのみで生成 




⑤ 


⑥— 


I色見本の 6P 刷©.：] I 樘準 (U> 


| I キゃン tZ ル :]I 通用⑻ ] I ヘルプ ] 



項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷の方法を指定します。 

② 

カラー調整 

カラー印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさをし調整します。 

⑤ 

色見本の印刷 

色見本印刷ユーティリティーを起動します。 

⑥ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


Windows XPS プリンタードライバーの機能 

[設定]タブ 




項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

④ 

ドライパ設定 

設定した内容を保存します。 

⑤ 

モノクロ印刷 

モノク□印刷を指定します。チェックする 
と、[カラー]タブの[印刷モード]の設定 
が[モノクロ]になります。 

⑥ 

パージョン情報 

プリンタードライバーのバージョンを表示 
します。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 


[印刷]オプションタブ 


設定印刷: 
⑴印刷品位 (! 


印刷オフ％ン|»7- 


高糟姍夸_ 

© きれ(■侧 xl200dpi) 

#^ 05 ( 6dt ) x6 " flOde.il 

El フオトモ-卜'' (E) 

I□け十フ tD 


Bl 



②印刷形式 (』 

. S 陳[必 

1 _ < 1 - 999 ) 

E 部単位で‘印刷 (U 


) 印刷の向き ( B ) 


# 縦 

©« 

oiao * rr^i 

0180 • lAJ 

) 拡大•蔽 j 、(£): 


100 | 

( 25-400 X ) 

⑤ 

⑥ 

|ウ H 个娜 " | |モ①他必 .. | 


(7)1 ~~^ 1 


1 QK 1 匚 キ I [_ ヘルプ ) 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷する部数などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

④ 

拡大 • 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

⑤ 

ウォ 夕 マ— ク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑥ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


印刷する 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[レイアウト]パネル 



p)-B 

W7 フト方向，网 .S w .N 

j(§) - " 



項目 

説明 

① 

ページ数/枚 

1枚の紙に印刷したいページ数を選択しま 
す。 

② 

レイアウト方向 

1枚の紙に複数ページを印刷するときのレ 
イアウトを指定します。 

③ 

境界線 

1枚の紙に複数ページを印刷するときの境 
界線を指定します。 

④ 

両面 

ご利用になれません。 

[基本設定]ノ（ネルの両面印刷をご利用くだ 
さい。 

⑤ 

ページの方向を反転 

ページの方向を反転して印刷したいときに 
チェックします。 

⑥ 

左右反転 

左右を反転して印刷したいときにチェック 
します。 




項目 

説明 

① 

給紙方法 

給紙方法を指定します。 

② 

用紙厚 

用紙厚を指定します。 

③ 

給紙オプション 

給紙オプションのいくつかの印刷設定がで 
きます。 

④ 

両面印刷 

両面印刷をするときに指定します。 

⑤ 

パージョン情報 

プリンタードライパーのバージョンを表示 
します。 

⑥ 

標準 

パネル内の設定を初期値にもどします。 


[カラー]タブ 




項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷の方法を指定します。 

② 

カラー調整 

カラー印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさを調整します。 

⑤ 

色見本の印刷 

色見本印刷ユーティリティーを起動します。 

⑥ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


Mac OS X Hiper - C プリンタードライバーの機能 

[基本設定]パネル 


印刷する 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[カラー]パネル 




項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷の方法を指定します。 

② 

カラー調整 

カラー印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさを調整します。 

⑤ 

標準 

パネル内の設定を初期値にもどします。 


(カラーモードが[カラー（ユーザ設定)]の場合） 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷品位を指定します。 

② 

フォトモード 

写真を鮮明に印刷したいときにチェックし 
ます。 

③ 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷したいときにチェッ 
クします。 

④ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑤ 

標準 

パネル内の設定を初期値にもどします。 


[表紙]パネル 




項目 

説明 

① 

表紙をプリント 

表紙印刷を指定します。 

② 

表紙のタイプ 

表紙印刷するときの文字列を指定します。 

③ 

課金情報 

この機能は利用できません。 


[用紙処理]パネル 




項目 

説明 

① 

プリントするページ 

印刷するページを指定します。 

② 

ページの順序 

印刷するページの順序を指定します。 

③ 

用紙サイズに合わせる 

用紙サイズに合わせて印刷します。 

設定によっては、正しく印刷されないこと 
があります。 

④ 

出力用紙サイズ 

出力する用紙のサイズに合わせて拡大•縮 
小したいときに指定します。 

⑤ 

縮小のみ 

出力する用紙のサイズに合わせて縮小印刷 
のみしたいときに指定します。 


[印刷オプション]パネル 



印刷する 
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(團 目次へ) 前へ 次へ 二) （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


4章困ったときには 


印刷をキャンセルしたいとき . 81 

操作パネルでキャンセルする . 81 

コンピューターからキャンセルする . 81 

紙づまりになったとき . 83 

エラーコード： 370、371、372 . 84 

エラーコード' : 380、381、382、385、389 . 86 

エラーコード： 390 . 87 

エラーコード： 391 . 88 

エラーコード： 392 . 89 

エラーコード： 409 . 90 

印刷できないとき . 93 

印刷が不鮮明なとき . 94 

エラーメッセージを表示しているとき . 97 

エラーコードを表示しているとき . 97 

英語でメッセージを表示しているとき . 102 

下段にメッセージを表示しているとき . 102 

その他のトラブル . 106 

その他のトラブル . 106 

Windows に関する制限事項 . 107 

色ずれを調整したいとき . 108 

濃度を調整したいとき . 108 




































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


印刷をキャンセルしたいとき 

操作パネルでキャンセルする 

1キャンセルボタンを2秒以上押します。 



コンピューターからキャンセルする 


Windows をお使いのかた 


■ プリン々ーアイコンからキャンセルする厂き ■ 〇 Kl LPR ユーテイリテイーからキヤンセルするとき 


1[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択し、 
[デバイスとプリンター]フォルダーを開きます。 

2 プリンターアイコンを選択し、右クリックします。 
表示されるメニューから[印刷ジョブの表示]を 
選択します。 



3 [ドキュメント]-[キャンセル]をクリックします。 


1[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ] 
-[OKI LPR ユーテイリテイ ]- [OKI LPR ユーテイ 
リテイ]を選択します。 

2 お使いのプリンターをダプルクリツクします。 


困 

た 
と 
含 

3 ドキュメントをクリックし、[ジョブ]-[削除] 

を選択します。 


5 OKI C531(PCL) 


口 H 回 

ry >9( p ) [V 37*〇)1 Aft 7*( H ) 

ド4：! メント « 


1開始日時 

サイス-'1 

肌"い丁 f 瞧(〇) 

V 2011/12/22 1127:17 

4170 

ステ-5ス 



~ r 

トアリン9と©: li 信 k 失敗しました* | 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選 
択します。 


J グラブファイル編集取り j 

この Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア". 


1システム理塊投定… 1 

S 近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 


再起動... 


システム終了... 


OKI iMac をログアウト... 



2 [プリントとファクス]をクリックします。 



システム環境設定 


1 ■< 1 ► 11すべてを表示| 




■ 田® 固# @ _ 

Dock Exposi と Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと SS とテキスト 

Spaces スク y —ンパ 


8^ s _ ^ 

CD と DVD キーボード マウス サウンド 

インターネツトとワイヤレス 

H ⑦ 0 圓 


ディスプレイ_ プリントと j 


省エネルギー 


システム 

% it 

Time Machine アカウント 


h * @ a 

y フトウェアペアレンタルユニバーサル SB ディスク B 付と»刻 
アップトコ:/トロール アクセス 

3 プリンターの名前をダブルクリックします。 


I •« [►」匚すべてを表示I 



デフオルトのプリンタ： 


デフオルトの用紙サイズ： IA 4 


of 1 


変更で*ないようにするにはカギをク y ックします。 


4 削除したいジョブをクリックし、[削除]をクリッ 
クします。 



Macintosh をお使いのかた 


困つたとき 


82 印刷をキャンセルしたいとき 





















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


紙づまりになったとき 


プリンター内部に用紙がつまると、操作パネルの2行目にエラーコードと[ヨウシジヤ厶]または[フェイスアツ 
プスタツカエラー]と表示します。 



表示されているメッセージを確認し、該当するページの手順に従って、つまった用紙を取り除きます。 
紙づまりが頻繁におこる場合は、給紙□ーラーとプリンター内部の清掃を行ってください。 


エラーコード 

操作パネルの表示 

参照ページ 

370 

ベルトノ シタヲカクニンシテクダサイ 

370 :ヨウシジャム 


371 

ベルトノ シタヲカクニンシテクダサイ 

371:ヨウシジャム 

84ぺージ 

372 

ベルトノ シタヲカクニンシテクダサイ 

372 :ヨウシジャム 


380 

トップカパーヲアケテクダサイ 

380 :ヨウシジャム 


381 

トップカパーヲアケテクダサイ 

381:ヨウシジャム 


382 

トップカパーヲアケテクダサイ 

382 :ヨウシジャム 

86ぺージ 

385 

トップカパーヲアケテクダサイ 

385 :ヨウシジャム 


389 

トップカバーヲアケテクダサイ 

389 :ヨウシジャム 


390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシジャム 

87ぺージ 

391 

トップカバーヲアケテクダサイ 

391:ヨウシジャム 

88ぺージ 

392 

トップカパーヲアケテクダサイ 

392 :ヨウシジャム 

89ぺージ 

409 

トップカパーヲアケテクダサイ 

409:フェイスアップスタッカエラー 

90ぺージ 


困つたとき 


紙づまりになったとき 83 





































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード： 370、371、372 

1 OPEN ボタンを押し、トツプカパーを開けます。 

7 \ ■ 消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよう 
V V に、トップカバーを完全に開いてください。 



2 


イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


トップカパー 



3 定着器ユニットの固定レバーを矢印の方向に動か 
してロックを解除し、取り出します。 



4 ベルトユニットの□ックレバー（青色）に指を入れ、 
□ックレパーを手前に起こし、取り出します。 



5 つまった用紙を矢印の方向に取り出します。 


用紙 




6 プリンター内部に用紙が残っていないことを確認 
します。 


❸ 


ちぎれた用紙などが取り出せなしヽ場合は、お客様相談 
センターへ連絡してください。 


困つたとき 


84 紙づまりになったとき 



















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


7 ベルトユニットの両端のロックレバー（青色）を 
持ち、プリンター内部にセットします。 


ロック レバー（青色) 



8 ロックレパーを本体奥側へ倒し、ロックをします。 



9 定着器ユニットを元の位置に戻します。 


定着器 ユニット 
固定レバー（青色) 



1〇 □ックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします, 



11イメージドラムユニツトを、 K トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンター本体に 
セツトします。 



12トップカパーを閉じます。 



これで完了です。 


困つたとき 


紙づまりになったとき 85 



















































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


エラー:]ード：380、381、382、385、 
389 

1 OPEN ボタンを押し、トップカパーを開けます。 

/ T + > V - 消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよう 
< に、トップカバーを完全に開いてください。 



2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


イメージドラム 


トップカパー 



3 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜 
きます。 



つまった用紙が、プリンター内部の手前側にある 
ときは、矢印の方向へ引き抜きます。 



用紙が、定着器 ユニッ トにはさまっているときは、 
定着器 ユニッ トのレバー（青色）を矢印の方向に 
倒したまま、手前に引き抜きます。 



4 プリンター内部に用紙が残つていないことを確認 
します。 


❸. 


ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談 
センターへ 連絡してください。 


5 


イメージドラム ユニツ トを、、 K トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンター本体に 
セツトします。 



6 トップカバーを閉じます。 



困つたとき 


86 紙づまりになったとき 


これで完了です。 

























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード： 390 

1 OPEN ボタンを押し、トツプカバーを開けます。 

( ： ± i \ - 消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよう 
vTV に、トップカバーを完全に開いてください。 



2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


ヾプカバー 



3 プリンター内部の透明のカバー開け、つまった用 
紙を取り除きます。 




4 プリンター内部に用紙が残っていないことを確認 
します。 


ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談 
センターへ連絡してください。 


5 イメージドラム ユニツ トを、 k トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンター本体に 
セツトします。 


トップカバー 



6 トップカバーを閉じます。 



これで完了です。 


困つたとき 


紙づまりになったとき 87 













































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 



88 紙づまりになったとき 


























































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード： 392 

1 トレイ2を引き抜きます。 



2 つまった用紙を引き抜きます。 



3 トレイ2を元の位置に戻します。 



4 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けて、閉 
じます。 





これで完了です。 


困つたとき 


紙づまりになったとき 89 




























































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード： 409 

1 OPEN ボタンを押し、トツプカバーを開けます。 

A -消耗品を取り外す際は、 LED ヘッドに当たらないよう 
V V に、トップカバーを完全に開いてください。 



2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


イメージドラム 


トップカパー 



3 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜 
きます。 



つまった用紙が、プリンター内部の手前側にある 
ときは、矢印の方向へ引き抜きます。 



用紙が、定着器 ユニッ トにはさまっているときは、 
定着器 ユニッ トのレパーを矢印の方向に倒したま 
ま、手前に引き抜きます。 



4 定着器ユニットの固定レパーを矢印の方向に動か 
してロックを解除し、取り出します。 



困つたとき 


90 紙づまりになったとき 


















































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


5 ベルトユニットの□ックレバー（青色）に指を入れ、 
□ックレパーを手前に起こし、取り出します。 



6 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜 
きます。 



7 プリンター内部に用紙が残つていないことを確認 
します。 

• ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談 
センターへ連絡してください。 

8 ベルトユニットの両端のロックレバー（青色）を 
持ち、プリンター内部にセットします。 


ロック レバー（青色) 



9 ロックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします。 



1〇定着器ユニットを元の位置に戻します。 


定着器 ユニット 
固定レバー（青色) 



11□ックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。 




困つたとき 


紙づまりになったとき 91 
















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


12イメージドラムユニツトを、 k トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンター本体に 
セツトします。 



13トップカパーを閉じます。 



これで完了です。 


困つたとき 


92 紙づまりになったとき 





























( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


印刷できないとき 

下の表を参考に、処置を行います。 


考えられる原因 

処置 

プリンターの電源が OFF になっています。 

プリンターの電源を ON にします。 （18 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」ポタンを押して [ CMYK ] または[オンライン] 
にしてください。 （14 ページ） 

電源コードが抜けています。 

電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでく 
ださい。 （17 ページ） 

プリンターケープルが外れています。 

プリンターケープルを差し込んでください。 （24 ページ） 

プリンターケープルに問題があります。 

規格にあったプリンターケープルをご使用ください。 

(24 ページ） 

プリンタードライノ（一が選択されていませ 
ん〇 

Windows をお使いのかた：プリンターフォルダー内のプリン 
夕ーアイコンを選択し、[通常使うプリンタ]に設定してくだ 
さい。 

プリンタードライバーの出カポートが間 
遅っています0 

プリンターケープルを接続した出カポートを選択してくださ 
い。 

プリンターがスリープモードになっていま 
す。 

〇「節電」ボタンを押して、スリープモードより復帰させて 
ください。スリープモードが不便な場合はプリンターのメ 
ニュー設定でスリープモードを[ムコウ]にしてください。 

(14 ページ） 

切替器、バッファー、延長ケープル 、 USB 
ハブを使用しています。 

プリンターとコンピューターを USB ケープルで直接接続して 
みてください。 （25 ページ） 

他のインターフェースからの印刷を処理し 
ています。 

処理が完了するまでお待ちください。 

プリンターアイコンが[オフライン]になっ 
ています。 

Windows をお使いのかた：プリンターアイコンを右クリック 
して[プリンタをオフラインにする]のチェックを外してく 
ださい。 

USB で動作する他のプリンタードライパー 
がイ ンス1ルされています。 

他のプリンタードライノ（一を削除してみてください。 


た 

と 

含 


印刷できないとき 93 






























( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


印刷が不鮮明なとき 


現象 

考えられる原因 

処置 

縦方向に白いスジが入 
る。 

LED へツドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペーパーで 
拭いてください。 （127 ページ） 


A 


トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(110ページ） 

異物がつまっています。 

イメージドラムユニットを交換してください。 
(11 4ページ） 

イメージドラムユニツトの遮光 
フイルムが汚れています。 

柔らかいティッシュペーパーで拭いてくださ 
い。 

縦方 f 

] にかすれる< 

A 


LED へツドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペーパーで 
拭いてください。 （127 ページ） 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(110ページ） 

用紙がプリンターに適していませ 
ん〇 

推奨紙を使用してください。 （53 ページ） 

印刷が薄い 


トナーカートリツジが正しくセツ 
卜されていません。 

トナーカートリッジを取り付け直してくださ 
い。 （111ページ） 


A 


トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(110ページ） 

用紙が湿気を含んでいます。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して 
ください。 

用紙がプリンターに適していませ 
ん〇 

推奨紙を使用してください。 （53 ページ） 


用紙がプリンターに適していませ 
ん。用紙の厚さや種類の設定が不 
適切です。 

操作パネルから[メディアメニュー]の 
[メディアウェイト]、[メディアタイプ]を 
適切な値にしてください。 

または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の 
値にしてください。 （59 ページ、60ページ） 

再生紙を使用しています。 

操作パネルから[メディアメニュー]の 
[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にして 
ください。 （59 ページ） 

部分的にかすれる。ベ 
夕を印刷すると白い点 
や線が現れる。 

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥 
しています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して 
ください。 


A 


[メンテナンスメニュ ー] の設 
定が不適切です。 

操作パネルから[メンテナンスメニュー] 

の[フツウシクロセッティング]または 
[フツウシカラーセッティング]の値を変 
更してみてください。 

プリンター メニュ- 覧（活用編） 


困つたとき 


94 印刷が不鮮明なとき 






















































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


現象 


考えられる原因 


処置 


縦方向にスジが入る。 


イメージドラムユニットに傷がつ 
いています。 


イメージドラムユニットを交換してくださし、。 
(11 4ページ） 



トナーが残り少なくなっていま 
す。 


トナーカートリッジを交換してくださし、。 
(110ページ） 


横方向にスジや点が周 
期的に入る。 


約 94 mm 周期の場合は、ィメー 
ジドラム ユニッ トの緑の筒の部分 
に傷または汚れがついています。 


吾 


柔らかいティッシュべーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムユニットを交換してください。 

(11 4ページ） 


約 30 mm 周期の場合は、ィメー 
ジドラム ユニッ ト内にゴミが混入 
しています。 


トップカパーの開閉を行い、イニシャル動作 
を繰り返してください。 （14 ページ） 


約 90 mm 周期の場合は、定着器 
ユニッ トに傷がついています。 


定着器 ユニッ トを交換してください c 
(11 9ページ） 


イメージドラム ユニッ トが光にさ 
らされました。 


イメージドラム ユニッ トをプリンターの内部 
に戻し、数時間プリンターを使用しないでく 
ださい。それでも直らない場合は、イメージ 
ドラム ユニッ トを交換してください。 


白地の部分が薄く汚れ 
る。 


用紙が静電気を帯びています。 


適切な温度、 
ください。 


湿度に保管した用紙を使用して 


A 


厚い用紙を使用しています。 


より薄手の用紙を使用してください。 


トナーが残り少なくなっていま 
す。 


トナーカートリツジを交換してくださし、。 
(110ページ） 


文字の周辺がにじむ。 


LED へッドが汚れています。 


LED へッ ドを柔らかいティ ッシュペーパーで 
拭いてください。 （127 ページ） 


A 


はがき、封筒またはコー 
卜紙を印刷すると 全体 
的に薄く汚れる。擦る 
と文字の周辺が汚れる。 


はがき、封筒に印刷すると、全体 
的にトナーが付着（かぶり）する 
ことがあります。 


プリンターの故障ではありません。 


コート紙に印刷すると薄くトナー 
が付着（かぶり）することがあり 
ます。 


コート紙はなるべく使用しないでください。 


困つたとき 


印刷が不鮮明なとき 95 































































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


現象 

考えられる原因 

処置 

擦名 

b とトナーが 

とれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンターのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にしてく 
ださい。または、[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 

(59 ページ、60ページ） 

再生紙を使用しています。 

プリンターのメニュー設定で[メディアウェ 
イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(59 ページ） 

光沢に 

ニムラが出る ( 

A 


用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンターのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にしてく 
ださい。または、[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 

(59 ページ、60ページ） 

思った色合いで印刷さ 
れない。 

トナーが残り少なくなっていま 
す。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(110ページ） 

[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 

プリンタードライパーの[黒の生成]で [CMYK 
トナーで生成]または、[黒トナーのみで生成] 
を選択してみてください。 

KT 黒の部分の仕上がりを変更したい（活用編） 

カラー調整を変更しています。 

プリンタードライパーのカラーマッチングに 
してください。 

m - 簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） 
(活用編） 

カラーバランスがとれていませ 

プリンターの操作パネルで濃度補正を実行し 
てください。 （108 ページ） 

色ずれが起こっています。 

トップカバーを開閉してください。または、プ 
リンターの操作パネルで色ずれ補正調整をして 
ください。 （108 ページ） 

CMY 各色100%のべ 
夕が薄い。 

[ CMY 100% ノウド]が[ムコウ] 
になっています。 

操作パネルから[カラーメニュー]の 
[ CMY 100% ノウド]を[ユウコウ]にし 
てください。 （62 ページ） 

PS プリンタードライ 
バーで印刷すると、文 
字の種類が画面と印刷 
結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しない 
フォントを使用しています。 

書類中で使用しているフォントをシステムに 
インス！ルしてください。または、書類中 
で使用しているフォントをシステムに存在し 
ているものに変更してください。 


困つたとき 


96 印刷が不鮮明なとき 





































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーメッセージを表示しているとき 

參エラーコード （3 桁の数字）を表示しているとき 

「エラーコードを表示しているとき」 （97 ページ） を参考に、該当するエラーコードを確認して処置を行なってく 
ださい。 

參エラーメッセージが英語のとき 

「英語でメッセージを表示しているとき j (102 ページ） を参考に、該当するメッセージを確認して処置を行なっ 
てください。 

參下段にメッセージを表示しているとき 

「下段に表示しているメッセージ」 （102 ページ) を参考に、該当するメッセージを確認して処置を行なってください。 


1 1 


/ 

ふカパーヲアケテクダ 
39 A ウシジャム 

1 1 1 . 


V , 

…丄 






/ 



\ 


SHUTTING 
TURN OFF 

DOWN . P 
AUTOMAT 


Vs 



ノ 


/ 


\ 




| 

C トナーガアリマセン 

1 

\ 


ノ 



エラーコー ドを表示しているとき 


英語でメツセージを表示しているとき 


下段にメッセージを表示しているとき 


エラーコードを表示しているとき 


〇: このメッセージは表示されます。 
一：このメッセージは表示しません。 


エラー 

コード 

メッセージ 

処置 

C 531 dn 

C 511 dn / 

C 312 dn 

C 301 dn 

031 

ERROR 

増設メモリーが正しく取り付けられているか確認して 
ください。それでも復旧しないときは、お客様相談セ 
ンターへご連絡ください。 （19 ページ） 

〇 



168 

ERROR 

電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってか6電源ス 
イッチを ON してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （52 ページ） 

〇 

〇 

〇 

171 

ERROR 

電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってから電源ス 
イッチを ON してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （52 ページ） 

〇 

〇 

〇 

175 

ERROR 

電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってか6電源ス 
イッチを ON してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （52 ページ） 

〇 

〇 

〇 

177 

ERROR 

電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってか6電源ス 
イッチを ON してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （52 ページ） 

〇 

〇 

〇 

182 

ERROR 

オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直し 
てください。 （23 ページ） 

〇 

〇 

〇 

310 

力八''-才-アン 

トップカパーが開いています。閉めてください。 

〇 

〇 

〇 

320 

テイチャ舛エラ- 

定着器ユニットが正しくセットされていません。セッ 
卜し直してください。 （119 ページ） 

〇 

〇 

〇 

330 

へ''ルトエラ- 

ペルトユニットが正しくセットされていません。セッ 
卜し直してください。 （117ぺージ） 

〇 

〇 

〇 

343 

ドラムユニットエラ- 

イメージドラムユニットが正しくセットされていませ 
ん。セットし直してください。 （114 ページ） 

〇 

〇 

〇 

353 

ドラム ユこ ツトシ''ユミ ヨウ 

イメージドラムが寿命になりました。新しいイメージ 
ドラムユニットと交換してください。 （114 ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラーメッセージを 表示して いる 97 

































































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラ ー 

コード 

メ ッ セージ 

処置 

C 531 dn 

C 511 dn / 

C 312 dn 

C 301 dn 

354 

テイチャ舛 'y ユミヨウ 

定着器が寿命になりました。新しい定着器と交換して 
ください。 （11 9ページ） 

〇 

〇 

〇 

355 

へ''ルトシ''ユミヨウ 

ペルトユニットが寿命になりました。新しいペルトユ 
ニットと交換してください。 （117ページ） 

〇 

〇 

〇 

356 

へ、'ルトシ'、ユミヨウ 

ペルトユニット内の廃棄トナーが一杯になりました。 
ペルトユニットと交換してください。 （117ページ） 

〇 

〇 

〇 

370 

ヨウシシ''ャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （84 ページ） 

〇 

〇 

〇 

371 

ヨウシシ''ャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （84 ページ） 

〇 

〇 

〇 

372 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （84 ページ） 

〇 

〇 

〇 

380 

ヨウシシ''ャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （86 ページ） 

〇 

〇 

〇 

381 

ヨウシシ''ャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （86 ページ） 

〇 

〇 

〇 

382 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （86 ページ） 

〇 

〇 

〇 

385 

ヨウシグャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （86 ページ） 

〇 

〇 

〇 

389 

ヨウシシ''ャム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （86 ページ） 

〇 

〇 

〇 

390 

ヨウシシ''ャム 

MP トレイからの給紙中に、紙づまりが発生しました。 
つまった用紙を取り除いてください。 （87 ページ） 

〇 

〇 

〇 

391 

ヨウシグャム 

トレイ 1 からの給紙中に、紙づまりが発生しました。 
つまった用紙を取り除いてください。 （88 ページ） 

〇 

〇 

〇 

392 

ヨウシシ''ャム 

トレイ2からの給紙中に、紙づまりが発生しました。 
つまった用紙を取り除いてください。 （89 ページ） 

〇 

〇 

— 

400 

ヨウシサイ r I ラ- 

用紙サイズエラーが発生しました。 

用紙を確認してください。 

〇 

〇 

〇 

409 

フェイスアクフ。スダンカエラ- 

印刷中に、フェイスアップスタッカーが操作されたた 
め、印刷を停止しました。復旧するには、つまった用 
紙を取り除いてください。 （90 ページ） 

〇 

〇 

〇 

410 

Y トナ-力、、アリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジを新しいものと交換して 
ください。 （110ページ） 

1行目に[トナーヲコウカンスルカオンライン 
ボタンヲオシテウダサイ]と表示しているときに才 
ンラインポタンを押すと、エラーを解除します。その 
後、 「Y トナーコウカン」と表示しますが、モノクロ 
印刷することはできます。 

「413 : K トナーガアリマセン」が同時発生していな 
いときにキャンセルボタンを押すと、エラーを解除し、 
「Y トナーコウカン」の表示しますが、モノクロ印刷 
することはできます。 

〇 

〇 

〇 

411 

M トナ-力'' 7リマセン 

マゼンタトナーカートリッジを新しいものと交換して 
ください。 （110ページ） 

1行目に[トナーヲコウカンスルカオンライン 
ポタンヲオシテクダサイ]と表示しているときに才 
ンラインポタンを押すと、エラーを解除します。その 
後、 「M トナーコウカン」と表示しますが、モノク 
□印刷することはできます。 

「413 : K トナーガアリマセン」が同時発生していな 
いときにキャンセルポタンを押すと、エラーを解除し、 
「M トナーコウカン」の表示しますが、モノクロ印 
刷することはできます。 

〇 

〇 

〇 


98 エラーメッセージを表示している 








































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラ ー 

コード 

メ ッ セージ 

処置 

C 531 dn 

C 511 dn / 

C 312 dn 

C 301 dn 

412 

C トナ-力、' アリマセン 

シアントナーカートリッジを新しいものと交換してく 
ださい。 （110ページ） 

1行目に[トナーヲコウカンスルカオンライン 
ボタンヲオシテウダサイ]と表示しているときに才 
ンラインポタンを押すと、エラーを解除します。その 
後、 rc トナーコウカン」と表示しますが、モノクロ 
印刷することはできます。 

「413 : K トナーガアリマセン」が同時発生していな 
いときにキャンセルポタンを押すと、エラーを解除し、 
rc トナーコウカン」の表示しますが、モノウ□印刷 
することはできます。 

〇 

〇 

〇 

413 

K トナ-力、、アリマセン 

黒トナーカートリッジを新しいものと交換してくださ 
い0 ⑴〇ぺージ） 

〇 

〇 

〇 

417 

K ハイ扑ナ-フル 

廃棄トナーボックスが一杯になりました。 

K トナーカートリッジを交換してください。 

(110ページ） 

〇 

〇 

〇 

420 

メモリ-才 - A 、' フ □- 

メモリーオーパーフローが発生しました。 

オンラインポタンを押すと復旧します。 

〇 

〇 

〇 

430 

トレイ1力'' アリマセン 

トレイ1が抜かれているため、印刷できません。トレ 
イ1を正しくセットしてください。 

〇 

〇 

〇 

440 

トレイ1力、、アイテイマス 

トレイ1が抜かれているため、トレイ1から印刷でき 
ません。トレイ1を正しくセットしてください。 

〇 

〇 

〇 

460 

MP トレイサイス、'力'' チカ''イマス 

MP トレイにセットレてある用紙のサイズが、印刷デー 
夕と一致しません。 MP トレイに、表示している用紙 
をセットし、オンラインポタンを押してください。 

〇 

〇 

〇 

460 

MP トレイヨウシカ'' チカ''イマス 

MP トレイにセットしてある用紙が、印刷データと一 
致しません。 MP トレイに、表示している用紙をセッ 
卜し、オンラインボタンを押してください。 

〇 

〇 

〇 

461 

トレイ1サイス、'力'' チカ''イマス 

トレイ1にセットしてある用紙のサイズが、印刷デー 
夕と一致しません。トレイ1に、表示している用紙を 
セットし、オンラインポタンを押してください。 

〇 

〇 

〇 

461 

トレイ1ヨウシカ'' チカ''イマス 

トレイ1にセットしてある用紙が、印刷データと一致 
しません。トレイ1に、表示している用紙をセットし、 
オンラインボタンを押してください。 

〇 

〇 

〇 

462 

トレイ2サイス''力'' チカ''イマス 

トレイ2にセットしてある用紙のサイズが、印刷デー 
夕と一致しません。トレイ2に、表示している用紙を 
セットし、オンラインポタンを押してください。 

〇 

〇 


462 

トレイ2ヨウシカ'' チカ''イマス 

トレイ2にセットしてある用紙が、印刷データと一致 
しません。トレイ2に、表示している用紙をセットし、 
オンラインボタンを押してください。 

〇 

〇 


490 

MP トレイヨウシカ'' アリマセン 

MP トレイの用紙がなくなりました。 MP トレイに、 
表示している用紙をセットし、オンラインポタンを押 
してください。 

〇 

〇 

〇 

491 

トレイ1ヨウシカ'' アリマセン 

トレイ1に用紙がありません。表示している用紙をセッ 
卜してください。 

〇 

〇 

〇 

492 

トレイ2ヨウシカ'' アリマセン 

トレイ2に用紙がありません。表示している用紙をセッ 
トレてください。 

〇 

〇 

— 

540 

Y トナ-センサ-エラ- 

イエ□ー トナーセンサーに異常発生、またはイメージ 
ドラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （110ページ、114ページ） 

〇 

〇 

〇 

541 

M トナ-センサ-エラ- 

マゼンタトナーセンサーに異常発生、またはイメージ 
ドラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （110ページ、114ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラーメッセージを表示している 99 







































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラー 

コード 

メ ッ セージ 

処置 

C 531 dn 

C 511 dn / 

C 312 dn 

C 30 ldn 

542 

C トナ-センサ-エラ- 

シアントナーセンサーに異常発生、またはイメージド 
ラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （110ページ、114ページ） 

〇 

〇 

〇 

543 

K トナ-センサ-エラ- 

黒トナーセンサーに異常発生、またはイメージドラム 
が正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （110ページ、114ページ） 

〇 

〇 

〇 

544 

Y 力-トリッデ□ッウノイチが 
タタ''シクアリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジのロック（青色）の位置 
が正しくありません。トナーカートリッジのロックの 
位置を確認してください。 （113 ページ） 

〇 

〇 

〇 

545 

M 力-トリッジ'、□ックノイチが 
タダシクアリマセン 

マゼンタトナーカートリッジのロック（青色）の位置 
が正しくありません。トナーカートリッジのロックの 
位置を確認してください。 （113 ページ） 

〇 

〇 

〇 

546 

C 力-トリッシ、'□ックノイチカ、' 

タタ''シクアリマセン 

シアントナーカートリッジの□ック（青色）の位置が 
正しくありません。トナーカートリッジのロックの位 
置を確認してください。 （113 ページ） 

〇 

〇 

〇 

547 

K 力-トリッシ、'0ックノイチカ'、 

タダシクアリマセン 

黒トナーカートリッジのロック（青色）の位置が正し 
くありません。トナーカートリッジのロックの位置を 
確認してください。 （113 ページ） 

〇 

〇 

〇 

550 

Y トナ-ハシ''ユンセ化ンテ''ハ 
アリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

551 

M トナ-ハシ、、ユンセ化ンテ、、ハ 
アリマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

552 

C トナ-ハシ、、ユンセ化ンテ、、ハ 
アリマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

553 

K トナ-ハシ'、ユンセ化ンテ'、八 
アリマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

554 

Y トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(112 ページ) 

〇 

〇 

〇 

555 

M トナ-がタタ''シクアリマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

556 

C トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ) 

〇 

〇 

〇 

557 

K トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

563 

ドラムユこットシ''ユミヨウ 

イメージドラムが寿命になりました。 

新しいイメージドラムユニットと交換してください。 
交換するまで、このメッセージを表示します。 

(114ページ） 

〇 

〇 

〇 

581 

リヨウメンインサツカ、' テ、、キマセン 

フェイスアップスタッカーが開いているため、両面印 
刷ができません。フェイスアップスタッカーを閉じて 
ください。 （61 ページ） 

〇 

〇 

〇 

610 

Y トナ-ミソウチヤクテ、、ス 

イエ□ー トナーカートリッジがセットされていませ 
ん。セットしてください。 （112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

611 

M トナ-ミソウチヤクテ''ス 

マゼンタトナーカートリッジがセットされていませ 
ん。セットしてください。 （112 ページ） 

〇 

〇 

〇 


1〇〇 エラーメ ッ セージを表示している 








































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラ ー 

コード 

メ ッ セージ 

処置 

C531dn 

C511dn/ 

C312dn 

C301dn 

612 

C トナ-ミソウチャクテ'、ス 

シアントナーリッジがセットされていません。セット 
してください。 （112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

613 

K トナ-ミソウチャクテ'、ス 

黒トナーカートリッジがセットされていません。セッ 
卜してください。 （112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

614 

Y トナ-ハタシャアリンタヨウデス 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 （112 
ページ） 

〇 

〇 

〇 

615 

M トナ-八タシャアリンタヨウテ'、ス 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 （112 
ページ） 

〇 

〇 

〇 

616 

C トナ-ハタシャアリンタヨウテ''ス 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

617 

K トナ-ハタシャアリンタヨウテ、'ス 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

620 

YhH\ 势ャアリンタヨウテ*ス 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 （112 
ページ） 

〇 

〇 

〇 

621 

M トナ-ハタシャアリンタヨウテ、'ス 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 （112 
ページ） 

〇 

〇 

〇 

622 

C トナ-ハタシャアリンタヨウテ''ス 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ) 

〇 

〇 

〇 

623 

K トナ-ハタシャアリン妇ウデス 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

983 

ERROR 

不適切なトナーカートリッジが使用されています。 
トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(133 ベージ） 

〇 

〇 

〇 

984 

ERROR 

黒トナーの位置に、不適切なトナーカートリッジが使 
用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(133 ページ） 

〇 

〇 

〇 

985 

ERROR 

イエ□ー トナーの位置に、不適切なトナーカートリッ 
ジが使用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(133 ページ） 

〇 

〇 

〇 

986 

ERROR 

マゼンタトナーの位置に、不適切なトナーカートリッ 
ジが使用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(133 ページ） 

〇 

〇 

〇 

987 

ERROR 

シアントナーの位置に、不適切なトナーカートリッジ 
が使用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(133 ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラー メ ッ セージを表示している 101 





































(B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


英語でメッセージを表示しているとき 


◦:このメッセージが表示されます。 
— :このメッセージは表示しません。 


インデックス 

メ ツセー ジ 

処置 

C 531 dn 

0511 dn / 
C 312 dn 

C 301 dn 

P 

POWER OFF AND WAIT FOR 

A WHILE 

126 : CONDENSING ERROR 

プリンターが結露しています。電源を切って、 
しばらくお待ちください。 （52 ページ） 

〇 

〇 

〇 

POWER OFF/ON 
nnnERROR 

エラーが発生しました。プリンターの電源を才 
フ/オンしてください。それでも復旧しないと 
きは、お客様相談センターへご連絡ください。 
(17 ページ、52ページ） 

〇 

〇 

〇 

S 

SERVICE CALL 
nnnERROR 

表示しているエラーコードを確認し、処置を行 
います。 （97 ページ） 

〇 

〇 

〇 


下段にメツセージを表示しているとき 


〇：このメッセージが表示されます。 
一：このメッセージは表示しません。 


インデックス 

メ ツ セージ 

処置 

C 531 dn 

0511 dn / 
C 312 dn 

C 301 dn 

アルファ 

べット 

C トナ-力'、アリマセン 

シアントナーがありません。新しいトナーカー 
トリッジと交換してください。 （110ページ） 

〇 

〇 

〇 


C トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありま 
せん。正しいトナーカートリッジを取り付けて 
ください。 

〇 

〇 

〇 


C トナ-力'' こンシキテ''キマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありま 
せん。正しいトナーカートリッジを取り付けて 
ください。 

〇 

〇 

〇 


C トナ-力-トリツシ''力'' アリマセン 

シアントナーが装着されていません。シアント 
ナーを取り付けてください。 （112 ページ） 

〇 

〇 

〇 


C トナ-コウカン 

シアントナーがありません。新しいトナーカー 
トリッジと交換してください。この状態で力 
ラーデータを受信した場合には、「412 : C 卜 
ナーガアリマセン」のエラーとなります。モ 
ノウ□データを受信した場合は、そのまま印刷 
できます。 （110ページ） 

〇 

〇 

〇 


C トナ-コウカンシ''ユンビ 

シアントナーが少なくなっています。新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください。 (133 
ぺージ） 

〇 

〇 

〇 


C トナ-センサ-エラ- 

シアントナーセンサーに異常発生、またはイ 
メージドラムが正しくセットされていません。 
正しくセットされているか確認してください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 


K トナ-力'' アリマセン 

黒トナーがありません。新しいトナーカート 
リッジと交換してください。 (133ページ） 

〇 

〇 

〇 


K トナ-力'、タタ''シクアリマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジを取り付けてく 
ださい。 

〇 

〇 

〇 


K トナ-力'' ニンシキテ、、キマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジを取り付けてく 
ださい。 

〇 

〇 

〇 


K トナ-力-トリツシ''力'' アリマセン 

黑トナーが装着されていません。黒トナーを取 
リ付けてください。 （112 ベージ） 

〇 

〇 

〇 


K トナ-コウカンシ、'ユンビ 

黒トナーが少なくなっています。または、廃棄 
トナーボックスがもうすぐ一杯になります。新 
しいトナーカートリッジを準備してください。 
(133 ページ） 

〇 

〇 

〇 


102 エラーメッセージを表示している 











































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


インデックス 

メ ツセー ジ 

処置 

C 531 dn 

0511 dn / 
C 312 dn 

C 301 dn 

アルファ 

ぺット 

K トナ-センサ-エラ- 

黒トナーセンサーに異常発生、またはイメージ 
ドラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 


K ハイキトナ-フル.トナ-コウカン 

廃棄トナーがいっぱいになりました。新しい黒 
トナーカートリッジと交換してください。 （112 
ぺージ ） 

〇 

〇 

〇 


M トナ-力、、アリマセン 

マゼンタトナーがありません。新しいトナー 
力—トリッジと交換してください。 （112ペー 
ジ） 

〇 

〇 

〇 


M トナ-力'' タタ''シクアリマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではあり 
ません。正しいトナーカートリッジを取り付け 
てください。 

〇 

〇 

〇 


M トナ-力'' ニ ンシキテ''キマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではあり 
ません。正しいトナーカートリッジを取り付け 
てください。 

〇 

〇 

〇 


M トナ-力-トリツシ、'力'、アリマセン 

マゼンタトナーが装着されていません。マゼン 
タトナーを取り付けてください。 （112 ページ） 

〇 

〇 

〇 


M トナ-コウカン 

マゼンタトナーがありません。新しいトナー 
力ートリッジと交換してください。この状態で 
カラーデータを受信した場合には、「411 : M 
トナーガアリマセン」のエラーとなります。 
モノクロデータを受信した場合は、そのまま印 
刷できます。 （ no ページ） 

〇 

〇 

〇 


M トナ-コウカンシ''ユンビ 

マゼンタトナーが少なくなっています。新しい 
トナーカートリッジを準備してください。 (133 
ページ） 

〇 

〇 

〇 


M トナ-センサ-エラ- 

マゼンタトナーセンサーに異常発生、またはイ 
メージドラムが正しくセットされていません。 
正しくセットされているか確認してください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 


MP トレイヨウシカ、、アリマセン 

MP トレイの用紙がなくなりました。用紙をセッ 
卜してください。 （55 ページ） 

〇 

〇 

〇 


NON OEM n トナ- 

n は Y 、 M 、 C 、 K の色を示します。表示して 
いる色のトナーカートリッジが純正品ではあり 
ません。正しいトナーカートリッジを取り付け 
てください。 

(112 ページ、133ページ） 

〇 

〇 

〇 


PS 3 エミユレ-ションエラ- 

ポストスクリプトエラーが発生しました。印刷 
データを確認してください 

〇 

— 

— 


Y トナ-力、' アリマセン 

イエ□—トナーがありません。新しいトナー 
力ートリッジと交換してください。 （110ペー 
ジ） 

〇 

〇 

〇 


Y トナ-力、' タタ''シクアリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではあり 
ません。正しいトナーカートリッジを取り付け 
てください。 

〇 

〇 

〇 


Y トナ-力'、ニンシキテ、、キマセン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではあり 
ません。正しいトナーカートリッジを取り付け 
てください。 

〇 

〇 

〇 


Y トナ-力-トリツシ''力'' アリマセン 

イエ□ー トナーが装着されていません。イエ 
□ー トナ—を取り付けてください。 （112ペー 
ジ） 

〇 

〇 

〇 


Y トナ-]ウカン 

イエ □_ トナーがありません。新しいトナー 
力ートリッジと交換してください。この状態で 
カラーデータを受信した場合は、 「410: Y トナー 
ガアリマセン」のエラーとなります。モノク 
□データを受信した場合は、そのまま印刷でき 
ます。 （110ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラーメッセージを表示している103 







































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


インデックス 

メ ッセー ジ 

処置 

C531dn 

0511 dn/ 
C312dn 

C301dn 

アルファ 

ぺット 

Y トナ-コウカンシ''ユンビ 

イエ□ー トナーが少なくなっています。新しい 
トナーカートリッジを準備してください。 (133 
ぺージ） 

〇 

〇 

〇 


Y トナ-センサ-エラ- 

イエロートナーセンサーに異常発生、またはイ 
メージドラムが正しくセットされていません。 
正しくセットされているか確認してください。 
(112 ページ） 

〇 

〇 

〇 

ァ行 

インサツセイケ''ン.インサツトリケシ 

印刷が制限されているため、データを削除しま 
した。 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 

〇 

〇 

力行 

カキコミシッハ 。 イ n 

メッセージデータの書き込み中にエラーが発生 
しました。データを確認してください。 n は1 
〜5の数字でエラー詳細を示します。お客様相 
談センターへご連絡ください。 

〇 

〇 

〇 


カラ-セイケ'、ン.インサツトリケシ 

カラー印刷が制限されているため、データを削 
除 L 斗 L た 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 

〇 

〇 


カラ-セイケ''ン.モノク□インサツシマシタ 

カラー印刷が制限されているため、モノクロで 
印刷しました。 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 



サ行 

ショウキョタイショウファイルフル 

消去待ちのファイルがいっぱいになりました。 
ファイルを削除してください。 

〇 

— 

— 


シ*ョアヲセイケフシマシタ 

ジョブを制限しています。 

〇 

— 

— 

夕行 

チョウアイエラ- 

丁合印刷中にエラーが発生しました。解決する 
には、印刷データを少なくするか、オプション 
の増設メモリーや SD メモリーカードを取り付 
けてください。 

オンラインボタンを押すと、エラーメッセージ 
は消凡ます。 

〇 

〇 

〇 


テ''ィスクカキコミキンシ 

書き込みが禁止されているファイルをファイル 
システムに書き込もうとしています。 

〇 

— 

— 


テ、'イスクオへ。レ-ションエラ- 

ファイルシステム • アクセスエラーが発生しま 
した。 

オンラインボタンを押すと、エラーメッセージ 
は消凡ます。 

〇 

〇 

〇 


テイチャ舛コウカンシ''ユンビ 

定着器ユニットの寿命が近づいています。新しい 
定着器ユニットを準備してください。 （133ぺ一 
ジ） 

〇 

〇 

〇 


テイチャ舛シ''ユミョウ 

定着器ユニットが寿命になりました。新しい定 
着器ユニットと交換してください。 （119ペー 
ジ） 

〇 

〇 

〇 


ドラムユニット]ウカンシ、'ユンビ 

イメージドラムユニットの寿命が近づいていま 
す。新しいイメージドラムユニットを準備して 
ください。 

(133 ページ） 

〇 

〇 

〇 


ドラムユニットグユミョウ 

イメージドラムユニットが寿命になりました。 
新しいイメージドラムユニットと交換してくだ 
さい。 

(114ページ） 

〇 

〇 

〇 


トレイ1ヨウシカ、' アリマセン 

トレイ1の用紙がなくなりました。用紙をセッ 
卜してください。 （55 ページ） 

〇 

〇 

〇 


トレイ2ヨウシカ'' アリマセン 

トレイ2の用紙がなくなりました。用紙をセッ 
卜してください。 （55 ページ） 

〇 

〇 

— 


104 エラーメ ッ セージを表示している 







































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


インデックス 

メ ッセー ジ 

処置 

C 531 dn 

0511 dn / 
C 312 dn 

C 301 dn 

ナ行 

ニンショウインサツホアンキグンキ''レ 

保存期間が過ぎた暗号化認証印刷ジョプを削除 
し本1 す一 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 



八行 

ファイルシステムフル 

ファイルシステムの空き容量がなくなりまし 
た 。 SD メモリーカードやフラッシュメモリー 
内のデータを削除してください。 

〇 

〇 

〇 

へ''ルトコウカン'アユンビ 

ペルトユニットの寿命が近づいています。新しい 
ペルトユニットを準備してください。 （133 ペー 
ジ） 

〇 

〇 

〇 

へ''ルトシ''ユミョウ 

ベルトユニットが寿命になりました。新しいベ 
ルトユニットと交換してください。 （117 ぺ一 
ジ） 

〇 

〇 

〇 

マ行 

ムコウテ''-夕 

無効なデータを受信しました。 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 



ムコウデ-タマ如タイムアウト 

無効なデータを受信しました。 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 


〇 

〇 

ムコウ::ンショウテ''-夕 

無効な認証印刷データを受信したため、データ 
を削除しました。 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 



ラ行 

□ゲ jr ッファフル.インサツトリケシ 

□グバッファーが一杯のため、データを削除し 

オンラインボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 

〇 

〇 

〇 


エラーメッセージを表示している 105 






























( b 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


その他のトラブル 

その他のトラブル 


現象 

考えられる原因 

処置 

電源スイ 
プが、約 ( 
速に点滅 L 

ノチの LED ラ 
〕.3秒周期で 

ノてしヽる。 

シン 

局 

本機が故障しています。 

直ちに電源コードを抜き、お客様相 
談センターへご連絡ください。 

よく紙づまりが起こる。 

給紙□ー ラーが汚れています。 

給紙□—ラーとプリンター内部の清掃を 
行ってください。 （127ページ） 

印刷処理が中断する。 

プリンタ—ケープルが断線してい 
ます。 

プリンターケープルを取り替えてください。 

コンピューターのタイムアウトに 
かかっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 

異常音がする。 

プリンターが傾いています。 

安定した水平な場所に設置してください。 

プリンター内部に用紙くずや異物 
があります。 

プリンター内部を点検し、取り除いてくだ 
さい0 

トップカパーが開いています。 

トップカバーの左右を押して閉じてくださ 
し、。 (14 ページ) 

共振音がする。 

プリンター内部の温度が上昇して 
いる状態で、幅狭用紙や厚紙など 
に印刷をしています。 

プリンターの故障ではありません。そのまま 
お使いください。 

すぐに印刷を開始しなし、。 
印刷を開始するのに時間 
がかかる。 

スリープモードあるいは省電力 
モード時にウォーミングアップを 

イ了つてい汞す。 

プリンターのメンテナンスメニューで、[パ 
ワーセープキノウ]を[ムコウ]にすると、 
ウォーミングアップ時間を短くできる場合 
があります。（活用編） 

イメージドラムユニットのクリー 
ニング動作を行っていることがあ 
ります。 

印刷品質を保つための動作です。しばらく 
お待ちください。 

定着器の温度を調整しています。 

しばらくお待ちください。 

他のインターフェースからのデー 
夕を処理しています。 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 

印刷の途中で印刷が止ま 

連続印刷などで定着器の温度が上 
昇したため、間欠印刷により温度 
を調整しています。 

間欠印刷とは、_定の間隔をおい 
て印刷することです。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に 
戻りますので、電源を切らずにそのままお 
待ちくたさい。 

長時間の連続印刷などでプリン 
夕一の内部温度が上昇したため、 
間欠印刷や印刷一時停止により温 
度調整をしています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に 
戻りますので、電源を切らずにそのままお 
待ちください。 

プリンターケープルが断線してい 
ます。 

プリンターケープルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
かっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 

すべてのページが印刷さ 
れない。 

WSD ポートが使われています。 

印刷先のポートを Standard TCP/IP Port 
に変更してください。 


106 その他のトラブル 










































( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


現象 

考えられる原因 

処置 

印刷が自動的にキャンセ 
ルされます。 

プリントジョプアカウンティング 
(オプション）を使用している場合、 
プリントジョプアカウンティングの 
印刷制限または、プリンターの□グ 
バッファーがいっぱいになってる可 
能性があります。 

「プリントジョプアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧になり、処置を行ってく 
ださい。 

印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュ_夕_側でも 
行っています。 

処理速度の速いコンピューターを使用して 
ください。 

[印刷オプション]の[高精細]を 
選択しています。 

プリンタードライパーの[印刷オプション] 
で[きれい]または[ふつう]を指定して 
ください。 

印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単にしてください。 

メモリー不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に 
起動してます。 

使用していないアプリケーションを終了して 
ください。 

Mac OS Xをお使いのかたは、デ 
スクトップ • プリントモニターの 
メモリーサイズが不足しています。 

メモリーサイズを大きくしてください。 

多くの書体を使用し 
た文書を印刷すると、 
PostScript エラーにな 

MacOS の制限です。 

[用紙設定]- [PostScript オプション]で 
[ダウン□—ド可能フォントの制限なし]に 
チェックを付けてください。 

プリンタ—ドライパ—の 
表示がおかしい。 

プリンタ—ドライパ—が正しく動 
作していない可能性があります。 

プリンタードライパーを一旦削除した後、再 
インス！ルを行ってください。 


Windows に関する制限事項 

Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 
Service Packl をお使いのかたは、プリンタードライパーやソフトウェアの使用において、制限が発生することがあ 
ります。 

眩「9困ったときには」一 「 Windows に関する制限事項」（活用編） 


困つたとき 


その他のトラブル 1〇7 



























( B 目次へ ) （ ◄前へ）([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


色ずれを調整したいとき 


本機は、自動的に色ずれ補正調整を行っていますが、色 
ずれが気になる場合は、下の手順で調整します。 

1操作パネルに [C M Y K ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 


CMYK 


オンライン 


2 


▼ボタンを数回押し[カラーメニュー]を表示 
させます。 



3 【 okJ ボタンを押します。 


4 


/ 



\ 


ノウドホセイモ 

-ド 



ジドゥ 

氺 


V 



ノ 


ポタンを数回押し、[ジドウィ□ズレホセ 
ジッコウ]を表示させ、 (ok) ボタンを押します。 


/ 


\ 


ジドウイ□ズレホセイ 



ジッコウ 


\ 


ノ 


完了すると、操作パネルに [ CMYK ] または 
[オンライン]と表示します。 


濃度を調整したいとき 


本機は、自動的に濃度補正調整を行っていますが、印刷 
濃度が気になる場合は、下の手順で調整します。 

1操作パネルに [C M Y K ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 


/ 


\ 


CMYK 



■ 111 


Vs 


ノ 



2 ▲ボタンを数回押し[カラーメニュー]を表示 
させます。 


カラーメニュ_ 


3 (( ok ) ボタンを押します。 







ノウドホセイモ 

—ド 



ジドゥ 

氺 


く 



ノ 


4 ▲ボタンを押し[ノウドホセイジツコウ]を 
表示させ、 〖0 K ) ポタンを押します。 


/ 


\ 


ノウドホセイ 



ジッコゥ 


V 


ノ 


完了すると、操作パネルに [ CMYK ] または 
[オンライン]と表示します。 


困つたとき 


108 色ずれを調整したいとき、濃度を調整したいとき 

































































































(團 目次へ) 前へ 次へ 二) （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


5章メンテナンス 


トナーカートリッジの父換 . 

トナーカートリッジの交換の目安 . 

トナーカートリッジの種類と印刷できる枚数 . 

トナーカートリッジの見分けかた . 

交換の手順 . 

イメージドラム ユニッ トの交換 . 

イメージドラム ユニットの 寿命 . 

製品の確認 . 

イメージドラムユニット、トナーカートリッジを同時に交換する場合… 

イメージドラム ユニット のみ交換する場合 . 

ベルト ユニッ トの 交換 . 

メンテナンス 品5年間無償提供に ついて . 

ベ J しト ユこッ トの寿 PIJ . 

交換の手順 . 

定着器 ユニッ トの交換 . 

メンテナンス 品5年間無償提供に ついて . 

交換の手順 . 

給紙 ローラーの 交換 . 

メンテナンス 品5年間無償提供に ついて . 

給紙口ーラー ( D^np . 

交換の手順（トレイ 1). 

交換の手順（トレイ 2). 

交換の手順 （ MP トレイ） . 

プリン ターの 清掃 . 

プリンター本体 . 

LED ~ンド' . 

給紙口ーラー（トレイ1、トレイ 2). 

給紙ローラー （ MP トレイ） . 




〇〇11244445777799911114677788 C 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


トナーカートリツジの交換 


△警告 

• トナーまたは、トナーカー 
( m ) トリッジを火中に投入しな 
VS / いでください。トナ-がは 
ねて、やけどの原因になり 
ます。 

• トナーカートリッジを、火 
( V ) 気のある場所に保管しない 

でください。引火して、火 
災ややけどの原因になりま 
す。 

•こぼれたトナーを電気掃除 
機で吸い取らないでくださ 
い。こぼれたトナーを電気 
掃除機で吸い取ると、電 
気接点の火花などにより発 
火する可能性があります。 
床などにこぼれてしまった 
トナーは、ぬれた布などで 
ふき取ってください。 


△注意 

-機械内部には高温の部分が 
あります。「高温注意」の 
ラベルの 貼ってある周辺に 
は触れないでください。や 
けどの原因になります。 

• トナーカートリッジは、子 
供の手に触れないようにし 
てください。もし、子供が 
誤ってトナーを飲み込んだ 
場合は、直ちに医師の診断 
を受けてください。 

• トナーを吸い込んだ場合 
は、多量の水でうがいをし、 
空気の新鮮な場所に麵し 
てください0必要に応じて 
医師の診断を受けてくださ 

い0 

• トナーが手などの皮膚につ 
いた場合は、石自詠でよく 
洗い流してください。 

• トナーが目に入った場合 
は、直ちに大量の水で洗浄 
してください。必要に応じ 
て医師の診断を受けてくだ 
さい0 

• トナーを飲み込んだ場合 
は、はきだしてくださぃ。 
必要に応じて麵の診断を 
受けてください。 

.紙づまりの処置やトナー 
力-トリッジを交換すると 
きは、トナ-で細や手な 
どを汚さないように注意し 
てください。衣服についた 
場合は、冷水で洗い流して 
ください。温水で洗うなど 
加熱するとトナーが布に染 
み付き、汚れが取れなくな 
ることがあります。 

• トナーカートリッジを分解 
tu しないでください。トナー 
が飛び散り、トナーを吸い 
込んでしまったり、服や手 
を汚す原因となります。 

• 使用済みのトナーカート 
リッジは、トナ-が飛び散 
らないように袋に入れて保 
管してください。 


トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに [* トナーコウカンジュンビ] (* はトナーの色を表わします。）のメッセー 
ジが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると、 

[トナーガアリマセン]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 

[トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーガアリマセン]になるまでに印刷できる枚数は、約200枚です。 

シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエ□一（黄色）のトナーカートリッジが寿命になっても、印刷するときにプリンター 
ドライパーで[モノクロ]または[グレースケール]を指定し、モノクロで印刷することもできます。ただし、イメー 
ジドラムを傷つける原因となりますので、すみやかに、寿命になったトナーカートリッジを新しいものと交換してく 
ださい。 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 



シアン（青色） 

マゼンタ（赤色） 

イエロー（黄色） 

ブラック（黒色） 

トナーカートリッジ 

500 枚 

500 枚 

500 枚 

500 枚 


トナーカートリツジの見分けかた 

トナーカートリツジに貼ってあるパーコードの下3桁で見分けます。 



トナーカートリツジの種類と印刷できる枚数 

印刷できる枚数は、用紙サイズが A 4、 印字濃度が工場出荷時の設定で r ISO / IEC 19798 j に準拠した値です。 
スタータートナ _ 力一トリツジは製品購入時に添付されているトナ _ 力 _ トリツジです。 

■ トナーカートリッジのみを交換したとき 


■ トナーカートリッジとイメージドラム ユニッ トを交換したとき 


■ トナーカートリッジのみを交換したとき 


■ トナーカートリッジとイメージドラム ユニッ トを交換したとき 


■ トナーカートリッジのみを交換したとき 



シアン（青色） 

マゼンタ（赤色） 

イエロー（黄色） 

ブラック（黒色） 

スタータートナーカート リッジ 

1,500 枚 

1,500 枚 

1,500 枚 

1,500 枚 

トナーカート リッジ 

1,500 枚 

1,500 枚 

1,500 枚 

1,500 枚 


■ トナーカートリッジとイメージドラム ユニッ トを交換したとき 


XXXXXXXXXXXXXXXXX XX)A 02K 



シアン（青色） 

マゼンタ（赤色） 

イエロー（黄色） 

ブラック（黒色） 

トナーカートリッジ 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,500 枚 

トナーカートリッジ（小） 

1 ，〇 00 枚 

1,000 枚 

1,000 枚 

1,000 枚 



シアン（青色） 

マゼンタ（赤色） 

イエロー（黄色） 

ブラック（黒色） 

トナーカートリッジ（大） 

4,000 枚 

4,000 枚 

4,000 枚 

4,00 〇枚 

トナーカートリッジ 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,500 枚 



シアン（青色） 

マゼンタ（赤色） 

イエロー（黄色） 

ブラック（黒色） 

スタータートナーカート リッジ 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

トナーカートリッジ（大） 

5,000 枚 

5,000 枚 

5,000 枚 

5,000 枚 

トナーカート リッジ 

3,000 枚 

3,000 枚 

3,000 枚 

3,500 枚 



シアン（青色） 

マゼンタ（赤色） 

イエロー（黄色） 

ブラック（黒色） 

スターター トナーカートリッジ 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

トナーカートリッジ 

3,000 枚 

3,000 枚 

3,000 枚 

3,50 〇枚 

トナーカートリッジ（小） 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 

2,000 枚 


下 3 桁 


色 

05 K 

トナーカートリッジ（大） 

シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック 

35 K 

トナーカートリッジ 

ブラック 

03 K 

トナーカートリッジ 

シアン、マゼンタ、イェロー 

02 K 

トナーカートリッジ（小） 

シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック 

15 K 

トナーカートリッジ 

C 301 dn をお使いの方のみ 

シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック 


5 

afti 


C 301 dn をお使いのかた 


C 312 dn をお使いのかた 


C 531 dn / C 511 dn をお使いのかた 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


交換の手順 

ここではシアン（青色）トナーカートリッジを交換する 
場合を例にしています。 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくだ 
さい。 


(主. ケ 


消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよ 
うに、トップカバーを完全に開いてください。 



2 交換するトナーカートリッジの位置を確認します。 



3 トナーカートリッジのロック（青色）を右へスラ 
イドさせ、ロックを解除します。 



4 先にトナーカートリッジの右端を持ち上げ、取り 
出します。 


△警告 


使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 



5 新しいトナーカートリッジを取り出し、軽く上下 
左右に振ります。 



メモ 




黒トナーカートリッジは、シアン、マゼンタ、イエ 
口ートナーカートリッジとは形状が異なります。 

黒いキャップは取り外さないでください。 



112 トナーカートリツジの交換 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


6 トナーカートリッジの色のラベルと、プリンター 
内部の色のラベルの位置が合うように、トナーカー 
トリツジの左側から差し込み、右側も確実にセツ 
卜します。 



7 トナーカートリツジの□ツクを左側にスフイドさ 
せ、トナーカートリッジを固定します。 


ロック（青色) 



8 柔らかいテイッシュペーパーで LED へッドを軽く 
拭きます。 



9 トップカバーを閉じます。 



10 使用済みのトナーカートリツジの回収にご協力く 
ださい。 

言羊しくは、別冊「製品の保証•メンテナンス品の 
無償提供.お客様サボートについて j を參照して 
ください。 

メェ • やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 


• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、 
新しいトナーカートリッジを準備してください。 

• 使用中のトナー カー トリッジ/イ メージ ドラム ユニッ ト 
を装置間で入れ替えると、トナー使用量が正常にカウ 
ントされなくなります。 

• [トナーガアリマセン]表示の後も、トップカバーを 
開閉することにより A 4 サイズ、 ISO パターンで約100 
枚（約20枚を5回）印刷することができますが、それ 
以降の印刷動作ができなくなります。イメージドラム 
ユニッ トの故障の原因となりますので、トナーカート 
リッジを交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の 
消耗品をご使用ください。 

• 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の 
対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっ 
ても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全 
て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあ 
たっては十分にご留意ください。） 



メンテナンス 
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( b 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


イメージドラムユニツトの交換 


イメージドラムユニットの寿命 

イメージドラム ユニッ トが寿命になると操作パネルに[ド 
ラム ユニットコウ カンジュンビ]のメッセージが 
表示されます。そのまま印刷を続けると[ドラム ユニッ 
トジュミヨウ]を表示して印刷を停止します。 

イメージドラム ユニット 交換の目安は、 A4 サイズの用紙 
(片面印刷時）で約20,000枚です。ただし、これは一般 
的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数 
です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命 
になります。 

実際の印刷枚数は、印刷条件によっては上記の目安より 
更に半分以下になる場合があります。 

[ドラム ユニットコウ カンジュンビ]を表示してか 
S [ドラム ユニット ジュミ ヨウ] になるまでの目安は、 
約250枚です。 （A4 サイズ、片面印刷、一度に3枚ず 
つ印刷した場合） 

それ以上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。 


製品の確認 

以下の製品がすべて揃っていることを確認します。 




ブラック（黒色）のトナーカートリッジは、イメージドラム 
ユニットの下の、緩衝材の下に格納されています。 


□カラートナーカートリッジ各色1個ずつ 

シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエ□—(黄色） 



□イメージドラム ユニット 1個 



□ ブラツクトナーカートリツジ（黒色）1個 

A • 本トナーカートリッジは、箱の一番下に格納されています。 
、'ノ • 黒いキャップは取り外さないでください。 



黒いキャップ 


イメージドラムユニツト、トナーカートリツ 
ジを同時に交換する場合 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくだ 
さし、0 


❸ 


消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよ 
うに、トップカバーを完全に開いてください。 



2 イメージドラ厶ユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 



使用済みイメージドラ厶ユニットとトナー 
力一トリッジは絶対に火の中に入れないで 
ください。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 



取っ手（青色） 


取っ手（青色) 


3 新しいイメージドラムユニットを取り出し、サイ 
ドキャップ （2 か所）とトップキャップ （4 か所） 
を外します。 


サイドキャップ 



サイドキャップ 


メンテナンス 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


4 イメージドラムユットを、 k トナーカートリッジ 
の位置が手前になるようにプリンター本体にセツ 
卜します。 



取っ手（青色） 


取っ手 


5 新しいトナーカートリツジ （4 本）を取り付けます。 
US 5 トナーカートリッジの交換手順5〜7 
(111ぺージ） 


6 トップカパーを閉じます。 



使用済みのトナーカートリッジとイメージドラム 
ユニットの回収にご協力ください。 

詳しくは、別冊「製品の保証•メンテナンス品の 
無償提供 • お客様サボートについて」を参照して 
ください。 


イメージドラムユニットのみ交換する場合 

イメージドラムユニットのみを交換し、トナーカートリツ 
ジは今まで使用していたものを取り付ける場合の手順で 
す。 


㊃ 


今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイ 
メージドラム ユニットに 取り付けて使用すると、それ 
ぞれのトナーカートリッジの残量表示は正しく表示さ 
れなくなります。 

また交換後まもなく「トナーコウカンジュンビ」ま 
たは[トナーヲコウカンシテクダサイ]になる場合 
があります。 

イメージドラム ユニットを 交換したら、そのまま寿命 
になるまでお使いください。寿命前に取り外したイメー 
ジドラム ユニットを 他の装置で使用すると、寿命が 正 
しく表示されなくなります。 

開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、 
新しいイメージドラム ユニッ トを準備してください。 
商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の 
消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の 
対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっ 
ても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全 
て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあ 
たっては十分にご留意ください。） 


〇 PEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


注思 

やけどのおそれがあります。 

A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでく 


ださい。 




^ -消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよう 
に、トップカバーを完全に開いてください。 



2 トナーカートリッジ4本を取り出し、平らな場 

所に置きます。 

トナーカートリッジの交換手順2〜4 
(112 ページ) 


5章 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


3 イメージドラ厶ユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 



使用済みイメージドラムユニットとトナー 
力一トリッジは絶対に火の中に入れないで 
ください。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 


取っ手（青色） 


取っ手 



4 新しいイメージドラムユニットをを取り出し、サ 
イドキャップ （2 か所）とトップキャップ （4 か所） 
を外します。 


サイドキャップ 



サイドキャップ 


5 イメージドラムユットを、 K トナーカートリッジ 
の位置が手前になるようにプリンター本体にセツ 
卜します。 


取っ手（青色） 


取っ手 



6 2で取り出したトナーカートリッジを取り付けま 

す。 


US 5 トナーカートリッジの交換手順6~7 
(113 ぺージ | 


トップカバーを閉じます。 
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使用済みのイメージドラムユニットの回収にご協 
力ください。 

詳しくは、別冊「製品の保証•メンテナンス品の 
無償提供.お客様サボートについて j を参照して 
ください。 


メモ 


㉞ 


やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


イメージドラムユニットに添付のトナーカートリッジの保 
管については、以下のことに注意してください。 

• イメージドラムカートリッジに取り付けるまで、ポリ 
袋を開封しないでください0 

• 高温•多湿•直射日光をさけ、 -10°C 〜 35°C の環境で保 
管してください。 

• 小児の手が届かない所へ保管してください。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


ベルトユニツトの交換 


メンテナンス品5年間無償提供について 

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス ユニット 
(定着器 ユニッ ト、ベルト ユニッ ト、給紙 □ー ラーセット) 
が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供す 
るサービスです。 

交換品は、お使いのメンテナンス ユニッ トの寿命を確認 
した上で送付させていただき、交換作業についてはお客 
様で行なっていただきます。 

本サービスの利用については、別冊「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提供 • お客様サボート」を必ずご確認 
してください。 

申込方法は、沖データホームページ （http://www. 
okidata.co.jp) をご覧ください。 


ベルトユニットの寿命 

ベルト ユニッ トの交換時期になると、操作パネルに[ベル 
トコウカンジュンビ]の メッセー ジが表示されます。 
そのまま印刷を続けると[ベルトジュミヨウ]を表示し 
印刷を停止しますので、新しいベルト ユニッ トに交換し 
てください。 

ベル ト ユニッ ト交換の目安は、 A4 サイズの用紙(片面印 
刷時)で約60,000枚です。ただし、これは一般的な使用 
状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚 
ずつ印刷する場合には、約半分で ベル ト ユニッ トの寿命 
になります。 

[ベルトコウカンジュンビ]を表示してから[ベルト 
ジュミヨウ]になるまでの目安は、約750枚です。 （A4 
サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合） 

[ベルトジュミヨウ]表示の後も、トップカバーを開閉 
するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリン 
ターの故障の原因となりますので、ベルトユニットを交 
換してください。 

ベルトユニットを変換したら、そのまま寿命になるまで 
お使いください。寿命前に取り外したベルトユニットを 
他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなり 
ます。 


交換の手順 

1プリンターの電源を切ります。 

電源の切りかた （52 ページ） 

2 OPEN ボタンを押し、トップカパーを開けます 


A ; 王 思 やけどのおそれがあります。 该I 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくだ 
さい0 

• 消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよう 
に、トップカバーを完全に開いてください。 



3 イメージドラ厶ユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 



4 イメージドラムユニットを平らな場所に置き、黒 
い紙をかけておきます。 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


5 ベルト ユニッ トの□ックレバー（青色）に指を入れ、 
□ックレパーを手前に起こし、取り出します。 



6 新しいベルトユニットを準備します。 



両端の□ツクレバー（青色）を持ち、プリンター 
内部にセツトします。 

ロックレバー （青色） 




8 ロックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします。 



9 


3で取り出したイメージドラムユニットを、 K 卜 
ナーカートリッジの位置が手前になるようにプリ 
ンター本体にセツトします。 


取っ手（青色） 



10トップカパーを閉じます。 



1使用済みのベルト ユニッ トの回収にご協力くださ 
い。 

詳しくは、別冊「製品の保証•メンテナンス品の 
無償提供.お客様サボートについて J を参照して 
ください。 


メモ 


やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 
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( b 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


定着器ユニットの交換 


メンテナンス品5年間無償提供について 

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス ユニット 
(定着器 ユニッ ト、 ベル ト ユニッ ト、 給 紙□ーラー セッ ト） 
が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供す 
るサービスです。 

交換品は、お使いのメンテナンス ユニッ トの寿命を確認 
した上で送付させていただき、交換作業についてはお客 
様で行なっていただきます。 

本サービスの利用については、別冊「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提供 • お客様サボート」を必ずご確認 
してください。 

申込方法は、沖データホームページ （http://www. 
okidata.co.jp) をご覧ください。 

定着器 ユニッ トの寿命 

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テ 
イチャクキコウカンジュンビ]のメッセージが'表示 
されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テ 
イチャクキジュミヨウ]のメッセージが表示され、印 
刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換して 
ください。 

定着器ユニット交換の目安は、 A4 サイズの用紙（片面 
印刷時）で約60,000枚です。 

[テイチャクキコウカンジュンビ]を表示してから[テ 
イチャクキジュミヨウ]になるまでの目安は、 A4 サイ 
ズ（片面印刷）で約750枚です。 

[テイチャクキジュミヨウ]表示の後も、トップカバー 
を開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、 
プリンターの故障や紙づまりの原因となりますので、定 
着器ユニットを交換してください。 

定着器ユニットを交換したら、そのまま寿命になるまで 
お使いください。寿命前に取り外した定着器ユニットを 
他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなり 

ます。 


交換の手順 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注思 

やけどのおそれがあります。 

A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくだ 


• 消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよう 
に、トップカバーを完全に開いてください。 



2 定着器ユニットの固定レバー （2 か所）を手前に 
倒し、ロックを解除します。 



3 定着器ユニットを取り出します。 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


4新しい定着器ユニットを準備します。 



5 新しい定着器ユニットをプリンターにセツトします。 



6 ロックカノ（一を本体奥側へ倒し、ロックします。 



定着器ュニッ 
固定レバー 
(青色） 


定着器 ユニッ 
固定 レバー 
(青色） 


トップカパーを閉じます。 



8 使用済みの定着器ユニットの回収にご協力ください。 
詳しくは、別冊「製品の保証•メンテナンス品の 
無償提供.お客様サボートについて」を参照して 
ください。 


メモ 


やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


給紙口ーラーの交換 


メンテナンス品5年間無償提供について 

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス ユニット 
(定着器 ユニッ ト、 ベル ト ユニッ ト、 給 紙□ーラー セッ ト） 
が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供す 
るサービスです。 

交換品は、お使いのメンテナンス ユニッ トの寿命を確認 
した上で送付させていただき、交換作業についてはお客 
様で行なっていただきます。 

本サービスの利用については、別冊「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提供 • お客様サボート」を必ずご確認 
してください。 

申込方法は、沖データホームページ （http://www. 
okidata.co.jp) をご覧ください。 


給紙 ローラーの 寿命 

交換の目安は、各トレイとも、約120,000枚です。（使 
用環境や用紙によって異なります。） 


交換の手順（トレイ1 ) 


給紙□—ラーセツトの、以下の部品が揃っている 
ことを確認します 




給紙 ローフー 
(ギヤ付） 


給紙 ローラー 
(ギヤなし） 



バネ 


2 トレイ1を引き抜きます。 



3 


手前の給紙□—ラーの爪を外側に広げながら、給 
紙□—ラーを左へスライドさせ、外します。 



4 


給紙□ーラーの左側にあるカパー（黒）の爪を押 
しながら、カパーを下方向に開けます。 



5 奥の給紙□—ラーを取り出します。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


6 新しい、奥側の給紙口ーラー（ギヤ付）を準備し 
ます。 



図の向きに、給紙□—ラーをセツトします。 



8 カパー（黒）を閉じます。 



9 新しい、手前側の給紙□—ラー（ギヤなし）を準 
備します。 



10 新しい、手前側の給紙□ーラーを図の向きにセツ 
卜します。 



トレイ1から用紙を取り除きます。 



12トレイ1の手前側の爪 （2 ヶ所）を内側に押しな 
がら、カバーを開けます。 




13左右の突起にはまっている部分を内側に押し、分 
離□—ラーとパネを外します。 



突起 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


14新しい分離口ーラーにパネを取り付けます。 


1 rfflB 




tIUSMZZItl 


分離 ローラ 
-バネ 


15分離口 —ラ—を図の向きに持ちます。パネをトレ 
イ1の図の位置にセツトし、分離□—ラーをトレ 
イ1に押し込みます。 



16分離□—ラ—の左右のくぼみを、トレイ1の突起 
にはめ込みます。 



17カバーを閉じます。 



18取り出した用紙をトレイ1にセットし、トレイ1 
をプリンター本体に戻します。 



19使用済みの給紙口ーラーセツトの回収にご協力く 
ださい。 

詳しくは、別冊「製品の保証 • メンテナンス品の 
無償提供•お客様サボートについて」を参照して 
ください。 


メンテナンス 


給紙口ーラーの交換123 

































( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


交換の手順（トレイ 2) 

1給紙□—ラーの以下の部品が揃っているか確認し 
ます。 




バネ 



給紙 ローラー 
(ギヤ付） 



2 トレイ2を引き抜きます。 



3 給紙□—ラーの爪を外側に広げながら、軸から外 
します。2個とも外します。 



4 


新しい給紙 □— ラー（ギヤ付）を奥側の軸にさし、 
回しながら奥までしっかり差し込んでセツトしま 
す。 



5 


新しい給紙□ーラー（ギヤなし）を手前側の軸に 
さし、回しながら奥までしっかり差し込んでセツ 
卜します。 



トレイ2の両側の爪を内側に押し、カノ（一を開け 
ます。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


8 分離口ーラーを斜め下方向へ押し出し、取り外し 
ます。 



9 新しい部品を準備します。 

10分離□—ラーにパネを取り付けます。 



1分離□—ラーのパネをトレイ2の図の位置に合わ 
せます。 



12分離□—ラーのくぼみと用紙カセツトの突起の位 
置を合わせます。 

• ここではまだ、突起をくぼみにはめ込まないでくださ 

い。 


突起 用紙カセッ 



13 カバーを閉じます。 

• 分離口ーラーが正しく セッ トされていないとカバーが 
閉じません。 



14 カバ—の爪 （2 ヶ所）の周辺を押し、爪が確実に用 
紙カセツトに引つかかっていることを確認します。 



15 口—ラ—を押し、上下に動くことを確認します。 

16 トレイ2をプリンターにもどします。 

17 使用済みの給紙口ーラーセツトの回収にご協力く 
ださい。 

詳しくは、別冊「製品の保証 • メンテナンス品の 
無償提供.お客様サボートについて j を参照して 
ください。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


交換の手順 （ MP トレイ） B 図の向きに、新しい給紙□-ラーをセットします。 
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( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


プリンターの清掃 


プリンターの清掃方法を説明します。 

紙づまりが頻繁に起こるときは、 LED ヘッドと給紙□— 
ラーの清掃を行ってください。 


プリンター本体 


プリンターの電源を切ります。 

瞭電源の切りかた （52 ぺージ） 


2 プリンターの表面を、水または中性洗剤を含ませ 
て、かたく絞った布で拭きます。 



3 プリンターの表面を、乾いた柔らかい布で拭きま 
す0 



LED ヘッド 


プリンターの電源を切ります。 

l ® 1 電源の切りかた （52 ぺージ） 


2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注思 

やけどのおそれがあります。 

A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないで 


ください。 



3 柔らかいティッシュべーパーで LED ヘッドのレン 
ズ面 （4 ケ所）を軽く拭きます。 



4 トップカバーを閉じます。 
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(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


給紙ローラー（トレイ1、トレイ 2) 

1清掃するトレイを引き抜きます。 

ここではトレイ1を例にしています。 



2 プリンター内部の給紙□ーラー （2 個）を、水を含 
ませてかたく絞った布で拭きます。 



3 トレイの給紙□—ラーを、水を含ませてかたく絞つ 
た布で拭きます。 



4 トレイをプリンター本体に戻します。 



給紙 ローラー （ MP トレイ) 

1 MP トレイを開きます。 



2 給紙口ーラーカパーのツメを右側に押しながら、 
開けます。 


給紙ローフーカバーのツメ 



3 給紙□—ラーを、水を含ませてかたく絞った布で拭 
きます。 



4 カバーを閉じます。 



5 mp トレイを閉じます。 


128プリンターの清掃 


メンテナンス 

















































































(團 目次へ J 4 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


輸送するとき 


プリンターは精密機器ですので、梱包方法によっては輸 
送中に破損することがあります。次の手順で輸送してく 
ださい。 

1プリンターの電源を OFF にし、電源コード、 7 - 
ス線、プリンターケープル、トレイに入っている 
用紙を取り外します。 

電源の切りかた （52 ページ） 

2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくだ 
さい0 


❸ 


消耗品を取り外す際は、 LED へッドに当たらないよ 
うに、トップカバーを完全に開いてください。 



3 イメージドラ厶ユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 


取っ手（青色） 



4 トナーカートリツジのロック （4 か所）を矢印の 
方向へスライドさせます。 



5 トナーカートリッジ （4 本）とイメージドラ厶ユ 
ニッ トを ビニールテープで止めます。 


ビニールテープ 





6 イメージドラムユニットをプリンターに戻します。 


取っ手 



取っ手 


トップカバーを閉じます。 



8 緩衝材でプリンターを保護し、梱包箱に入れます。 

• プリンター購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用 
してください。 

• プリンターを輸送後、再度設置するときには、イメー 
ジドラムとトナーカートリッジを止めたテープをはが 
してください。 
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(團 目次へ) 前へ 次へ 二) （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


付録 


スリープモード時の制限事項 . 131 

消耗品 • オプションー覧 . 133 

用紙の保管について . 133 

f ± m . 134 

索引 . 136 



















( B 目次へ ) （ ◄前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


スリープモード時の制限事項 


この節では、プリンターがスリープモードのときの制限事項について説明します。 

プリンターがエラーを表示している状態では、スリープモードに移行しない場合があります。 

プリンタードライ ^I 一 • ユーティリティーの制限事項 

プリンターがスリープモードに移行すると、プリンタードライバー、ユーティリティーの機能が以下のように制限さ 
れます。 

プリンターがスリープモードに移行している場合は、操作パネルのく節電>ボタンを押し、液晶パネルに「印刷で 
きます」が表示されることを確認してください。 

「印刷できます J と表示していれば、以下の制限事項は発生しません。 


OS 

ソフトウェア名 

スリープモード時の 
制限事項 

<節電> ボタンを押す以外の 
対処法 

〇 

~〇 

Configuration Tool Network 
Setting 

プラヴインのネットワーク設定 
ができません。 

- 

Network Extension 

プリンターに接続できません。 

- 

NIC 設定ツール 

プリンターの検索や設定がで 
きません。 

- 

Print Super Vision 
MultiPlatform Edition 

消耗品の監視、印刷枚数の監 
視などができません。 

- 

Web Driver Installer 

• プリンタードライパーインス 
トール時、プリンターの才 
プション情報を自動で取得 
できません。 

• プリンターを Web Driver 
Installer サーパーに手動で 
登録できません。 

- 

ドライパーインストーラー 

ネットワーク接続の場合は、プ 
リンタードライノ \ 4 ーインストー 
ル時、プリンターのオプション 
情報を自動で取得できません。 

- 

X 

00 

〇 

〇 

CD 

2 

プリンタードライパー 

EtherTalk、Bonjour 
( Rendezvous ) で接続してい 
る場合は、 EP 刷できません。 

LPD プ□トコ MTCP / IP ) でプリンター 
に接続します。 

NIC 設定ツール 

プリンターの検索や設定がで 
きません。 

- 


ユーザーサポートについて131 





























( B 目次へ ) （ ◄ 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る ) 索引へ ）（ 検索す る） 


ネットワーク機能の制限事項 

スリープモードでは、ネットワークの機能に以下のよう 
な制限があります。 

■ スリープモードに移行しない 

次の場合には、プリンターはスリープモードに移行し 
ません。 

• IPSec が有効になっている 

• NetBEUI が有効になっている 

• NetWare が有効になっている 

• EtherTalk が有効になっている 

• TCP のコネクションが確立している 

例： Telnet、FTP でコネクションを確立している 
場合など。 

省電カモード状態でスリープ移行時間経過 
後、接続が切断されるとスリープモードに入 
ります。 

• USB のコネクションが確立している 

• E メール受信が有効になっている 

T モスリープモードを有効にしたい場合には、 

IPSec / Ne 旧 EUl / NetWare / EtherTalk/E メ ール 
受信を無効にしてください。 

■ 印刷できない 

スリープモード中は、以下のプ□トコ j しを使用した印 
刷はできません。 

• NetBEUI 

• NBT 

• NetWare 

.EtherTalk * 

• Bomour (Rendezvous; * 

• MacOSX の場合、 「 LPD プロトコル （ TCP / IP )」 

で接続すると、スリープモード中の印刷が可能 
になります。 

■ 検索 • 設定できない 

スリープモード中は、以下の機能/プロトコルを使用 
した検索や設定はできません。 

• PnP-X 

• UPnP 

• Bonjour (Rendezvous) 

• LLTD 

. M 旧* 

* スリープモード中にサボートする一部の MB によ 
る参照 （ Get コマンド）は可能です。 


■ クライアント機能を持つプロトコルが動作しない 

スリープモード中は、クライアント機能を持つ以下の 
プ□トコルが動作しません。 

• E メールアラー ト*1 

• SNMP Trap 

• WINS *2 

スリープモード中の経過時間は 、 E メールアラー 
卜 の定期的な通知時間の間隔には含まれません。 

* 2 スリープモード中の経過時間は、 WINS の更新 
時間の間隔には含まれません。 

スリープモード中は WINS の定期更新を行わな 
いため、 WINS サーバーに登録された名前が削 
除されることがあります。 

スリープモードを無効にして使用するプロト 
コル 

以下のプロトコルを使用する場合は、スリープモード 
を無効にしてください。 

• IPv6 

• NetBEUI 

• NetWare 

• EtherTalk * 

• Bomour (Rendezvous ； * 

• MacOSX の場合、 「 LPD プロトコル （ TCP / IP )」 

で接続すると、スリープモード中の印刷が可能 
になります。 


USB 接続時の制限事項 

スリープモード中に ト レイの用紙を別のサイズに変更し 
て、用紙サイズダイアルを変更した後で USB から印刷 
を行なう場合に、操作パネルに 「印刷データとトレイ1 
の用紙サイズが違います」 と表示される場合があります。 
この場合はオンラインボタンを押すことにより、印刷を 
続けることができます。 
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消耗品•オプションー覧 


これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR-C4KK2 

約5,000枚* 1 印刷可能なトナーカートリッジです (C531 dn/5 11 dn のみ） 

_9C312dn/C 301 dn ではお使いになれません 

トナーカートリッジイエロー（大） 

TNR-C4KY2 

トナーカートリッジマゼンタ（大） 

TNR-C4KM2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR-C4KC2 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C4KK1 

約3,500枚* 1 印刷可能なトナーカートリッジです (C531dn/511dn/ 
312dn のみ） 

®)C301dn ではお使いになれません 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C4KY1 

約3,000枚* 1 印刷可能なトナーカートリッジです (C531dn/511dn/ 
312dn のみ） 

<^)C301dn ではお使いになれません 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C4KM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C4KC1 

トナーカートリッジブラック（小） 

TNR-C4KK3 

約2,000枚 w 印刷可能なトナーカートリッジです （C312dn のみ） 

^0 C531dn/C511 dn/C301 加ではお使いになれません 

トナーカートリッジイエ□一（小） 

TNR-C4KY3 

トナーカートリッジマゼンタ（小） 

TNR-C4KM3 

トナーカートリッジシアン（小） 

TNR-C4KC3 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C4JK1 

約1,500枚り印刷可能なトナーカートリッジです （C301dn のみ） 

C531 dn/C51 1 dn/C312dn ではお使いになれません 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C4JY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C4JM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C4JC1 

イメージドラムユニット 

ID-C4MA 

約20,000枚* 2 印刷可能な4色一体のイメージドラムユニットです 
(C531dn/511dn/312dn のみ） 

^ C301dn ではお使いになれません 

イメージドラムユニット 

ID-C4LA 

約20,000枚* 2 印刷可能な4色一体のイメージドラムユニットです 
(C301dn のみ) 

(ID C531dn/C511 dn/C312dn ではお使いになれません 

セカンドトレイユニット 

TRY-C4G1 

セカンドトレイユニツト 

C301dn ではお使いになれません 

256MB 増設メモリー 

MEM256G 

本体の空ス□ットは1つです。メモリーを増やしたいときに使用します。 

512MB 増設メモリー 

MEM512D 

本体の空ス□ットは1つです。メモリーを増やしたいときに使用します。 

SD メモリーカード 

SDC-A1 

B 音号化認証印刷等を行なうときに取り付けます。 (C531dn のみ） 

Print Job Accounting 2 

SFT-PJA02 

50台までのプリンターの印刷□グ管理等ができるユーティリティーソフ 
トウェアです。 

エクセレントホワイト 

A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラーページプリンター推奨用紙です。 

A4 (厚口） 

PPR-CA4DA 

A4 長尺 

PPR-CT4DA 

エクセレントペーパー 

A4 

PPR-DA4TDB 


• 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。（純正品 
以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

*1A4 片面印刷、 ISO/ 旧 C 19798に準拠の参考値 
*2 A4 片面印刷、一度に3枚ずつ印刷時 

• トナーカートリッジ、イメージドラムユニットは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度：〇〜 35°C、 湿度： 20〜85°/。 RH 範囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してください。 


用紙の保管について 

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙に印刷すると、シワが発生したり、印刷品質 
や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意してください。 

また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のよラな場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 • 平らな台の上 • 温度 20°C、 湿度 50%RH の環境 

次のよラな場所はさけてください 

• 床の上に直接置く • 直射日光が当たる場所 • 外壁の内側の近く • 段差や曲がりのある場所 

• 静電気が発生する場所 • 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 • 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば 

( 注 • 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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( B 目次へ ) （ ◄ 前へ） ([►次へ〉 （ 〇 戻る ) 索引へ ）（ 検索す る） 


仕様 


仕様 



C531dn 

C511dn 

C312dn 

C301dn 

印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ （LED ヘッド） 600 X 600 dpi / 600 X 1200 dpi /600 X 600 dpi X 2 bit (印刷解像度） 

印刷色 

イエ□一、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

Power PC 

RAM 容量 

256 MB ( 最大 768 MB ) 

64 MB 

対応 OS 

Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 日本語版 

Mac OS X 10.3.9 - 10.7 日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows Server 2003 日本語版 

Mac OS X 10.3.9 〜10.7日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PostScripts エミュレーシヨン 
PCL 5 C / PCLXL エミュレーシヨン 

Hiper-C 

内蔵フォント 

PSE ： 日本語2書体、欧文80書体 
PCL 5 C :日本語4書体、欧文91書体 

一 

インターフェース 

USB ( Hi-Speed USB をサボート）、1 00 BASE - TX / 1 0 BASE-T 

印刷速度* 1 
(600 X 600 dpi / 
600 XI 200 dpi の 
場合） 

カラー： 

26ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、 

10ページ/分（郵便はがき、ラペル紙）、 

12ページ/分 （ 1 77 g / m 2 ( 連量1 52 kg ) 以上の厚紙）、 

14ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 時） 

モノクロ： 

30ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、 

10ページ/分（郵便はがき、ラペル紙）、 

16ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 時） 

カラー： 

22ページ/分(普通紙 、 A 4 コピーモー 
ド時)' 

10ページ/分(郵便はがき、ラペル紙)、 
12ページ / 分 （ 1 77/ m 2( 連量1 52 kg ) 
以上の厚紙)、 

12ページ/分 （ 両面印刷時：普通紙、 
A 4 時） 

モノクロ： 

24ページ/分 ( 普通紙、 A 4 コピーモー 
ド時)' 

10ページ/分(郵便はがき、ラペル紙)、 

13ぺージ/分 （ 両面印刷時：普通紙、 
A 4 時） 

カラー： 

20ページ/分 ( 普通紙、 A 4 コピーモー 
ド時)、 

10ページ/分(郵便はがき、ラペル紙)、 

12ぺージ / 分 （ 1 77/ m 2( 連量1 52 kg ) 
以上の厚紙)' 

11ページ/分 （ 両面印刷時：普通紙、 
A 4 時） 

モノクロ： 

22ページ/分 ( 普通紙、 A 4 コピーモー 
ド時)' 

10ページ/分(郵便はがき、ラペル紙)、 

11ページ/分 （ 両面印刷時：普通紙、 
A 4 時） 

用紙サイズ* 2 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、1 6 K ( 184 X 260圆）、1 6 K ( 195 X 270 mm ) 、 
16 K (197 X 273 mm )、 カスタム、はがき、往復はがき、封筒、インデックスカード 

用紙種類* 2 

普通紙 (64 g / m 2 (連量 55 kg ) 〜 220 g / nf (連量 189 kg ))、 郵便はがき、封筒、ラペル紙 

給紙方法* 2 

トレイ1による自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンドトレイユニット （ オプション）による自動給紙 

給紙容量 

トレイ1:普通紙280枚 /64 g / m 2 (連量 55 kg ) 総厚 25 mm 以下 

マルチパーパストレイ：普通紙110枚/ 64 g/nf (連量 55 kg ) 総厚 10 mm 以下、はがき40枚、封筒10枚/坪量 85 g / m 2 
セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙580枚/ 64 g/nf (連量 55 kg ) 総厚 53 mm 以下 

トレイ1: 

普通紙280枚 /64 g / m 2 (連量 55 kg ) 
総厚 25 mm 以下 
マルチパーパストレイ： 

普通紙110枚 /64 g / m 2 (連量 55 kg ) 
総厚1 0 mm 以下、はがき4◦枚、 

封筒10枚/坪量 85 g / m 2 

排出方法 5 ^ 

フェイスアップ （ 表排出 ）/ フェイスダウン （ 裏排出） 

排出容量@ 

フェイスアップ：普通紙110枚/ 64 g / m 2 (連量 55 kg ) フェイスダウン：普通紙150枚/ 64 g/nf (連量 55 kg ) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm 以上 （ 封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度土 2 mm 用紙の斜行土 1 mm /100 mm 画像伸縮土 1 mm /100 mm (82 g / nf (連量 70 kg ) の場合） 

ウォーミングアツ 
プ時間 

電源投入後60秒以内^ら〇* 4 
パワーセーフ時32秒以内 

電源 

AC 100 V 土 1096、 50/60 Hz ±296 

消費電力* 5 

動作時：最大1 170 W , 平均 540 W (25 'C ) 
待機時：平均 gowpsc ) 

パワーセープモード時：最大 14 W 
スリープモード時：約 0.9 W 
オフモード時： 0.14 W 未満 

動作時：最大1170 W 、 平均 540 W (25 で） 
待機時：平均 sowasx :) 

パワーセープモード時：最大 9.5 W 
スリープモード時：約 1.8 W 
オフモード時： 0.14 W 未満 

動作時：最大1 170 W 、 平均 480 W (25 *C ) 

待機時：平均 80 W (25* C ) 

パワーセープモード時：最大 9.5 W 
スリープモード時：約 1.8 W 
オフモード時： 0.14 W 未満 

突入電流 

70 A 以下 (25 C ) 

使用環境条件 

動作時：10〜32て/20〜8096 RH ( 最高湿球温度25て、最高乾球湿球温度差 2 C ) 

停止時： 0〜 43 °C /10〜90% RH ( 最高湿球温度26.8で、最高乾球湿球温度差 2 C ) 

印刷品質保証条件 

温度10て時湿度30〜 7396 RH 、 温度32て時湿度30〜5496 RH 、湿度30% RH 時温度10〜32で、湿度8096 RH 時温度10〜27て、 

カラー印刷時温度17〜27て:、湿度50〜7096 RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 600 H / 月 平均印刷枚数： 6,000枚/月 

消耗品，メンテナ 

ンスユニツト 

トナーカートリッジ、イメージドラムユニット、ペルトユニット、定着器ユニット、給紙□—ラーセット 

装置寿命 

5年または42万枚 ( A 4) | 5年または30万枚 （ A 4) 

総重量祐 

約 22 kg 


”：用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 
* 2 :用紙サイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
* 3 :ご使用環境により、排出容量が異なることがあります。 

•4: ネットワーク環境等により、変動することがあります。 

* 5 :電源オフ時には電力は消費されません。 

* 6 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 
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外形寸法 


平面図 



側面図 


959 mm 


504 mm 


242 mm 



オプション装着時 
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【か行】 

外形寸法 . 

回収 

消耗品 • メンテナンスユニットの回収 •• 

製品の回収 . 

カスタムサイズ . 

カスタムサイズに印刷する 

活 . 

紙づまり . 

カラーを調整する . 

カラー 用紙 . 

基本操イ乍 . 

キャンセル . 

キャンセルボタン . 

給紙口ーラー 

給紙□ーラーの交換方法 •• 

給紙□—ラーの交換目安 •• 

給紙口ーラ_の清掃 . 

給紙□ーラーの回収 . 

給紙口 ーラーの無償提供 • • 

ゲートウェイアドレスの設定" 

個人情報の取り扱い . 

固定 レバー . 

コネクターカバー . 

こまったとき . 

コンピューターとの接続 . 


【あ行】 

アース . 

里常音 . 

移！) •輸送 . 

イメージドラム ユニッ ト 

イメージドラムュニットの交換方法 
イメージドラムユニットの交換目安 
イメージドラムユニットの回収 •• 

色ずれ . 

印刷 

印刷する . 

印刷を中止する . 

印刷が遅い . 

印刷できない . 

印刷結果がおかしい . 

印刷機能 . 

インターフェース . 

英語 . 

エクセレントペーパー . 

エクセレントホワイト . 

エラーコード . 

エラー メッセ ーシ . 

往復はがき . 

往復はがきに印刷する . 

お客様登録 . 

お吝様■ナポー h. 

お客様相談センター . 

オートパワーオフ機能 

オートパワーオフ機能の設定方法 

オートオフ機能の移行時間 . 

オプション . 

オプションの取り付け方法 . 

オプションを取り付けた場合の 
プリンタードライバー設定 •••• 

オンラインボタン . 

オンラインランプ . 


【さ行】 

再生紙 . 5 >3 

サイドキャップ . 114 

サブネットマスクの設定 . 26 

サポート（お客様サポート） .** 

自動で電源を切る . 65 

シャットダウン . 52 

重星 . 134 

仕様 . 134 

消費電力 . 134 

消耗品 . 133 

消耗品の交換方法 . 109 

消耗品の交換目安 . 97,110,114 

消耗品の回収 .** 

推奨糸氏 . 53 

スタータートナーカートリッジ . 12 

スタータートナーカートリッジの交換目安 110 
スリープモード 

スリープモードの設定方法 . 64 

スリープモードの移行時間 . 64 

スリープモードの制限事項 . 64 

ス□ット . 19 

制限事項 . 64,106 

清掃する . 127 

製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • 

お客様サポートについて . 12, ** 

セカンドトレイユニット . 133 

セカンドトレイユニットの取り付け方法 •• 23 
セカンドトレイュニットを取り付けた場合の 

プリンタードライバー設定 . 48, 50 

設置 . 13 

セットアップ . 11 

設: t. 62 

節電ボタン . 14 

節電モード（スリープモード） . 64 

節電モード（パワーセーブモード） . 64 

増設メモリー . 133 

増設メモリーの取り付け方法 . 19 

増設メモリーを取り付けた場合の 

プリンタードライバー設定 . 50 

ソフトウェア DVD-ROM. 12 

操作パネル . 14 

操作パネルの使用方法 . 62 


* は「活用編」、**は「製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • お客 
様サポートについて」を表します。 


【アルフ ァベツ ト】 

Bonjour. 33, 42, 50 

C トナー . 97 

EtherTalk. 37 

ERROR. 97 

IP アドレスの設定 . 26 

K トナー . 97 

LED ヘッド . 14,127 

MP トレイ . 14 

MP トレイにセットできる用紙 . 55 

MP トレイにセットできる枚数 . 134 

MP トレイにセットできる用紙の厚さ ••••55 

M トナー . 97 

OPEN ボタン . 14 

Print Job Accounting2. 133 

Rendezvous. 37, 50 

SD メモリーカード . 133 

SD メモリーカードの取り付け方法 . 21 

SD メモリーカードを取り付けた場合の 

プリンタードライバー設定 . 48, 50 

TCP/IP. 35, 44 

USB 

USB で接続する . 25 

USB 接続でプリンタードライバーを 

インス!-ールする . 31，40 , 46 

USB 接続時のオプション設定 . 48 

Y トナー . 97 
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( 検索する^) 


【た行】 

長尺用紙 . 133 

長尺用紙に印刷する .** 

通気口 . 14 

手差し印刷 . 57, 70, 76 

テスト印刷 

プリンター単体でのテスト印刷 . 63 

コンピューターからのテスト印刷 . 40 

電源 

電源の条件 . 17 

電源スイッチ . 14 

電源コネクター . 14 

電源コード . 12 

電源の入れかた . 17 

電源の切りかた . 52 

点検ランプ . 14 

添付品 . 12 

定着器ユニット . 14 

定着器ユニットの交換方法 . 119 

定着器ユニットの交換目安 . 98,119 

定着器ユニットの回収 .** 

定着器ユニットの無償提供 .** 

動作環境 . 13 

取っ手 . 114 

トップキャップ . 14 

トップカバー . 115 

トナーカートリッジ . 12,14,133 

トナーカートリッジの交換方法 . 110 

トナーカートリッジの交換目安 . 97, 98,110 

トナーカートリッジの回収 .** 

トラブ J し . 80 

トレイ 

トレイ1 . 14 

トレイ2 . 56 

セカンドトレイユニット . 23,133 

トレイにセットできる用紙 . 55 

トレイにセットできる枚数 . 134 

トレイにセットできる用紙の厚さ . 53 

【な行】 

ネットワーク 

ネットワークで接続する . 24, 26, 28, 33, 

35, 37, 42, 44 

ネットワーク接続時のオプション設定… • 48 

ネットワーク情報の印刷 . 63 

ネットワークに関する設定 .* 

濃度 . 108 

【は行】 

はがき . 53, 55, 61 

はがきに印刷する .* 

パワーセーブモード 

パワーセーブモードの設定方法 . 64 

パワーセーブモードの移行時間 . 64 

表示部 . 14 

封筒 . 53, 55, 61 

封筒に印刷する .* 

フェイスアップスタッカー . 14 

フェイスダウンスタッカー . 61 

フェイスアップスタッカエラー . 83 

普通紙 . 53, 55, 61 

部分印刷用紙 . 53 

プリンタードライバー 

プリンタードライバーの種類 . 27 

プリンタードライバーのインス!-ール方法 27 

プリンタードライバーの設定 . 67 

プリンタードライバーの機能 . 70, 76 

分離□ーラー . 121 

ベルトユニット 

ベルトユニットの交換方法 . 117 

ベルトユニットの交換目安 . 97,117 


ベルトユニツトの回収 .** 

ベルトユニツトの無償提供 . 林 

保護シート . 15 

保証 

製品の保証 .** 

オプション品の保証 .** 

補助サボータ . 57, 61 

ボタン . 14 

【ま行】 

マルチパーパストレイ . 14 

マルチパーパストレイにセットできる用紙 •• 55 
マルチパーパストレイにセットできる枚数" 134 
マルチパーパストレイにセット 

できる用紙の厚さ . 55 

メッセージ . 83, 97 

メニュー選択ボタン . 14 

メニューマップ . 63 

メンテナンス . 109 

メンテナンスユニツト 

メンテナンスユニットの交換方法 . 117,119,121 

メンテナンスユニットの交換目安 . 97,117,119, 

121 

メンテナンスユニツトの回収 .** 

メンテナンスユニツトの無償提供 .** 


【や行】 

ユーティリティーソフトウェア . 

プ□ファイルアシスタント . 

カラー調整ユーティリティー . 

色見本印刷ユーティリティー . 

PS ハーフ!-ーン調整ユーティリティ—— 

NIC 設定 ツール . 

プリンタ表示言語セットアップ . 

Configuration Tool . 

PDF Print Direct . 

OKI LPR ユーティリティー . 

Network Extension . 

Web Driver Installer . 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 
プリントジョブアカウンティング . 


用紙 

使用できる用紙 . 53 

使用できない用紙 . 53 

用紙サイズ . 53, 55 

用紙サイズの設定 . 58 

用紙のセット方法 . 54 

用紙の厚さ . 53, 55 

用紙の厚さの設定 . 59 

用紙の種類の設定 . 60 

用紙の保管 . 133 

用紙の排出 . 61 

詰まった用紙を取り除く方法 . 83 

用紙ガイド . 16 

用紙サイズエラー . 97 

用紙サボータ . 56, 61 

ヨウシジヤ厶 . 83 

用紙ストッパー . 16 

【ら行】 

ラベル紙 . 53, 55 

ラベル紙に印刷する .* 

両面印刷 

両面印刷できる用紙の厚さ . 53 

両面印刷の方法 .* 

ロック レバー . 83,117 
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